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Alféa S Evolution
ESSEntIE En top

WARmtEpomp SplIt-SyStèmE  
InVERtER luCht/WAtER

eenfasig

eén regelzone

Compatibel met alle  
warmteafgiftesystemen

Voor nieuwe installaties of  
bijverwarming met cv-ketel

Alféa m

De

- hoge betrouwbaarheid (door AtlAntIC gebrevetteerde 
ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar + buitengroep)

- Compact en ergonomisch

- optionele steunverwarming (dimensionering Wp mogelijk tot 
120%)

- Werkt zonder glycol, buffervat, filterkraan of debietregelaar)

- Competitieve prijs/kwaliteitverhouding

- COP tot 4,27

UItVoerInG

Full Inverter buitenunit 

• Koelcircuit  (R410A)

• Scroll + twin Rotary compressor

• Full Inverter regeling

Binnenunit, wandmodel

• Coaxiale warmtewisselaar ondergedompeld in buffervat

• plaats voor elektrische steunverwarming

• Elektrisch bord en aansluitklemmen

• Regeling stooklijn

• Circulatiepomp, expansievat, veiligheidsventiel…

SWW & toeBehoren

• Zie pagina’s 55 tot 57

DIenStVerLenInG

• Calculatiedienst

•  Indienststelling door een door Atlantic erkende servicedienst  

LeVerInG

•  wordt geleverd in 2 colli’s 

- 1 colli met de binnenunit
- 1 colli met de buitenunit

EEnHEiD VERMOGEn REFEREntiE

Alféa SE 5 W 4 700 op aanvraag

Alféa SE 6 W 6 300 op aanvraag

Alféa SE 8 W 7 800 op aanvraag

Alféa SE 10 W 9 800 op aanvraag

Alféa SE 13 W 12 800 op aanvraag

Alféa SE 16 W 15 500 op aanvraag

Steunverwarming 6 kW 230V W 3 000 / 6 000 073 985

punten
6 modellen de 4.7, 6.3, 7.8,  

9.8, 12.8 et 15.5 kW

Verkrijgbare toebehoren zie pagina’s 55 tot 57.

**  3 jaar op onderdelen en 1 jaar op werkuren indien de  
inbedrijfstelling gebeurt door een erkende servicedienst  
binnen een termijn van 6 maanden na factuurdatum Atlantic

G
ARAntiE

2 jaar
onderdelen

G
ARAntiE**+1 jaar

in optie
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- hoge betrouwbaarheid (door AtlAntIC gebrevetteerde 
ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar + buitengroep)

- Compact en ergonomisch

- optionele steunverwarming (dimensionering Wp mogelijk tot 
120%)

- Werkt zonder glycol, buffervat, filterkraan of debietregelaar)

- Competitieve prijs/kwaliteitverhouding

- COP tot 4,27

technische kenmerken & vermogen

Afmetingen

Buitenunit Alféa S5, S6 et S8
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Zijaanzicht

onderaanzicht onderaanzicht

Vooraanzicht Zijaanzicht Vooraanzicht

Buitenunit Alféa S10 Binnenunit

(in mm)

Zijaanzicht

Vooraanzicht

een-
heID

ALFéA Se 5 ALFéA Se 6 ALFéA Se 8 ALFéA Se 10 ALFéA Se 13 ALFéA Se 16

KoeLmIDDeL r410A r410A r410A r410A r410A r410A
VoornAAmSte KenmerKen
Calorisch vermogen +7°C / +35°C - VVV W 4 700 6 250 7 800 9 750 12 800 15 500 
Opgenomen vermogen +7°C / +35°C - VVV W 1 100 1 560 2 080 2 560 3 200 4 300 
COP +7°C / 35°C - VVV 4,27 4,00 3,75 3,81 4,00 3,60 
Calorisch vermogen bij -7°C / +35°C - VVV W 4 700 5 490 6 860 7 940 10 600 12 150 
Opgenomen vermogen -7°C / +35°C - VVV W 1 810 2 280 2 590 3 590 4 280 4 870 
COP -7°C / +35°C - VVV 2,60 2,41 2,65 2,21 2,48 2,49 
Calor. vermogen bij +7°C/+45°C - Radiatoren lage temp. W 4 090 5 290 6 080 8 130 9 700 13 030 
Opgenomen vermogen +7°C / +45°C - Radiatoren lage 
temperatuur

W 1 250 1 640 2 020 2 710 3 060 4 540 

COP +7°C / 45°C - Radiatoren lage temperatuur 3,27 3,23 3,01 3,00 3,17 2,87 
Calor. vermogen -7°C/+45°C - Radiatoren lage temp. W 3 970 5 000 5 780 6 860 9 000 10 780 
Opgen. vermogen -7°C/+45°C - Radiatoren lage temp. W 1 820 2 370 2 670 3 400 4 200 5 260 
COP -7°C / +45°C - Radiatoren lage temperatuur 2,18 2,11 2,16 2,02 2,14 2,05 

Vermogen elektrische weerstand (optioneel) W
ajustable  

3 000 / 6 000
ajustable  

3 000 / 6 000
ajustable  

3 000 / 6 000
ajustable  

3 000 / 6 000
ajustable  

3 000 / 6 000
ajustable  

3 000 / 6 000
hyDrAULISChe BInnenUnIt
Geluidsniveau* dB(A) 36 36 36 36 36 36
Afmetingen HxBxD mm 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480
Gewicht leeg/gevuld kg 41 / 57 41 / 57 41/57 41/57 41/57 41/57
HyDRAuLiSCHE KEnMERKEn
inhoud boiler met warmtewisselaar l 16 16 16 16 16 16
inhoud expantievat l 8 8 8 8 8 8
Mini/Maxi debiet kring verwarming bij 4° <∆ t<8°C (bij 
normale bedrijfsomstandigheden)

l/h 540 / 1 100 600 / 1 400 860 / 1 700 1 000 / 2 100 1 380 / 2 700 1 670 / 3 300

ELEKtRiSCHE AAnSLuitinGEn
Voeding 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

type beveiligingsschakelaar elektrische bijverwarming A
16 si 3 kW  
32 si 6 kW

16 si 3 kW  
32 si 6 kW

16 si 3 kW  
32 si 6 kW

16 si 3 kW  
32 si 6 kW

16 si 3 kW  
32 si 6 kW

16 si 3 kW  
32 si 6 kW

Voedingskabels voor de elktrische bijverwarming mm2 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
HyDRAuLSCHE AAnSLuitinGEn
ø Vertrek en retour kring verwarming (mannelijk 
aansluiting)

duim 1 1 1 1 1 1

WERKinGSBEREiK
Mini/maxi buiten temperatuur warm/koud °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24
BUItenUnIt
Geluidsniveau** dB(A) 39 39 40 41 40 40
Afmetingen HxBxD mm 578 / 790 / 300 578 / 790/ 300 578 / 790 / 315 830 / 900 / 330 1 290 / 900 / 330 1 290 / 900 / 330
Gewicht in werking kg 40 40 44 64 98 105
KOELtECHniSCHE KEnMERKEn
ø gasaansluiting duim 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
ø koelmiddel aansluiting duim 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Afgeladen vanuit de fabriek met koelmiddel HFC R410A g 1 250 1 250 1 700 2 100 3 350 3 400
Lengte mini/maxi m 3 / 20 3 / 20 3 / 20 3 / 20 5 / 20 5 / 20 
Maximaal niveauverschil m 15 15 15 20 20 20
Maximale lengte zonder bijvulling koelmiddel m 15 15 20 20 20 20
Volume koelmiddel bij te vullen per extra lopende m g 20 20 20 40 50 40
ELEKtRiSCHE AAnSLuitinGEn
Voeding 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz
nominale stroomsterkte A 8,3 8,3 10,6 11,7 16,7 20,6
Maximale stroomsterkte A 15 15 15 17 20 26
type beveiligingsschakelaar A 16 16 16 20 25 32
Aansluitkabels voor de voeding voor buitenunit. mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G6
Aansluitkabels tussen buitenunit en hydraulische unit mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

*geluidsniveau op 1 m afstand van het apparaat, 1,5 m van de vloer, vrije ruimte, richtlijn 2.
**geluidsniveau op 5 m afstand van het apparaat, 1,5 m van de vloer, vrije ruimte, richtlijn 2.
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Alféa S Evolution
InStAllAtIEVooRSChRIFtEn

B -  Alféa S Evolution :  
1 kring radiatoren of vloerverwarming + SWW-productie

A - Alféa S Evolution : 1 kring radiatoren of vloerverwarming
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 Standaard buitenvoeler
  Ruimtethermostaat 
(optie)

 Vertrekvoeler WP
 Retourvoeler WP
 Circulatiepomp 
  Elektrische steunverwar-
ming (te voorzien bij een 
nieuwe installatie)

 Standaard buitenvoeler
 Ruimtethermostaat (optie)
 Vertrekvoeler WP 
 Retourvoeler WP
 Circulatiepomp
 Driewegventiel SWW
 SWW-voeler
  Elektrische 
steunverwarming SWW

 SWW-bereider DS VS M
  Elektrische steunverwar-
ming (te voorzien bij  
een nieuwe installatie)
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Beschikbare drukken Alfea S Evolution

C -  Alféa S Evolution : 1 kring radiatoren of vloerverwarming en  
bijverwarming met cv-ketel

Alféa S Evolution
VERmoGEnSCuRVES 

 Standaard buitenvoeler
 Ruimtethermostaat (optie)
 Vertrekvoeler bijverwarming
 Retourvoeler WP
 Circulatiepomp
 Geïntegreerd driewegventiel bijverwarming

raadpleeg, voor toepassingen met de kit 2 zones en de kit voor aansluiting cv-ketel,  
de curves in de installatiehandleiding.

OU

1

2

54 3

6

!

"!!

#!!

$!!

%!!

&!!

'!!

(!!

!)% !)& !)' !)( !)* !)+ " ")" ")# ")$ ")% ")& ")' ")( ")* ")+ #

!"#$%&'&(&)$%**+,-*&%.&/01+.*&

23/$4#5+6#%*&/+*7,-+15%*

",-./010"!0,,23010"!!04.




