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Ons vak: de temperatuur doen stijgen !
• Verwarmingsketels op gas of stookolie, condensatie of klassiek, vloer of wand, 

• Elegante en prestatievolle handdoekdrogers 

• Elektrische waterverwarmers met elektronische anti-corrosie bescherming, 
CV-boilers, bedrijfzekere en innoverende kleine capaciteiten.  

Atlantic draagt evenveel zorg voor u als voor uw klant. 

U zult zich laten verleiden door : 

• de prestaties van de producten, 
• de eenvoudige plaatsing, 
• het buitengewoon comfort.
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Converteerbare ketel
huisbrandolie/gas
� Schoorsteenversie

� Met / zonder geïntegreerde productie van
sanitair warm water

Ketel UNIT huisbrandolie
(met brander en geluidskap)
� Versie met gedwongen afvoer

� Met / zonder geïntegreerde productie van
sanitair warm water

Converteerbare ketel huisbrandolie/gas
5 modellen van 22 tot 33 kW

4 modellen van 25 kW, 30 kW en 34 kW

Ketel UNIT huisbrandolie (met brander en geluidskap)

WAARGORG
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Verwarmings
lichaam

elite

STAANDE STOOKOLIEKETEL

Calista
Performance



2

Het aanbod Calista

Gemeenschappelijke elementen

Op de modellen verwarming
+ sanitair warm water

Op de modellen met gedwongen
afvoer

Calista wordt aangeboden in de uitvoeringen met schoorsteen en met gedwongen afvoer, met twee
niveaus van afwerking en functionaliteit.
Het model met schoorsteen bestaat in een naakte versie, een versie met de hydraulische kit en in een
volledig uitgeruste versie met geluiddichte kap en kit voor stookolieketel, die, naast de hydraulische kit,
een stookoliebrander met lage NOx omvat.
Het model met gedwongen afvoer bestaat in de versie “UNIT”, d.w.z. uitgerust met een
stookoliebrander met NOx, die in de fabriek gemonteerd en afgesteld wordt, en met een geluiddichte
kap.

� Ketellichaam in PLAATSTAAL
� Haarddeur van gietijzer (met omkeerbare

scharnieren voor Calista Performance)
� Vlamkijkopening met drukmeetpunt
� Ontluchter
� Compleet bedieningspaneel (Calista) of

compleet met vooruitsnijding voor een
regelkast (Calista Performance)

� Verstelbare poten
� Roetveegluik
� Aflaatkraan
� 2 vertrekken/ 2 retours verwarming

� Ondergedompelde RVS boiler van 80 l (2 CH 25
et F2 V 25 BN),100 L (2 CH 30 et F2 V 30 BN )
et 130 L (2 CH 35 et F2 V 35 BN

STANDAARDUITRUSTING

� Mazoutbrander lage NOx, gemonteerd en
ingesteld in de fabriek

� Geluiddempende kap
� Richtbaar aanpassingssysteem en condensaatop-

vangsysteem met sifon

Opties van de modellen Met
gedwongen afvoer

HYDRAULISCHE KIT

� Expansievat 18 liter/1 bar
� Veiligheidsklep en manometer
� Motoriseerbare vierwegskraan
� Circulatiepomp verwarming
� Aansluitbuizen 1’’ (26/34)
� Verbindingselementen

VERPLICHTE UITRUSTING BIJ GEDWONGEN
AFVOER

� Kit verticale muurdoorvoer
� Kit horizontale muurdoorvoer

Opties van de schoorsteenmodellen

HYDRAULISCHE KIT

� Expansievat 18 liter/1 bar
� Veiligheidsklep en manometer
� Motoriseerbare vierwegskraan
� Circulatiepomp verwarming
� Aansluitbuizen 1’’ (26/34)
� Verbindingselementen

VERWARMINGSKIT

� Hydraulische kit + mazoutbrander stella 4035
lage nox

vrosenbaum
Texte surligné 
schoorsteenaansluiting
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Het "compacte ketel" concept
van Atlantic

Model met gedwongen afvoer

Bedieningspaneel

RVS boiler sanitair
warmwater van 100 of
130L afhankelijk van
het vermogen

Vertrek
verwarming

Bocht 90° en
uitschuifbaar horizontaal
eindstuk (geleverd in de
kit horizontale
muurdoorvoer mazout)

Retour
verwarming

Expansievat

Regelbare adapter met
condensopvang

Toevoerleiding
verbrandingslucht

Mazoutbrander
Lage NOx

CALISTA PERFORMANCE 2 V 30 of 35

Verstelbare poten

Een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding

Het volledige CALISTA-gamma beschikt over een uitstekend uitrustings- en prestatieniveau tegen een
zeer concurrentiële prijs. De verschillende uitrustings- en werkingsniveaus maken dit gamma heel
compleet, zodat het op bijna alle verwachtingen van de gebruikers inspeelt.

Model met gedwongen afvoer
afgebeeld de toebehoren hydraulische

kit die als optie wordt aangeboden.

Een uitstekend sanitair comfort

Een eenvoudige werking

Het ketellichaam, waarin de sanitaire
warmwaterbereider is ondergedompeld, werd
ontworpen om het beste comfort te bieden op
het vlak van sanitair warm water.

De onafhankelijkheid van de sanitaire en
verwarmingsvoelers biedt de gebruiker een echte
sanitaire voorrang. Het vertrek onderaan het
ketellichaam maakt onderaan de ketel een
"glijdende" temperatuur mogelijk, terwijl het
sanitair warm water op de gewenste temperatuur
gehouden wordt. Met dit concept kan worden

vermeden dat de calorieën van de boiler overgaan
naar de verwarmingskring en kunnen aanzienlijke
energiebesparingen gerealiseerd worden ten
opzichte van systemen waar de ketel absoluut
permanent op temperatuur gehouden moet
worden.

Bovendien is de sanitaire warmwaterbereider niet
volledig ondergedompeld in het ketellichaam om
de warmte-uitwisseling te optimaliseren en de
risico's van oververhitting bij het begin van de
afname uit te schakelen.

De CALISTA ketels zijn uiterst eenvoudig te gebruiken; het volstaat om de werkingsmodus te kiezen
naargelang de behoeften:

– WINTER: deze modus zorgt voor verwarming en productie van sanitair warm water,
– ZOMER: in deze modus wordt alleen sanitair warm water aangemaakt.

Daarna dient een keteltemperatuur te worden ingesteld, wat direct op het bedieningspaneel gebeurt,
om het gewenste comfortniveau te waarborgen.
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Technische kenmerken Model Calista Schoorsteenversie

Flexibele installatie

Calista
aansluiting

op
schoorsteen

CALISTA
aansluiting
verticale

muurdoorvoer

Calista
aansluiting
horizontale
muurdoorvoer

2 CH 25 2 CH 30 2 CH 35 1 CH 35

Type ketel LAGE TEMPERATUUR LAGE TEMPERATUUR
Type rookafvoer Schoorsteen Schoorsteen Schoorsteen Schoorsteen/gedwongen afvoer
Nominaal nuttig vermogen (kW) 25 30 33 33
Vermogensbereik (kW) 22-25 26-30 29-33 29-33
Gewicht (kg) 126 145 175 111
Waterinhoud van het verwarmingslichaam (l) 100 115 130 116
Ø vertrek rookgassen (mm) int. 125/139 int. 139/153 int. 139/153 int.139/153
Ø vertrek / retour verwarming (“/mm) 1 / 26x34 1 / 26x34 1 / 26x34 1 / 26x34
Inhoud boiler (l) 80 100 130 -
Specifiek debiet (l/min)* 18 23 28 -
Ø ingang/uitgang sanitair (“/mm)) 3/4 / 20/27 3/4 / 20/27 3/4 / 20/27 -
Inhoud expansievat verwarming (L) - - - -
Maximale rechtlijnige lengte gedwongen
afvoer, horizontaal (m) - - - -
Maximale rechtlijnige lengte gedwongen
afvoer, verticaal (m) - - - -
Afmetingen HxBxD 1220x650x772 1425x650x772 1570x650x772 977x650x771
*Volgens norm EN 625.

C 33 B 23 C 13

Om het comfort te optimaliseren, kan een regeling in functie van de buitentemperatuur toegevoegd
worden, wat toelaat om de verwarmingsinstallatie (tot twee onafhankelijke kringen) en de sanitaire
warm waterproductie automatisch te beheren.

Keuzeknop modus

Thermostaat ketel

Plaats voor regeling

Reset oververhittingsbeveiliging

Thermometer

Verklikkerlichtjes
veiligheid/werking
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Technische kenmerken Model Calista Performane Versie met Gedwongen Afvoer

Model Calista Performance - 2 functies (Verwarming + Sww) (schoorsteen)

Model calista performance - 1 functie (alleen verwarming) (schoorsteen)

Achteraanzicht Zijaanzicht

F2 V 25 BN F2 V 30 BN F 2 V 35 BN F 1 V 35 BN

Type ketel LAGE TEMPERATUUR LAGE TEMPERATUUR
Type rookafvoer Gedwongen afvoer Gedwongen afvoer Gedwongen afvoer Cheminée/Ventouse
Nominaal nuttig vermogen (kW) 25 30 34 34
Vermogensbereik (kW) - - - -
Gewicht (kg) 145 166 186 131
Waterinhoud van het verwarmingslichaam (L) 100 116 126 166
Ø vertrek rookgassen (mm) 80/125 80/125 80/125 80/125
Ø vertrek / retour verwarming (“/mm) 1 / 26x34 1 / 26x34 1 / 26x34 1 / 26x34
Inhoud boiler (l) 80 100 130 -
Specifiek debiet (l/min)* 18 23 28 -
Ø ingang/uitgang sanitair (“/mm) 3/4 / 20/27 3/4 / 20/27 3/4 / 20/27 -
Inhoud expansievat verwarming (L) - - - -
Maximale rechtlijnige lengte gedwongen
afvoer, horizontaal (m)

6 6 6 6

Maximale rechtlijnige lengte gedwongen
afvoer, verticaal (m)

8 8 8 8

Afmetingen HxBxD 1220x650x1178 1425x650x1178 1570x650x1178 977x650x1778
* selon norme EN 625.

Ontluchter

Sanitaire aansluitingen
Ø M 20x27

Vertrek 
verwarming
Ø M 26x34

Retour
verwarming
Ø M 26x34

Aftap
Ø M 15 x 21

Vertrek rookgassen
ø 153 buitendiameter
ø 139 binnendiameter

As
bevestiging brander

Achteraanzicht Zijaanzicht

75

650

40

607

522

977

65

350 98

265

Ø M8

Ø 150

Ø 91

45°

771

A
B

C

Vertrek verwarming
Ø M 26x34

Retour
verwarming
Ø M 26x34

Aftap
Ø M 15x21

Vertrek rookgassen
Ø D buiten Ø E binnen

As brander

V

DIMENSIONS (en mm)
CALISTA
PERFORMANCE A B C D E F
2 CH 25 1273 1138 913 575 446 192
2 CH 30 1425 1290 1070 634 478 251
2 CH 35 1570 1435 1215 634 478 251

DIMENSIONS (en mm)
CALISTA
PERFORMANCE A B C
1 CH 25 575 446 192
1 CH 35 634 478 251



Sanitaire
aansluitingen
Ø M 26x34

Retour
verwarming
Ø M 26x34

Aftap
Ø M 26x34

Aansluiting 
muurdoorvoer
Ø 80/125

6

Calista f 1 V 35 BN (gedwongen afvoer)

Achteraanzicht Zijaanzicht

Model Calista Performance Versie Gedwongen afvoer - 2 functies (Verwarming + SWW)

B

A

69
5

63
4

26
5

673

253

64

765
522

1178

41,6

Ø 80
Ø 125

320
40

25
1

76

47
8

350

414

70

650

85
7

72
4

1050

Vooraanzicht Zijaanzicht

CALISTA 2 V 30 : A = 1070
B = 1425

CALISTA 2 V 35 : A = 1215
B = 1570

AFMETINGEN (in mm)
CALISTA
PERFORMANCE A B C D E F G
F2 V 25 BN 1273 1138 913 667 575 446 192
F2 V 30 BN 1425 1290 1070 698 634 478 251
F2 V 35 BN 1570 1435 1215 698 634 478 251
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Aanbevelingen bij installatie
met gedwongen afvoer

De rookgassen mogen niet uitmonden op de openbare weg, op een
binnenplaats of onder een open portaal. De rookgassen moeten
uitmonden in een zo breed mogelijke vrije ruimte, waarbij de
overheersende windrichting haaks op het eindstuk moet
staan.
Een uitmonding tegen de wind en de regen in moet
vermeden worden.
Het eindstuk is een bron van geluidshinder en
vervuiling. Daarom moet de installatie ervan
milieuvriendelijk zijn en mag ze geen buurthinder
veroorzaken.
Het eindstuk van de luchtaanvoer moet ver genoeg
van eventuele vervuilingsbronnen staan.
De verbrandingslucht mag geen halogeen (chloor, broom, fluor…), freon, CFK's of zeezout bevatten om
de verbrandingshygiëne van het apparaat niet te verstoren en/of de levensduur ervan sterk te verminderen.
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Plaatsingsvoorwaarden

Horizontale muurdoorvoer (type C13)

OPBOUW VAN DE KIT HORIZONTALE MUURDOORVOER (THF1 - 019 056)

Hou er rekening mee dat het aanpassings- en
condensopvangsysteem met de ketel geleverd
wordt. Hiermee kan de keteluitgang van de
muurdoorvoer horizontaal of verticaal gericht
worden, naargelang de configuratie van de
installatie.

SCHEMA'S EN MATEN

Geleverd in de kit
horizontale muurdoorvoer
(THF1)

Bocht 90° - Ø 80/125 Uitschuifbaar horizontaal
eindstuk Ø 80/125

610 742

610 743

610 744

019 023

019 091

Accessoires horizontale muurdoorvoer
stookolie

� Geleverd met de ketel
� Geleverd met de kit

horizontale
muurdoorvoer

� Accessoires in optie

610 742

610 743

610 744

019 023

019 091

Accessoires horizontale muurdoorvoer
stookolie

� Geleverd met de ketel
� Geleverd met de kit

horizontale
muurdoorvoer

� Accessoires in optie
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UITSCHUIFBAAR EINDSTUK

Boordiameter: 150 mm

BIJZONDERE AANBEVELINGEN

Het uitschuifbaar horizontaal eindstuk en de rechte verlengstukken mogen niet afgesneden worden.
Van de toegelaten maximumlengte van 6 m, moet het volgende worden afgetrokken:
- enkel de lengte van het horizontaal eindstuk (zijnde ongeveer 1 m) indien de bocht van 90° die

meegeleverd wordt met de kit horizontale afvoer niet gebruikt wordt
- de 2 meter die gebruikt worden door de kit horizontale afvoer (-1 m drukverlies van de bocht van 90°
- lengte van het horizontaal eindstuk(zijnde ongeveer 1 m.).
Bij de plaatsing van het eindstuk en van aansluitkanalen moet een helling van 0 tot 2% naar de
buitenkant van de stookplaats in acht genomen worden.

Max. lengte 595 mm

Max. nuttig 555 mm
Min. installatie 375 mm

A - VERTREK ACHTERAAN - AFVOER ACHTERAAN B - VERTICAAL VERTREK - AFVOER ACHTERAAN

Voorbeelden van aansluiting

Merk op dat het systeem voor
aanpassing en condensa-
atopvang met de ketel
geleverd wordt. Daardoor kan
de keteluitgang van de
gedwongen afvoer horizontaal
of verticaal gericht worden,
afhankelijk van de opstelling
van de installatie.
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De horizontale muurdoorvoerkit laat montage A
toe. In deze configuratie wordt de met de kit
meegeleverde bocht 90°C niet gebruikt. Door
combinaties van bocht 90° + verlengstukken van
0,5 of 1 m lang, die in optie leverbaar zijn, toe te
voegen, kunnen de montages B, C, D en E
gerealiseerd worden.

C - VERTICAAL VERTREK - AFVOER LINKS

Verticale muurdoorvoer

Geleverd met de ketel of
begrepen in de verplichte
horizontale
muurdoorvoerkit

Aanvullende accessoires
muurdoorvoer
(in optie)

SAMENSTELLING VAN DE VERTICALE
MUURDOORVOERKIT (TVF1 EN TVF2)

VERTICAAL EINDSTUK

Geleverd met de verticale
muurdoorvoerkit (TVF1)

Verticaal eindstuk Ø 80/125
verkrijgbaar in okerkleur onder de referentie TVF2 -
019 096
verkrijgbaar in zwart onder de referentie TVF1 -
019 074

57
0
mm

70
5
mm

34
5
mm

Ø 80 mm

Ø 125 mm

10
50

mm

13
5m

m
10

5m
m
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SCHEMA'S EN MATEN

In het geval van een installatie met verticale muurdoorvoer, is het sterk aanbevolen om het uitschuifbaar
kanaal (019 097) als accessoire te voorzien. Dit accessoire vergemakkelijkt de demontage van de
muurdoorvoer bij het onderhoud van de kanalen.

610 742

610 743

019 097

019 023

019 091

Accessoires verticale muurdoorvoer stookolie

019 085
019 086
019 087
019 088
019 089

� Geleverd met de ketel
� Geleverd met de kit verticale muurdoorvoer
� Accessoires in optie

610 744

BIJZONDERE AANBEVELINGEN

Het verticaal eindstuk (stookolie) en de rechte verlengstukken mogen niet afgesneden worden.
Van de toegelaten maximumlengte van 8 m, moet de lengte van het verticaal eindstuk worden
afgetrokken (zijnde ongeveer 1 m).
Deze lengte wordt verminderd met 1 m per bocht op 90° en met 0,50 m per bocht op 45°.
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Voorbeelden van aansluiting

Meegeleverd met de ketel of begrepen in de
verplichte verticale muurdoorvoerkit

Aanvullende accessoires muurdoorvoer
(in optie)

Verlengstukken
1 m

Bochten
op 45°

Slab

Eindstuk
Calista:

1050 mm

Verlengstukken
1 m

Bochten
op 90°

Slab

Eindstuk

Tot
7 meters

Richtbaar aanpas- en
condensopvangsysteem Richtbaar aanpas- en

condensopvangsysteem


