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1 Voorstelling van het materiaal

1.1 Verpakking
• Voor ballon sanit : 1 pak: (074083) 

Sanitaire hydraulische aansluitingskit 
• Voor ballon grand confort / solerio : 

1 pak: (074091) 
Sanitaire hydraulische aansluitingskit 

1.2 Algemene kenmerken

Voedingsspannin (50 Hz)            V         230

2 Voorschriften voor de installateur

2.1 Principieel hydraulisch schema

figuur 1 -  Hydraulisch schema 1 direct verwarmingscircuit en SWW
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BR : Verdelingsfles.
CAR : Antiretourklep
CBC : Circulatiepomp voor ketel luskring
CC1 : Circulatiepomp verwarming (kring 1).
CC2 : Circulatiepomp verwarming (kring 2).
CS : Sanitaire circulatiepomp 
D : Afsluiter 
GS : Veiligheidsgroep (verplicht).
MT : Thermostatische mengkraan 
Pg : Ontluchter 
R1 : Verwarmingskring 1 (radiatoren) 
of 
R1* : Verwarmingskring 1 (rechtstreekse vloerverwarming,  
 8,5 kW maxi voor ketel 22 kW). 

of 
R1** : Verwarmingskring 1  
 (vloerverwarming - kring op kraan).
R2 : Verwarmingskring 2  
 (vloerverwarming : 15 kW maxi).
RI : Vulling van de installatie
SDi : Differentieelklep 
SP : Thermische veiligheid vloerverwarming.
SSu : Veiligheidsklep 
VE : Expansievat.
VD : Richtingskraan
VM : Mengkraan 

 " effinox 5000
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figuur 2 -  Hydraulisch schema 2 Verwarmingskringen (met Kit "2 kringen") en SWW
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BR : Verdelingsfles.
CAR : Antiretourklep
CBC : Circulatiepomp voor ketel luskring
CC1 : Circulatiepomp verwarming (kring 1).
CC2 : Circulatiepomp verwarming (kring 2).
CS : Sanitaire circulatiepomp 
D : Afsluiter 
GS : Veiligheidsgroep (verplicht).
MT : Thermostatische mengkraan 
Pg : Ontluchter 
R1 :Verwarmingskring 1 (radiatoren) 
of 
R1* : Verwarmingskring 1 (rechtstreekse vloerverwarming,  
 8,5 kW maxi voor ketel 22 kW).. 

of 
R1** : Verwarmingskring 1  
 (vloerverwarming - kring op kraan).
R2 : Verwarmingskring 2  
 (vloerverwarming : 15 kW maxi).
RI : Vulling van de installatie
SDi : Differentieelklep 
SP : Thermische veiligheid vloerverwarming.
SSu : Veiligheidsklep 
VE : Expansievat.
VD : Richtingskraan
VM : Mengkraan

 " effinox 5000
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2.2 Richtingskraan
De montagerichting van de driewegsventiel respecteren.

Knop deblokkering 
motor klep

Manuele bediening:  
opent alle wegen voor de 
vulling en/of de lediging.

A B

AB

Verwarming

Ketel

SWW boiler

A B

AB

figuur 3 - circulatierichting richtingsklep figuur 4 -  Uitskakeling - deblokkering motor
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figuur 5 -  Grand confort boiler of Solerio boiler

Grand confort sol Solerio

2.3 Montage van de aansluitingskit

2.3.1  Grand Confort / Solerio

• Zijdelings boiler : De boiler kan links of rechts van de 
ketel geplaatst worden 

Monteer en sluit alle elementen van de sanitaire kit op 
waterdichte wijze 
De montagerichting van de driewegsventiel en de 
antiterugslagklep respecteren 

Op de boiler :
	Ingang sanitair warmtewisselaar,
 de elementen monteren :

 - 1 Ontluchter
 - 1 vertrekleiding van de boiler
 - Antiterugslagklep
 - 1 Nippel (MM 1")
 - 3 Dichtingen, 26x34
 - 1 Flexibel : 1 m of 2,30 m, 
volgens model

	Uitgang sanitair warmtewisselaar
 - 1 Bocht MM 1"
 - 1 Dichting, 26x34
 - 1 Flexibel : 1 m of 2,30 m, 
volgens model
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 " Ketel met 1 kring 
- effinox condens 5000

 " Ketel met 2 kringen 
- effinox condens 5000



figuur 6 -  1 kring ketel

figuur 7 -  2 kringen ketel



Sur la chaudière :
	Vertrek van de ketel  :

 - Aansluitings-T
 - 1 Dichting, 20x27
 - 2 Dichtingen, 26x34
 - Flexibel  
(Kit "2 kringen" pak) 



A B

AB

	Retour van de ketel  :
 - 1 Buis (voor kraan)
 - 1 Richtingskraan 
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Antiretourklep
 - 1 Nippel (MM 1")
 - Flexibel  
(Kit "2 kringen" pak)
 - 7 Dichtingen, 26x34
 - 1 Dichting, 20x27
 - 1 Verloopnippel (F1"-M3/4")



A B

AB

Op de ketel : 
	Vertrek van de ketel :

 - 1 Dichting, 20x27
 - 1 Dichting, 26x34
 - Aansluitings-T

	Retour van de ketel :
 - 1 Buis (voor kraan)
 - 1 Richtingskraan 
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Antiretourklep
 - 5 Dichtingen, 26x34
 - 1 Dichting, 20x27
 - 1 Verloopnippel (F1"-M3/4")
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2.3.2 Sanit 100

• Zijdelings boiler : De boiler kan links of rechts van de 
ketel geplaatst worden 

• Dragend boiler: De ketel mag zonder enige bevestiging 
op de sanitaire boiler geplaatst worden 

figuur 8 -  Boiler Sanit 100 en 1 kring ketel

Op de boiler :
	De circulator verwijderen.
	de elementen monteren :

 - 1 Nippel (MM 3/4")
 - 1 Dichting, 20x27
 - Flexibel (Boiler Sanit pak)  
(Uitgang sanitair warmtewisselaar)

	Ingang sanitair warmtewisselaar
 - 1 Antiretourklep (Boiler Sanit pak)
 - 1 Dichting, 20x27
 - Flexibel (Boiler Sanit pak) 

Op de ketel :
	Vertrek van de ketel :

 - Aansluitings-T
 - 1 Dichting, 20x27
 - 1 Dichting, 26x34

	Retour van de ketel :
 - 1 Buis (voor kraan)
 - 1 Richtingskraan 
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Antiretourklep
 - 5 Dichtingen, 26x34






Monteer en sluit alle elementen van de hydraulische kit 
op waterdichte wijze 
De montagerichting van de driewegsventiel en de 
antiterugslagklep respecteren 

 " Ketel met 1 kring 
- effinox condens 5000



A B

AB

Gebruiksaanwijzing "1629 - FR"

Sanitaire hydraulische aansluitingskit, code 074083 - 074091 

- 8 -



 " Ketel met 2 kringen 
- effinox condens 5000

figuur 9 -  2 kringen ketel



Op de ketel :
	Vertrek van de ketel :

 - Aansluitings-T
 - 1 Dichting, 20x27
 - 2 Dichtingen, 26x34
 - Flexibel (Kit "2 kringen" pak) 

	Retour van de ketel :
 - 1 Buis (voor kraan)
 - 1 Richtingskraan
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Clapet antiretour
 - 1 Nippel (MM 1")
 - Flexibel (Kit "2 kringen" pak)
 - 7 Dichtingen, 26x34



A B

AB
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figuur 10 -  Ballon Sanit 105 /  Sanit 130 en 1 kring ketel

Op de boiler :
	De bevestigingselement verwijderen.
	De circulator verwijderen.
	de elementen monteren  :

 - 2 Nippelen (MM 1")
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Antiretourklep
 - 4 Dichtingen, 26x34

	Bevestig het bevestigingselement.

Op de ketel :
	Vertrek van de ketel  :

 - Aansluitings-T
 - 1 Dichting, 20x27
 - 1 Dichting, 26x34

	Retour van de ketel :
 - 1 Buis (voor kraan)
 - 1 Richtingskraan 
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Antiretourklep
 - 5 Dichtingen, 26x34



2.3.3 Sanit 105 en Sanit 130

• Zijdelings boiler : De boiler kan links of rechts van de 
ketel geplaatst worden 

• Dragend boiler: De ketel mag zonder enige bevestiging 
op de sanitaire boiler geplaatst worden 











Monteer en sluit alle elementen van de hydraulische kit 
op waterdichte wijze 
De montagerichting van de driewegsventiel en de 
antiterugslagklep respecteren 

 " Ketel met 1 kring 
- effinox condens 5000



A B

AB
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figuur 11 -  2 kringen ketel

 " Ketel met 2 kringen 
- effinox condens 5000



Op de ketel :
	Vertrek van de ketel  :

 - Aansluitings-T
 - 1 Dichting, 20x27
 - 2 Dichtingen, 26x34
 - Flexibel (Kit "2 kringen" pak) 

	Retour van de ketel :
 - 1 Buis (voor kraan)
 - 1 Richtingskraan 
 - 1 Rekbare flexibel
 - 1 Antiretourklep
 - 1 Nippel (MM 1")
 - Flexibel (Kit "2 kringen" pak)
 - 7 Dichtingen, 26x34



A B

AB
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2.4 Sanitaire sonde
Plaats de SWW sonde opnieuw onderaan de voelershuls 
van de SWW boiler.

2.5 Elektrische aansluitingen
De elektrische aansluitingen zullen uitgevoerd worden 
wanneer alle andere montageoperaties uitgevoerd zijn 
(vasthechten, aansluiten,....enz.).
De elektrische aansluitingen worden uitgevoerd op het 
controlebord van de ketel.
De sonde- en netkabels mogen niet in dezelfde 
kabeldoorvoer en kabelbaan geplaatst worden.
• Sanitaire sonde :
Sluit de sanitaire voeler aan op de klemmen B3  van de 
connector X5b (hoog) (zie figuur 12).
• Richtingskraan :
De connector X1d gebruiken (geleverd). Sluit op de 
klemmen QX3 (zie figuur 12).

2.5.1 Aansluiting van het ACI-systeem
De ACI-systeem aansluiten (zie de handleiding die met 
de sanitaire boiler geleverd wordt).

2.6 Parametrering controles (effinox 5000)
Menu "Configuratie", lijn 5892 (Relaisuitgang QX3) :

 " Si ce paramètre est accessible : 
Régler sur 35 (Pompe/vanne ECS Q3).
 " Si ce paramètre n'est pas accessible : 
Le réglage usine est déjà sur 35 (Pompe/vanne 
ECS Q3).

2.7 Verificatie en inwerkingstelling
De snelheid van de circulatiepomp controleren.

Ontluchting van de primaire kring
De ontluchting is een operatie om de lucht te verwijderen 
die zich in het hoogste gedeelte bevindt van de primaire 
kring van de boiler.
Zie de gebruiksaanwijzingen van de stookketel.
 - De stop van de ontluchter losdraaien.

Solerio of Grand confort : rep  1, figuur 13  
Sanit    : zie de handleiding die met de sanitaire 
boiler geleverd wordt.

 " Laat de dop open staan om het ontgassen van 
de hydraulische installatie te vergemakkelijken.

figuur 12 - Elektrische aansluitingen
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3 Wisselstukken

Voor elke bestelling van wisselstukken, het volgende 
aanduiden: het type en codenummer van het toestel, 
de beschrijving en het codenummer van het stuk.

figuur 13 - Sanitair aansluitingskit
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 1 159424 Automatische ontluchter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 2 183163 Vertrekbuis (boiler)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 3 110047 Antiretourklep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 02
 4 149076 Verloopnippel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F1" - M3/4"   .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 5 149001 Nippel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MM 1"   .  .  .  . A   .  .  .  .  .  . -  .  .  .  . 03
 5 149001 Nippel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MM 1"   .  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 02
 6 149048 Nippel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MM 3/4 "   .  .  . A   .  .  .  .  .  . -  .  .  .  . 01
 7 111169 Bocht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MM 1"   .  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 8 150322 Klepmotor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 9 188253  Kraan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01

 10 184064 Buis (voor kraan)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
	11	 132230	 Rekbare	flexibel	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F1" - F1"   .  .  . A   .  .  .  .  .  . -  .  .  .  . 02
	11	 132230	 Rekbare	flexibel	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F1" - F1"   .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 12 164267 T- stuk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-26-20  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 13 142735 Dichting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26x34   .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 12
 14 142442 Dichting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20x27   .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 02
 15 133141 Kabel bundel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 16 110906 Connector  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
 17 198755 Sanitaire voeler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 01
	18	 183164	 Flexibel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F1"-F3/4"  .  .  . -  .  .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . 02

 N° Code Beschrijving   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Type  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . ∑  N° Code Beschrijving   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Type  .  .  .  .  . A   .  .  .  .  .  .B  .  .  .  . ∑

A = kit voor boiler sanit (074083) 
 
B = kit voor boiler  grand confort / solerio (074091)

∑ = Totale aantal op het toestel
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 Datum van inwerkingstelling :

Gegevens van uw verwarmingsinstallateur of dienst na verkoop. 

Dit toestel draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met gewoon huishouelijk afval.  
In de landen van de Europese Gemeenschap(*), Noorwegen, IJsland en Liechtenstein moet een specifiek ophaalsysteem voor deze producten bestaan. 
Probeer niet het systeem zelf te ontmantelen aangezien dit een negatieve invloed op uw gezondheid en het milieu zou kunnen hebben.  
Het ontmantelen en behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet gebeuren door een bevoegd installateur in overeenstemming met de relevante lokale en 
nationale reglementeringen  
Dit toestel moet worden behandeld in een gespecialiseerd behandelingsbedrijf voor hergebruik, recyclage en andere vormen van terugwinning en mogen niet worden 
opgeruimd in het gemeentelijke afval. 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale overheid. 
* onderhevig aan de nationale wetgeving van elke lidstaat
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Cet appareil est conforme :
- à la directive basse tension 2006/95/CE selon la norme EN 60335-1,
- à la directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

www.atlanticbelgium.be

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE

R
C

 D
un

ke
rq

ue
 - 

S
ire

n 
44

0 
55

5 
88

6

Waarborg certifikaat

 " Waarborg
De voorschriften van dit waarborgbewijs zijn niet uitsluitend voor 
de aankoper van het materiaal van voordeel te kunnen trekken 
van de wettelijke waarborgen, wat betreft de verborgen defekten 
of fouten, die van toepassing zijn in het land waar de ketel 
verkocht wordt.
Onze toestellen worden gedurende 2 jaar gewaarborgd tegen 
ieder materiaal of konstruktiefout. Deze waarborg omvat de 
vervanging van de oorspronkelijke stukken die defekt bevonden 
werden door onze dienst "Waarborg kontrole", transport en 
verpakkingskosten zijn ten laste van de gebruiker.

 " Geldigheid van de waarborg
De waarborg is maar alleen geldig voor ketels die geplaatst en 
geregeld werden door een herkende installateur en voor ketels 
die gebruikt en onderhouden worden volgens de voorschriften 
die vermeld staan in onze gebruiksaanwijzingen.

 " De waarborg dekt niet :
- de lichtjes, de smeltzekeringen, de gietijzeren onderdelen die 
rechtstreeks in kontakt zijn met het gloeiende houtskool van de 
ketels die met vaste brandstoffen werken.
- de beschadigingen die ontstaan zijn ingevolge buitenelementen 
aan de ketel (terugslag in de schoorsteen, onweereffekten, vocht, 
niet overeenkomende druk en onderdruk, thermische stoten, 
vuurslagen, enz...).
- de beschadigingen van elektrische delen, ingevolge 
aansluitingen op een net waarvan de spanning, opgenomen aan 
de ingang van het toestel, hoger of lager dan 10% zou zijn dan 
de nominale spanning van 230 V.
- voor geen enkel geval mag ons schade- en interestvergoeding 
gevraagd worden.
Wij voorbehouden ons het recht, zonder voorafgaand bericht, alle 
veranderingen die door onze technische- en handelsdiensten als 
nodig beschouwd werden, op ons materiaal aan te brengen.
De kenmerken, afmetingen en inlichtingen die op onze 
dokumenten staan vermeld, worden als stelpost gegeven en 
verbinden in niets onze maatschappij.


