
Ce chauffe-eau thermodynamique accepte 

jusqu’à 10 mètres de liaison frigorifique 

entre l’unité extérieure et le chauffe-eau.

Jusqu’à 10 m de liaison

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS

RELATIF AU PRODUIT



Raccordement frigorifique
Le raccordement frigorifique doit être réalisé  par un professionnel qualifié possédant une attestation de 
capacité conformément au Décret 2007/737 et ses arrêtés d’application.

Les liaisons frigorifiques doivent être isolées thermiquement ceci afin d’éviter toute brûlure et afin de 
garantir une performance optimale.

L’unité extérieure est pré-chargée en R134a pour 5 mètres. Au-delà de 5 mètres, et jusqu’à 10 mètres, il est 
nécessaire de faire un complément de charge pour conserver la performance du système.

Avertissement : 
• Le tracé choisi doit être le plus court et le plus simple possible, la performance ainsi que la durée de 

vie du système en dépendent. Les tubes ne doivent pas présenter de pliures.
• Les 2 tubes constituant la liaison frigorifique doivent être isolés séparément.
• Utilisez exclusivement le réfrigérant R134a en évitant le mélange avec un autre gaz ou avec de l’air.
• Un bon tirage au vide de l’installation est indispensable pour assurer un bon fonctionnement et ga-

rantir la fiabilité du système dans le temps.
• Avant démarrage de l’unité extérieure, vérifiez que les vannes 2 voies et 3 voies sont bien ouvertes. 

Un démarrage compresseur unité fermée endommagerait ce dernier.
• Il est conseillé d’utiliser un vacuomètre avec la pompe à vide, pour la détection de fuite.

Ce chauffe-eau thermodynamique accepte jusqu’à 10 mètres de liaison 
frigorifique entre l’unité extérieure et le chauffe-eau.

Unité extérieure pré-
chargée de 1,1kg de 

R134a 

Liaison frigorifique & chauffe-eau à tirer 
au vide avant mise en service 

ATTENTION : La liaison 
frigorifique entre l’unité 

extérieure et le chauffe-eau 
ne doit pas excéder 10m de 

long et 3m de dénivelé. 

Pour une liaison frigorifique inférieure ou égale à 
5 m, se reporter aux pages 9 à 11 de la notice.
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Liaison ≤ 5 m 5 m < Liaison ≤ 10 m
Pour une liaison frigorifique au-delà de 5 m 
et jusqu’à 10  m, il est nécessaire de réaliser un 
complément de charge. Suivre les indications de la 
page suivante.



 ÖRaccordement des liaisons frigorifiques sur l’unité extérieure :

 - Se reporter au paragraphe «Etapes à suivre», pages 9 et 10 de la notice.
 - Se reporter au paragraphe «Raccordement des liaisons frigorifiques sur l’unité exté-

rieure», page 10 de la notice.

 ÖTirage au vide :

 - Suivre les étapes 1 à 3 du paragraphe «Tirage au vide», page 11 de la notice.

 ÖAjout d’une charge complémentaire :

 - Lors de l’installation, l’unité extérieure est préalablement chargée pour fonctionner 
jusqu’à 5m de liaison frigorifique. En cas de distances plus importantes, jusqu’à 10 
mètres maximum, il est nécessaire d’effectuer une charge complémentaire de R134a. 
Celle-ci doit obligatoirement être réalisée par un professionnel qualifié possédant 
une attestation de capacité.

 
25 g de R134a par mètre supplémentaire

Longueur liaison totale 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m

Appoint de charge Aucun 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g

 - La charge doit être effectuée avec une bouteille de R134a préalablement pesée :
 -

• Débranchez la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille 
de R134a dans la position de soutirage 
liquide. Ouvrir le robinet de la bouteille.

• Purgez l’air de l’espace compris entre la 
vanne du flexible jaune et le robinet de 
la bouteille de R134a en desserrant puis 
resserrant brièvement le flexible jaune 
au robinet de la bouteille. Puis ouvrez la 
vanne du flexible jaune.

• Faites l’appoint de charge nécessaire se-
lon le tableau ci-dessus en utilisant le ro-
binet au manifold.

• Dès que la valeur affichée sur la balance 
a diminué de la valeur de charge complé-
mentaire nécessaire, fermez la bouteille.

 - Attention !
• Utilisez exclusivement du R134a !
• N’utilisez que des outils adaptés au R134a (jeu de manomètres).
• Chargez toujours en phase liquide.
• Ne pas dépasser la longueur ni le dénivelé maximal.

 ÖOuverture des vannes et remplissage du circuit :

 - Suivre les étapes 4 à 7 du paragraphe «Tirage au vide», page 11 de la notice.

Rappel : les défaillances dues à une installation non conforme à la réglementation, à nos pré-
conisations d’installation, aux normes et aux règles de l’art sont exclues de la garantie.

Raccordement frigorifique avec complément de charge pour 
une liaison supérieure à 5 mètres :

Flexible jaune
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