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NOTICE PACK REFERENCE PLUS
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CARACTERISTIQUES

Commande Murale Digitale Délesteur

INSTALLATION & RACCORDEMENT ELECTRIQUE
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Note
Rajouter Fil hc venant du compteur mécanique sur la borne HC



FIXATION

La Commande Murale Digitale se compose de deux parties :
     - Une face avant embrochable

La Commande Murale Digitale vous permet de piloter de façon simple, votre chauffage électrique suivant 1 des 5 programmes 

DESCRIPTION

- /h

+/Z

Prog Derog

Affichage du verrouillage

Affichage d'une dérogation temporisée

Touche de changement de la programmation
Touche de dérogation

-  : Touche de décrémentation
h : Touche de réglage de l'heure

+ : Touche d'incrémentation

Affichage de l'heure

Affichage du mode

Affichage du programme en cours

Indicateur en phase de réglage

LA COMMANDE MURALE DIGITALE

FONCTIONNEMENT

PROGRAMMES

0h 5h

0h 5h 9h 17h

0h 5h 9h 17h

0h

0h

DÉROGATION

Au prochain changement de la programmation, la Commande Murale Digitale reprend automatiquement le programme 

CAS PARTICULIER DU HORS GEL :

-



REGLAGE DE L’HEURE

Appuyez sur la touche     pendant 5 secondes, les heures clignotent.
Appuyez sur les touches     ou     permet d'incrémenter / décrémenter les heures.
Attendez 5 secondes pour obtenir les minutes clignotantes.
Réglez les minutes avec les touches     ou     .
Attendez 5 secondes (fin du clignotement des minutes) pour que le réglage soit terminée.
Suite à une coupure d'alimentation supérieure à 5 minutes, l'heure clignote. Il est alors nécessaire de régler l'heure.

VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE DE L’ENSEMBLE DES COMMANDES

Appuyez simultanément sur les touches       et     pendant 5 secondes, et le symbole     apparaît ou disparaît.

LE DELESTEUR / CONTACTEUR

DESCRIPTION

Le Délesteur/Contacteur est compatible avec un compteur EDF électronique monophasé ou triphasé ainsi qu’un compteur méca-
nique monophasé (avec ajout d’un Transformateur d’Intensité vendu séparément).

CAS DE L'INSTALLATION MONOPHASE OU TRIPHASE AVEC COMPTEUR ELECTRONIQUE

la roue sur Test et en déconnectant momentanément la liaison Téléinformation.

CAS PARTICULIER DE L'INSTALLATION TRIPHASEE AVEC COMPTEUR ELECTRONIQUE

! IMPORTANT !
phase 1, les appareils raccordés à la sortie Z1B alimentés par la phase 2 et les appareils raccordés à la sortie Z1C ou 
Z2 (selon modèle) alimentés par la phase 3.

CAS DE L'INSTALLATION MONOPHASE AVEC COMPTEUR MACANIQUE

Délesteur/Contacteur (cf. schéma de câblage en 1ère page).
ère page).

l’abonné.

Témoin de délestage
   éteint = pas de délestage
   allumé = délestage en cours 

  1 = marche forcée
   AUTO = mode automatique

Touche de sélection de l'état du contact ECS 

Sélection du calibre de l'abonnement
(actif si pas de Téléinformation reçue)

Témoin de réception Téléinformation :
allumé fixe = raccordement correct à un

                        compteur électronique
   clignotant = pas de signal (fonctionnement
                      normal avec un compteur mécanique)
   éteint = délesteur non alimenté 

Sélection de l'abaissement du mode 
CONFORT à appliquer en Jour Rouge
(actif si abonnement TEMPO)

PRINCIPE GENERAL

CONFORT

CONFORT - 1

CONFORT - 2

ECO

HORS GEL

Il consiste à régler votre température sur chacun de vos appareils de chauffage, afin qu'ils délivrent une 
température qui vous est agréable, c'est-à-dire de Confort.

Il représente un abaissement de température dans vos pièces de -1°C par rapport à la température Confort. 
Ce mode est conseillé, par exemple, lorsque vous quittez votre maison pour une absence inférieure à 2h.

Il représente un abaissement de température dans vos pièces de -2°C par rapport à la température Confort. 
Ce mode est conseillé, par exemple, lorsque vous quittez votre maison pour une absence comprise entre 
2h et 4h.

Il représente un abaissement de température dans vos pièces de -3,5°C par rapport à la température 
Confort. Ce mode est conseillé, par exemple, lorsque vous quittez votre maison pour une absence supéri-
eure à 4h.

Il permet de maintenir la température de vos pièces autour de 7°C.
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EN CAS DE PROBLEME

DISPOSITIF DE PROTECTION DES SORTIES FIL PILOTE

UTILISATION DU DELESTEUR/CONTACTEUR

DÉLESTAGE

GESTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

PROGRAMMATION TARIFAIRE (CAS OPTION TARIFAIRE TEMPO)

OPTION POSSIBLE

CONDITIONS DE GARANTIE
A A




