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Conexión
1 captador

Conexión 2 o más
captadores

Conexión
1 captador

Conexión 2 o más
captadores
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Descripción de los componentes del equipo  
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Posibilidades de fijación  para cubierta inclinada 

Teja Ondulada 
Teja árabe 

Teja trapezoidal Teja plana 
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Dimensiones de Captadores

VSM+ 2000 VSM+ 2500

HSM+ 2000 HSM+ 2500
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VSM+2000 / VSM+2500
ESTRUCTURA

Cubierta inclinada

Cubierta plana

Perfil A y B

Perfil C

Perfil F

Perfil E

Perfil D Perfil G1

Pieza Unidades
A 2152 2
B  820 2
C 60 4
D 1349 2
E 1104 1
F 250 2

Pieza Unidades
A 2
B

 820
2

C
130

4
D

1104
2

E
1349
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 1. El perfil G se utiliza para la unión de 

     estructruras  para la formación de  

     baterías de captadores. 

 2. Longitud en mm.
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Cubierta inclinada

Cubierta plana

Distancia D 

El valor exacto  de la distancia  D quedará fijada 
por el tipo de teja y  su  separación. 

Mínimo

Máximo

496 mm

820 mm

 L 
 904 (VSM+2500) 
654 (VSM+ 2000)

El agujero 1 está reservado para su utilización en conjuntos de dos o más captadores 

Otras posiblidades de montaje:
el ángulo B no debe sobrepasar 
los  90 º.

AGUJERO L(mm) H(mm) A( )
1 - - -
2 1107 1685 50
3 1257 1598 46,4
4 1398 1519 43,34
5 1532 1448 40,72
6 1662 1385 38,43

 D 

1
2

3 4
5

6
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HSM+2000 / HSM+2500
ESTRUCTURA

Cubierta inclinada

Cubierta plana

Pieza Longitud2 Unidades
A 1303 2
B 1303 2
C 1925 4
D 130 2
E 1756 1
F
G1

726
402 2

2

Perfil A y B

Perfil C

Perfil E

Perfil F Perfil G 1Perfil D

A

D

C

B

D

D

D

C

 1. El perfil G se utiliza para la unión de estructruras 

     para la formación de  baterías de captadores. 

2. Longitud en mm. 
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Cubierta inclinada

Cubierta plana

 1759  L 

 D 

1. El agujero 1 está reservado para su utilización en conjuntos de dos o más captadores
2. La cota H  se refiere al modelo HSM+ 2500 , mientras que la cota H’ al  modelo HSM+2000.

AGUJERO L(mm) H(mm) A( )
1 - - -
2 577 1088 53
3 678 986 46
4 817 902 40,5
5 944 833 36
6 1066 774

H’(mm)
-

1067
965
881
810
751 33

Distancia D 

Mínimo

Máximo

1267 mm

1900 mm

El valor exacto  de la distancia  D 
quedará fijada por el tipo de teja 
y  su  separación. 

1
2

3
5 6

4

B< 90º
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Montaje estructura cubierta plana
VSM+2000/VSM+2500
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Puntos de fijación a cubierta (x4)

VSM+2000

ADVERTENCIA 

   Es responsabilidad del instalador la 

   correcta fijación de la estructura

                   a la cubierta.  
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AVISO 
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Montaje estructura cubierta plana
HSM + 2000/ HSM +2500
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Puntos de fijación a cubierta (x4)

HSM+2000

ADVERTENCIA 

  Es responsabilidad del instalador la 

 correcta fijación de la estructura a 

                      la cubierta.  
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2 o más HSM+

AVISO 



Montaje estructura cubierta inclinada
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VSM+2000

1

2



2 o más  captadores 

224



Conexiones y  formación de baterías 
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En caso de mal funcionamiento del sistema y antes de ponerse en contacto con el instalador, 
distribuidor o el fabricante, le rogamos tenga siempre disponible las informaciones de las 
páginas siguientes.

Instrucciones al cliente - consejos: 
- En los sistemas solares no es necesaria la intervención del usuario. Sin embargo, le 
aconsejamos que después de los primeros 15 días de funcionamiento, chequee que la presión 
del circuito de consumo  y las temperaturas estén en un nivel normal, con respecto a la hoja 
de control, la insolación y la hoja de instalación.

- En el caso de rotura del vidrio de un captador, no tiene reparación ,se debe sustituir el 
captador entero. 

- En lugares con mucho polvo, los vidrios se deben lavar con agua al menos dos veces al año, 
salvo que esté instalado en una ubicación con abundate lluvia.

- Una vez terminada la instalación, el instalador tiene que informar al cliente sobre el 
funcionamiento del sistema

Instrucciones al instalador (asegurese que):

 

- Las condiciones climáticas permiten el funcionamiento del sistema.

- Los captadores no estén sombreados y los vidrios estén limpios.

- las sondas de temperatura están correctamente ubicadas.

-La bomba de circulación esté bien ajustada (verificar el correcto ajuste del diferencial 
arranque-parada).

- La ausencia de aire en el sistema.

- El vaso de expansión , funciona correctamente.

- La correcta instalación y funcionamiento de las válvulas de seguridad.

- La presión del circuito  sea la misma que la registrada en el momento de la instalación y en 
los registro de seguimiento. Para el funcionamiento inmediato del sistema, rellene el circuito 
primario con mezcla de agua y anticongelante en la concentración que asegure que se proteja 
el circuito frente a la temperatura mínima histórica en el lugar de la instalación. 

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado 
en cumplimiento de todas las normativas vigentes.
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Cualquier control o manipulación de la instalación, ya sea de

un captador indepoendiene o baterías de captadores , debe 

ser realizada  por una persona  cualificada y autorizada.

¡Peligro de quemarse con el  fluido térmico! 

Consejos para después de la instalación
• Controle al menos una vez al año el nivel y la proporción del fluido térmico. Rellene, si 
fuese necesario.

• En zonas con mucho polvo y poca lluvia recomendamos limpiar con agua y un paño el 
cristal de los captadores, si éstos están manifiestamente  sucios.

• Verifique juntas, válvulas, sondas, conexiones y el estado del aislamiento térmico una vez 
al año. Asimismo deben controlar el estado general de la estructura con sus tuercas y 
tornillos, revisando el apriete de los mismos.

• Si son accesibles con facilidad, cubra los captadores durante ausencias  prolongadas  
para que no  trabajen  inútilmente, con una cobertura opaca.

• Revise la parametrización de la centralita y la actuación de la bomba solar en sus 
diferentes modos de funcionamiento. 

Resistencia a heladas.
La resistencia a heladas del sistema depende de la concentracion de Propilenglicol.  Por 
tanto, tenga en cuanta las indicaciones existentes en la etiqueta del mismo.

Concentración glicol   5% 10% 15% 20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Tª de protección -1.5ºC -3ºC -5ºC -8ºC -11ºC -15ºC -18ºC -23ºC -28ºC -33ºC

No deben superarse  concentraciones por encima de 50%

Posibles causas de mal funcionamiento  de la instalación 
1. No hay suficiente fluido térmico. Si falta fluido térmico el sistema no funciona. Debe 
localizar y corregir posibles fugas en las conexiones del circuito , en las conexiones entre  
captadores o en los tapones del captador.

2. Aire en el circuito de consumo. Debe purgarlo.

3. Las sondas de temperatura no están convenientemente colocadas.

4. Aislamiento térmico inexistente o deficiente en la tubería de agua caliente.

5. Fugas en la conducción de agua caliente de consumo.

6. Atasco o rotura de la válvula antiretorno.

7. Los captadores  reciben sombra de algún obstáculo cercano.
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