
VMC COLLECTIVE

Silencieux circulaires

SCD CIRC



 Application - Installation 	
• �Système composé d’un manchon acoustique, d’un 

manchon en tôle et d’une grille de façade acoustique  
à auvent. 

• �Ce système s’associe aux entrées d’air EHT 
(hygroréglable B) ainsi qu’aux entrées d’air EAAT 
(autoréglable ou hygroréglable A) quand une 
performance acoustique renforcée est exigée. 

• �Ce système est aussi bien adapté à une mise en œuvre  
sur isolation thermique par l’intérieur ou par l’extérieur. 

• �Montage mural.

 Caractéristiques acoustiques

 Accessoires

1
2

3

4

1 : Entrée d’air traversée de mur acoustique
2 : Manchon acoustique MAC 125, Long. 200 mm
3 : Manchon tôle MMM 125 Ø 125 mm, Long. 300 mm
4 : Grille de façade à auvents Ø 125 GAPM 125 (avec mousse)
2 + 3 + 4 = Silencieux SCD CIRC

Isolation extérieure

Extérieur Intérieur

Isolation intérieure

Extérieur Intérieur

Type Dn,e,w (+Ctr) Classement de façade 
correspondant

SCD CIRC + EHT 5/45 47 dB 40
SCD CIRC + EAAT 22 47 dB 40
SCD CIRC + EAAT 30 47 dB 40

 Référence
LIBELLÉ RÉF.

SCD2 CIRC 125 429068   SS

Manchon tôle (3) 
Longueur 300 mm.

Grille de façade plastique (4)

LIBELLÉ Ø D (mm) RÉF.
MAC 125 125 422872 SS

MMM 100 100 422902 **

MMM 125 125 422910 **

LIBELLÉ Ø D (mm) RÉF.
GAP2 100 BL 100 429069 SS

GAP2 100 CF 100 429060 SS

GAP2 125 125 429061 SS

GAP2 125 GA 125 429062 SS

GAP2 125 GR 125 429063 SS
GAPM2 125 125 429064 SS
GAPM2 125 BE 125 429065 SS
GAPM2 125 GA 125 429066 SS
GAPM2 125 GR 125 429067 SS

MMM

Ø D

Ø D

150 mm
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S S  produit en stock - 1s1s  produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) -   * *   nous consulter.

V M C  C O L L E C T I V E

SCD CIRC
Silencieux circulaires
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�PERFORMANCES ACOUSTIQUES MAXIMALES : �
•	Jusqu’à 47 dB(A) d’atténuation

�MISE EN ŒUVRE AISÉE
CONVIENT À TOUT TYPE D’ISOLATION
COMPATIBLES ENTRÉES D’AIR HYGRORÉGLABLES 
OU AUTORÉGLABLES

PRODUITS
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Notre vocation ? Vous accompagner 
à chaque étape de votre projet avec 
notre assistance gratuite.

Un accompagnement à
chaque étape de votre projet.

Des services sur mesure basés en France

Pompes à chaleur  Air/Air
et traitement de l’air

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur, 
chaufferies et  
sous-stations

Pont de Vaux (01)

Arcueil (94)

Meyzieu (69)

Au téléphone En ligne Sur le site
@

Avant-Vente
Études techniques  

et chiffrage.

04 72 10 27 70

Industrie
Chaudières vapeur, 

eau surchauffée  
& fluide thermique

Commande  
de produits finis
Délais, prix et livraisons.

contact.industrie 
@groupe-atlantic.com

Avant-Vente
Études techniques 

et chiffrage.

contact.industrie 
@groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de  
rechange et garanties.

01 85 32 00 30

Commandes 
et livraisons

Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

Commande  
de produits finis
Délais, prix et livraisons.

03 85 35 21 21

Avant-Vente
Études techniques  

et chiffrage.

01 41 98 30 00

Après-Vente
Assistance, pièces de  
rechange et garanties.

04 72 10 60 28

Après-Vente
Assistance, pièces de  
rechange et garanties.

03 51 42 70 03

www.atlantic-pros.fr /
Rubrique «ESPACE SAV»

Espace SAV 
Pièces de rechange,  
garanties, documentations,  
vidéos… 

www.atlantic-pros.fr  / 
Rubrique «  FORMATION     »

Formations
Bénéficiez de formations en  
présentiel ou à distance 
pour développer vos 
compétences.

04 72 10 27 69


