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Climatiser, un vrai  métier.1936

G-UTY-RNRGZ5

POINTS FORTS

 �TECHNOLOGIE 
- Programmation hebdomadaire
- Écran tacile
- Outil de gestion d’une zone
- Pilote jusqu’à 16 unités intérieures

 �FONCTION SERVEUR 
TROIS FONCTIONS POSSIBLES

	 - �Rotation des unités qui traitent le local serveur 
(alternance de fonctionnement des unités installées)

- �Fonction “secours” en cas de dysfonctionnement d’une 
des unités installées

	 - �Fonction “support” en cas de non atteinte de la consigne 
d’une des unités installées

 �ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
- �Nombreux paramétrages pour limiter la consommation 

d’énergie

 �CONFORT
- �Température intérieure détectée par une sonde intégrée 

pour garantir le confort des occupants

 �INSTALLATION ET MAINTENANCE 
SIMPLIFIÉE
- Adressage automatique
- Historique d’erreurs intégré 
- Ajustement de la température ambiante mesurée
- �La température ambiante mesurée peut s’ajuster  

de plus ou moins 4°C par palier de 0,5°C  

CONTRÔLE INTUITIF ET PRÉCIS

• �La température intérieure est détectée par la présence  
d’une sonde au sein même de la télécommande. 

• �Cette sonde apporte plus de précision de régulation  
et de confort aux occupants.

LIBELLÉ G-UTY-RNRGZ5

Référence 760074

Alimentation Monophasé 230 V - 50 HZ

Dimensions (H x L x P) 135 x 216 x 38

Poids 75 g

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE À ÉCRAN TACTILE

03Adresse → 01 02 00
Ex. Sur une plage horaire (17 h à 24 h) : programmation d’un arrêt auto 

dans un délai de 30 min à 4 h afin de prévenir les oublis d’extinctions.

Le mouvement des volets permet
de confirmer l’adresse

Période de temps (17 h à 24 h)

Paramétrage
durée de fonctionnement

17 h 24 h

ON Auto OFF

OFF

Ex. 

Arrêt 
automatique

Unité à l’arrêt

Temp.
pièce

Démarrage 
automatique

Temp. de consigne Temp. de consigne

Temp.
pièce

En été

maintien temp. mode froid

Prog 1 (été) Prog (hiver)

26°C

24°C

ON

8h40 11h40 17h30 20h40

OFF OFF

Heure

25°C

23°C

ON
Temp. consigneTemp. consigne

8h40 10h00 17h3015h30 20h40

OFF OFF

Heure

Temp. consigneTemp. consigne

Mode froid

24°C

22°C

Changement temp. de cons Retour auto

11h40 13h40
Heure

Durée paramétrable
10 à 120 minutes

Mode chaud

25°C

23°C

Changement temp. de cons Retour auto

11h40 13h40
Heure

Durée paramétrable
10 à 120 minutes

Plage de temp. 
de consigne 

initiale

Plage de temp. 
de consigne

limitée

Plage de temp. 
de consigne 

initiale

Plage de temp. 
de consigne

limitée

Froid
30°C

25°C

18°C

Chaud
30°C

25°C

10°C

Arrêt 
automatique

Unité à l’arrêt Démarrage 
automatique

En hiver

maintien temp. mode chaud

Affichage
de la température

ambiante

Sonde de température
ambiante

INSTALLATION ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉE 

Adressage automatique
• �Réduction des erreurs et du temps d’installation par rapport aux 

solutions actuelles (roue codée).

Historique d’erreurs intégré
• �Les erreurs provenant de l’unité intérieure ou de la télécommande  

sont sauvegardées dans l’historique.
• �L’historique peut enregistrer jusqu’à 32 erreurs.

  Ajustement de la température ambiante mesurée
• �La température ambiante mesurée peut s’ajuster de plus ou moins 

4°C par palier de 0,5°C. 

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

• �2 programmations, par exemple été et hiver, peuvent être programmées.
• �8 paramètres sont modifiables par jour (ON/OFF, température  

de consigne, mode de fonctionnement, temps de fonctionnement).

03Adresse → 01 02 00
Ex. Sur une plage horaire (17 h à 24 h) : programmation d’un arrêt auto 

dans un délai de 30 min à 4 h afin de prévenir les oublis d’extinctions.

Le mouvement des volets permet
de confirmer l’adresse

Période de temps (17 h à 24 h)

Paramétrage
durée de fonctionnement

17 h 24 h

ON Auto OFF

OFF

Ex. 

Arrêt 
automatique

Unité à l’arrêt

Temp.
pièce

Démarrage 
automatique

Temp. de consigne Temp. de consigne

Temp.
pièce

En été

maintien temp. mode froid

Prog 1 (été) Prog (hiver)

26°C

24°C

ON

8h40 11h40 17h30 20h40

OFF OFF

Heure

25°C

23°C

ON
Temp. consigneTemp. consigne

8h40 10h00 17h3015h30 20h40

OFF OFF

Heure

Temp. consigneTemp. consigne

Mode froid

24°C

22°C

Changement temp. de cons Retour auto

11h40 13h40
Heure

Durée paramétrable
10 à 120 minutes

Mode chaud

25°C

23°C

Changement temp. de cons Retour auto

11h40 13h40
Heure

Durée paramétrable
10 à 120 minutes

Plage de temp. 
de consigne 

initiale

Plage de temp. 
de consigne

limitée

Plage de temp. 
de consigne 

initiale

Plage de temp. 
de consigne

limitée

Froid
30°C

25°C

18°C

Chaud
30°C

25°C

10°C

Arrêt 
automatique

Unité à l’arrêt Démarrage 
automatique

En hiver

maintien temp. mode chaud

Affichage
de la température

ambiante

Sonde de température
ambiante

LIMITATION DES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE  
ET VERROUILLAGE FONCTION

• �La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque 
mode de fonctionnement. 

Il est possible de verrouiller la télécommande pour éviter  
les paramétrages non désirés.

TÉLÉCOMMANDE VRF	

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE  
À ÉCRAN TACTILE


