Appairer mon
séche-serviettes IO
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APPLICATION [
e Vérifiez que votre application
Cozytouch est a jour, dans votre Apple

store ou Play store.

TELEPHONE D

e Paramétrez une taille de police «
normale» plutét que « grande » dans les
parametres de votre téléphone.

e Activez la géolocalisation/position, dans
les parameétres de votre téléphone.

¢ Validez toutes les demandes
d’autorisations au cours de la procédure
(localisation, appareil photo, données,...)

BRIDGE COZYTOUCH g

e Assurez-vous que I'environnement de
votre bridge Cozytouch est dégagé. Evitez
de le placer sur votre box Internet, sur une
surface métallique ou encore de le ranger
dans un meuble, ou a proximité d’obstacles
pouvant bloquer le signal.

e Connectez votre bridge Cozytouch a
Internet.

¢ Centrez votre bridge dans votre logement
selon votre situation.



Sauter Cozytouch
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Appuyez sur +

application

<— Ajout d'un équipement

Sélectionnez le type d'équipement 3 ajouter.

3/ 7 Bridge Cozytouch Radiateur

Sélectionnez §
Séche- Sl
Serviettes
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Ventilation double flux Pompe a chaleu




<— Ajout d'un équipement

Selectionnez le type de séche-serviette & connecter.
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Sélectionnez s soirccomeacfl  SIees
votre type de

seche-serviettes
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<— Sélection de votre boitier

Merci de séléctionner la forme du boitier de
commande qui équipe votre seche-serviette
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Sélectionnez votre boitier
o B de commande.
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Sur votre boitier de
B it commande, suivez les
Paraméages,Connact,Comnexin étapes jusqu’a voir le

sablier qui s’affiche.
X
Une fois votre appareil
et paramétré pour la
E’/A(F:’KF"?\L\J;rASGuEr“\?:fg:;ZngDEMARRER Connexion, appuyez Sur
DEMARRER
LAPPAIRAGE

DEMARRER LAPPAIRAGE

ASTUCE:

En cas d’échec, assurez-vous de bien mettre en
connexion le boitier de commande et d’attendre
de voir s’afficher le sablier sur I’écran du boitier.



<— Ajouter un nouvel équipement
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Félicitations !
Equipement installé avec succés

AJOUTER UN NOUVEL EQUIPEMENT

Terminer l'installation
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Patientez le temps de I'appairage,
puis appuyez sur

TERMINER LINSTALLATION

Votre produit est correctement
appairé, vous pouvez maintenant
le piloter a distance.




