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Attention:
Attention
surface
chaude

Attention, surface trés chaude: peut causer des

bralures si on le touche.

Des précautions particuliéres doivent étre prises si des enfants ou des
adultes vulnérables sont présents.

- Les enfants doivent étre tenus a I'écart de cet appareil, a moins qu'ils
ne soient surveillés en permanence. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre effectués
par des enfants.

- Cet appareil doit étre installé de maniere a ce que le rail chauffant le
plus bas soit a au moins 600 mm au-dessus du sol, afin d'éviter les
blessures aux tout-petits.

- Cet appareil ne doit étre branché ou connecté que par une personne
autorisée, conformément aux regles et reglements en vigueur.

- Si le cable d'alimentation est endommagé ou trop court, il doit étre
remplacé par un électricien qualifié.

- Pour toute information technique et / ou assistance, veuillez contacter
votre revendeur / fournisseur,

- Une légere odeur due aux résidus de production peut étre détectée
lors de la premiere mise sous tension de l'appareil.

- Un systéeme d'économie d'énergie avec une réduction de la charge
d'alimentation peut endommager le thermostat.

-Ne couvrez pas la surface chaude avec des tissus (serviettes,
peignoirs, vétements, etc.) pendant une longue période car ils peuvent
se décolorer a des températures élevées ou transférer de la couleur a
la surface de l'appareil et vice versa. Ce type de défaut n'est pas couvert
par la garantie. Il est recommandé d'utiliser des crochets appropriés.

déchets ménagers, mais doivent étre collectés séparément pour le recyclage.
=== |A |2 fin de leur vie, ces types de produits doivent étre collectés et recyclés
conformément aux réglementations locales.

E L'appareil portant ce symbole ne doit jamais étre éliminé avec

i Lorsqu'un appareil est installé a haute altitude, la sortie d'air
la température peut augmenter.




INSTALLATION DU DISPOSITIF

1) Ou installer.
- Cet appareil a été congu pour étre installé dans des locaux résidentiels.
Dans tous les autres cas, veuillez contacter votre fournisseur.
- L'installation doit étre conforme aux normes actuellement en vigueur
dans le pays d'utilisation.
- Installez I'appareil a des distances minimales des obstacles
N'installez pas l'appareil dans un courant d'air susceptible d'affecter
son contrdle (par exemple, le climatiseur, etc.).
Ne pas installer sous une prise fixe.
N'installez pas d'étagéres au-dessus de l'appareil.
Cet appareil doit étre installé de maniere a ce que le rail chauffant le
plus bas soit a au moins 600 mm au-dessus du sol, afin de prévenir les
blessures chez les tres jeunes enfants..

Région1 |Aucun appareil
électrigue

Région2 |Appareil électrique
IPX4 (Standard EN
60335-2-43

: 2003/A2: 2008)

2) Comment se connecter
- - L'appareil doit étre fourni avec 230V, 50Hz.
- - L'installation doit étre conforme a la réglementation nationale
locale.
- - Sile cable d'alimentation est endommagé ou trop court, il doit
étre remplacé par un électricien qualifié;



3) Entretien

- Eteignez l'appareil avant toute opération de maintenance.

- Deux fois par an, dépoussiérez l'appareil pour qu'il fonctionne au
mieux. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

UTILISATION DU DISPOSITIF

L'appareil dispose de cinq modes opérationnels:

- Mode "Confort": Le thermostat maintient la piéce a la température
réglée par l'utilisateur;

- Mode "Nuit": la température ambiante est maintenue inférieure a la
température "Confort" réglée par I'utilisateur;

- Mode "Antigel": Le contrdle électronique maintient toujours la
température de la piece a plus de 7 ° C;

- Mode "Minuterie-2h": La commande électronique alimente I'élément
chauffant pendant 2 heures quelle que soit la température réglee. A la
fin des 2 heures, I'appareil revient au mode opérationnel précédent. Pour
des raisons de sécurité, en mode 2h, la température ambiante est
contrélée automatiqguement pour ne pas dépasser 32 ° C;

- Mode "Chrono": La commande électronique fonctionne selon un
programme jour / semaine défini par l'utilisateur.

- Pendant le "Stand-by", I'élément chauffant n'est pas alimenté et toutes
les icbnes sont éteintes, mais l'appareil fonctionne toujours.

Boitier de commande
- [+] / [-]clés: augmentation / diminution de la température.

- [Prog] clés: Confort, Nuit, Antigel, Minuteur-2h, Chrono
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Indicateur de
I'élément actif

Barre confort/Muit

(Mode Chrono) '-- -.; 5 Température configurée
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—  Antigel L'horloge
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Fonction:
Détection de fenétre
ouverte

verrouillage de clé

Jour de la semaine

1) ALLUMER / STAND-BY

Appuyez sur la touche pour allumer I'appareil ou pour passer en mode
"Stand-by".

Lorsqu'elle est activée, la partie inférieure de I'écran affiche I'heure
actuelle, tandis que le mode opérationnel défini et la température sont
affichés dans la partie supérieure. En mode "Stand-by", I'heure actuelle,
le jour de la semaine et le message "Stb" sont affichés.

REMARQUE: Lorsque le mode "Stand-by" est activé, I'appareil émet
deux bips pendant 0,5 seconde.

Lorsque l'appareil est active, il émet un bip pendant 1s

Example in "Comfort" mode. Example in "Stand-by" mode.




2)* CONFORT "et" NUIT "MODES

Deux niveaux de température différents peuvent étre définis:

- Température "CONFORT": utilisée pour les modes "Chrono" et '
"Confort".

- Température "NUIT": utilisée pour les modes "Nuit" et "Chrono".

La température désirée peut étre réglée en appuyant sur [+] et [-]. La
température peut étre régléede 7° Ca 32 °C.

IMPORTANT!

La température "Mode nuit" est toujours inférieure a la température
"Confort". Pour cette raison, la plage de température du mode "Nuit" peut
aller de 7 ° C a un demi-degré inférieur a la température "Confort".

La température du mode "confort" peut étre réglée dans toute la plage:
de ("Nuit"+0,5°C)a32°C.

3)UTILISATION DU DISPOSITIF

Appuyez sur [Prog] pour sélectionner le mode opératoire souhaité. Une
icbne sur I'écran indique le mode de fonctionnement sélectionné,
conformément au tableau suivant:

O | C | % | 2h | ®

Confort Muit Antigel | Minuterie 2H| Chrono

A-MODE CONFORT

Le "mode confort" maintient la température de la piece a une valeur
sélectionnée. Pour définir ce mode de fonctionnement:

-Appuyez sur [Prog] jusqu'a ce que l'icone "Confort" apparaisse

- Réglez la température désirée en utilisant [+] et [-] et attendez que la
température affichée arréte de clignoter.



B- MODE NUIT

En mode "Nuit", la température est réglée sur une valeur inférieure a la
température "Confort".

Il est conseillé de régler ce mode de fonctionnement pendant la nuit ou
lorsque la piéce n'est pas utilisée pendant 2 heures ou plus.

-Appuyez sur [Prog] jusqu'a ce que l'icone "Night" apparaisse;

- Réglez la température désirée en utilisant [+] et [-] et attendez que la
température affichée arréte de clignoter.

C-MODE ANTIGEL

En mode "Antigel” la température est fixée a 7 ° C. L'appareil active
I'élément chauffant lorsque la température ambiante descend en
dessous de 7 ° C. Il est conseillé de régler ce mode lorsque la piece n'est
pas utilisée pendant plusieurs jours. | Jusqu’a ce que l'icone "Antigel”
apparaisse

D- MINUTEUR -2H MODE

Le mode "Minuterie 2h" peut étre utilisé pour accélérer le rechauffement
de la piece ou le séchage de la serviette.

-Appuyez sur [Prog] jusqu'a ce que l'icdne "2h" apparaisse.

L'appareil est activé a la puissance maximale pendant 2 heures, jusqu'a
une température maximale de 32 ° C. Le mode "Timer-2h" est réglé pour
se désactiver automatiquement aprés 2 heures et revenir au mode
opératoire réglé précédemment. Si nécessaire, I'utilisateur peut passer
a un autre mode opératoire a tout moment en appuyant simplement sur
[Prog].

E- MODE CHRONO

Ce mode de fonctionnement permet a l'utilisateur de régler différentes
températures le long de la journée ainsi que les températures "Confort"
/ "Nuit" et leurs intervalles de temps.

-Pour activer cette fonction, appuyez sur [Prog] jusqu'a ce que l'icbne
"Chrono" apparaisse.



Programmation du mode "Chrono"

a) Réglage du jour et de I'heure
- Entrez en mode "Stand-by" et appuyez sur [-] pendant au moins 3
secondes. Sur la partie supérieure de I'écran apparait le message
"Set";

- Pour régler le jour et I'heure, appuyez sur [+] jusqu'a ce que le message
"TED" (heure et date) apparaisse dans la partie inférieure de I'écran (voir
image de droite);

- Appuyez sur [Prog] pour lancer le mode d'édition. La

fleche clignotante indique le jour. Réglez le jour actuel GE L
en utilisant [+] et [-] et confirmez avec [Prog]. _
L'affichage indique maintenant I'heure a régler. Utilisez tEd

[+] et [-] pour régler I'heure correcte et confirmez avec

[Prog]. Répétez les mémes étapes pour "minutes” et

confirmez la valeur sélectionnée avec [Prog].

- A lafin de la procédure, le thermostat revient au mode "Stand-by".

b) Réglage du programme pour le mode "Chrono"

- Entrer en mode "Stand-by" et appuyer sur [-] jusqu'a ce que le message
"Set" apparaisse dans la partie supérieure de I'écran.

- Pour régler la séquence temporelle, appuyez sur [+] jusqu'a ce que le
message "Prog" apparaisse dans la partie inférieure de I'écran. Appuyez
sur [Prog] pour lancer le mode d'édition. Maintenant, une séquence
temporelle peut étre choisie pour chaque jour de la semaine
commencant par le jour 1 (la fleche du bas indique le jour) et I'heure
00:00. Les barres autour de l'affichage indiquant les 24 heures sont
toutes noires. A partir de 00:00, pour chaque heure, le o

mode doit étre sélectionné: appuyez sur [+] pour _

"Confort" et sur [-] pour "Nuit". En mode "Confort" la / §FE
barre correspondant a I'heure reste noire, alors qu'en

mode "Nuit" elle devient blanche. En appuyant sur [+] Pra3
ou [-], I'neure passe automatiquement a la suivante.
Sélectionnez le mode désiré pour toutes les 24 heures.
Appuyez sur [Prog] pour confirmer la configuration entrée pour le jour 1:
I'appareil passera au jour suivant en suggeérant la derniere configuration
choisie (veille). Appuyez sur [Prog] pour valider la configuration
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suggérée ou modifiez-la en suivant les instructions ci-dessus. Répétez
pour tous les 7 jours.

A la fin de la configuration du 7éme jour, appuyer sur [Prog] pour que
I'appareil revienne automatiqguement en mode "Standby".

AVERTISSEMENT : En mode "nuit", le radiateur n'est pas
completement éteint, sauf si la température "nuit" est réglée
au minimum. Pour étre utilisé en mode "chrono", la
commande doit étre activée et lI'icbne
"chrono" doit étre affichée.

4) SERRURE A CLE

Il est possible de verrouiller les touches de
lappareil pour éviter les modifications
accidentelles des paramétres.

Appuyez sur [Prog] pendant 3 secondes pour verrouiller toutes les
fonctions a l'exception de [On / Stand-by]. L'icobne de verrouillage des
touches apparait sur l'affichage.

Pour déverrouiller, appuyez a nouveau sur [Prog] pendant 3 secondes.
L'icbne de verrouillage de clé disparait

5)“DETECTION DE FENETRE OUVERTE”

La fonction "Fenétre ouverte" détecte I'ouverture d'une fenétre en raison
d'une baisse soudaine de la température dans la piéce. Dans ce cas,
I'appareil s'éteint pendant 30 minutes maximum. A la fin des 30 minutes
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ou avec une augmentation de la température dans la piece, le thermostat
recommencera a fonctionner.

CEE GEL

M an B oF F i
N

- —

Entrer en mode "Stand-by".

- Appuyez sur [+] pendant 3 secondes.

- Appuyez sur [+] pour activer / désactiver cette fonction

- Appuyez sur [Prog] pour confirmer et revenir au mode "Stand-by".
Lorsque cette fonction est activée, I'icbne "Ouvrir la fenétre" est fixée sur
I'affichage

Lorsque l'appareil détecte que la fenétre est potentiellement ouverte,
I'icbne commence a clignoter

Lorsque la fonction est désactivée, I'icbne n'apparait pas sur l'affichage.
Remarque : Dans certains cas, lI'appareil pourrait ne pas détecter une
fenétre ouverte (si le thermostat est placé dans un endroit isolé loin des
courants d'air, s'il est placé pres d'une source de chauffage ou si la
variation de température dans la piéce est trop lente).

Quand le symbole " ﬂ " est allumé, I'élément chauffant est actif.
5)“ REINITIALISER L'APPAREIL”

Pour réinitialiser I'appareil, il est nécessaire de le débrancher pendant
au moins 2 heures

10



DEPANNAGE

Les problemes
rencontrés

Que faire

L'apparell ne

chauffe pas

- Assurez-vous que lappareil est correctement
fourni.
- Vérifiez la température de l'air dans la piece.

L'appareil chauffe

tout le temps

- Vérifiez que l'appareil ne se trouve pas dans un
courant d'air ou que le réglage de la température n'a
pas été modifié.

- I peut y avoir une fluctuation dans
approvisionnement en électricité. Si  vous
rencontrez un probleme (thermostat bloque, ..),
retirez la prise pendant env. 10 minutes, puis
rebranchez-le.

- Si cela se produit frequemment, faites vérifier
votre alimentation électrique par votre fournisseur
d'électricité local.

La surface de la

Il est normal que l'appareil soit chaud lorsqu'il

I'appareil est tres | fonctionne; la température de surface maximale est

chaud. limitée conformément a la norme en vigueur. Si
néanmoins vous pensez que votre appareil est
toujours trop chaud, vérifiez que la sortie est
adaptée a la taille de votre piece (nous
recommandons 50W / metre cube) et que I'appareil
ne se trouve pas dans un tirage interférant avec ses
commandes automatiques.

Les derniers | Les TOP ELEMENTS ne sont pas complétement

éléments, haut et |remplis pour permettre I'expansion du fluide

bas, sont plus froids | thermodynamique. lls chauffent seulement par

que le reste de | conduction.

l'appareil. C'est | LES ELEMENTS INFERIEURS canalisent le liquide

normal. de retour aprés qu'il a transmis sa chaleur.

L'appareil ne suit | Assurez-vous d'avoir correctement suivi toutes les

pas les instructions
de programmation

instructions (veuillez vous reporter au manuel de
l'utilisateur).
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CONDITIONS DE GARANTIE
GARDEZ CE DOCUMENT DANS UN ENDROIT SUR '

La période de garantie est de deux ans a compter de la date d'achat selon les
articles en vigueur du reglement du consommateur.

EN CAS DE
DYSFONCTIONNEMENT

Contactez votre fournisseur qui évaluera si lI'appareil peut étre réparé ou doit
étre complétement remplacé. Dans les deux cas, I'appareil complet doit étre
retourné au détaillant et il ne doit jamais étre altéré, sinon la garantie ne sera
pas valide.

Assurez-vous de sauvegarder votre preuve d'achat.
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Identifiant du modéle TRI

Article Symbole Valeur Unité
La production de chaleur

Puissance calorifique nominale P nom 0.3t0 1.0 kw
Puissance thermique minimale

(indicative) P min 0.0 kw
Production de chaleur continue

maximale P max,c 1.0 kw
Consommation d'électricité auxiliaire

A la puissance calorifique

nominale el max 0.000 kw
Ala sortie de chaleur minimale el min 0.000 kw
En mode veille el sb 0.369 kw
Type de sortie de chaleur / contrdle de la température ambiante

Article Unité Information additionnelle
Controle électronique de la oui
température ambiante plus le
minuteur hebdomadaire
Autres options de contrdle
Controle de la température
: . . Non
ambiante, avec détection de
présence
Controle de la température Oui
ambiante, avec détection de
fenétre ouverte
Avec |'option de contréle de .
. Oui
distance
Avec un contrdle de démarrage Non
adaptatif
Avec limitation du temps de
. Non
travail
Non

Avec capteur d'ampoule noire

Détails du contact

Information apres-vente
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WARNING

Warning, very hot surface: may cause burns if

touched.

Special care must be taken if children or vulnerable adults are H
present.

- Children must be kept away from this appliance, unless they are
constantly supervised. Children should not play with the appliance.
Cleaning and maintenance should not be performed by children.

- This device should be installed so that the lowest heated ralil is at least
600 mm above the floor, in order to prevent injuries to very small children
-This device may only be plugged in or connected by an authorized

person, according to valid regulations and rules.

-1f the power cable is damaged or too short, it must be replaced by a
qualified electrician;

- For any technical information or/and assistance, please contact your
retailer/supplier;

- A faint smell, due to production residues, may be detected when the
device is turned on for the first time.

- An energy saving system with reduction of power charge may
damage the thermostat.

-Do not cover hot surface with fabrics (towels, robes, clothes etc) for a
long time because they may fade at high temperatures or transfer
colour to the surface of the device and vice versa. This type of fault
is not covered by warranty. It is recommended to use appropriate robe
hooks.

Device carrying this symbol must never be disposed of with
E household waste, but must be collected separately for recycling. At the end of
= |their life, these types of products must be collected and recycled according to
local regulations.

é When a device is installed at high altitudes, the air output
temperature may increase.
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INSTALLING THE DEVICE

1)Where to install.

- This device was designed to be installed in residential premises.

In any other case, please contact your supplier.

- Installation must comply with the standards currently enforced

in the country of use.

- Install the device within minimum distances from obstacles

Do not install the device in a draft likely to affect its control (i.e. air
conditioner, etc...).

Do no install under a fixed socket.

Do not install shelves above the device.
This device should be installed so that the lowest heated rail is at least 600
mm above the floor, n order to prevent injuries to very small children.

Volume 1 |No electrical device

Volume 2 |Electrical device
IPX4 (Standard EN
60335-2-43

: 2003/A2: 2008)

2) How to connect
- The device must be supplied with 230V, 50Hz.

- The installation must comply with local national regulation.
- If the power cable is damaged or too short, it must be replaced
by a qualified electrician;
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3) Maintenance
- Switch off the device before any maintenance.

- Twice a year dust off the device to keep it performing at its best. Do
not use abrasive products.

USING THE DEVICE

The device has five operational modes:
- "Comfort" mode: The thermostat keeps the room at the temperature
set by the user,
- "Night" mode: room temperature is maintained lower than the
“Comfort” temperature set by the user;
- "Antifreeze” mode: The electronic control keeps the room
temperature always over 7 °C;
- "Timer-2h" mode: The electronic control powers the heating element
at the maximum temperature for a period of 2 hours regardless of the set
temperature. At the end of the 2 hours, the device returns to previous
operational mode. For safety reasons, during the 2h mode the room
temperature is automatically controlled in order not to exceed 32 °C;
- "Chrono" mode: The electronic control operates according to a
day/week program set by the user.
- During "Stand-by" the heating element is not powered and all icons are
turned off, however the device is still operating.

Control box

- [+] / [-] keys: temperature - [Prog] key: Comfort, Night,
increase/decrease. Antifreeze, Timer-2h, Chrono
- [On/Stand-by] key: turn on

the device or enter the "Stand-
by" mode

[*] key IR
1

[Prog] key
\\* {

[On/stand by] ———|

o\
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Heating element -

operating
Comfort/Night bar
(Chrone mode)

Mode icons: 29 '
- Comfort et ¥ ¥eY &Y YOR
- Night . 1
- Antifreeze L L
- Timer 2h

-Ch
rone Open window

detection

Key-lock icon

Day of the week

1)POWER ON / STAND-BY

Press the key to turn on the device or to enter the "Stand-by" mode.
When activated, the bottom part of the display shows the current
time, while the set operative mode and the temperature are shown
in the upper part. When in "Stand-by" mode, current time, day of the
week and message "Stb" are displayed.

NOTE: When "Stand-by" mode is activated, the device beeps twice
for 0.5 seconds.

When the device is activated it beeps once for 1s.

Example in "Comfort" mode. Example in "Stand-by" mode.
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2)* COMFORT” and “NIGHT” MODES

Two different levels of temperature can be set:

-"COMFORT" temperature: used for "Chrono", and "Comfort"
modes.

-"NIGHT" temperature: used for "Night" and "Chrono" modes.

The desired temperature can be set pressing [+] and [-].
Temperature can be set from 7 °C to 32 °C.

IMPORTANT!

The "Night mode" temperature is always lower than the “Comfort
mode” temperature. For this reason, the “Night” mode temperature
range can go from 7 °C to half degree lower than the "Comfort
mode" temperature.

"Comfort" mode temperature can be set in the full range: from
(“Night” + 0.5 °C) to 32°C.

3)OPERATING THE DEVICE
Press [Prog] to select the desired operative mode. An icon on the

display shows the selected operating mode, according to the
following table:

g C % 2h @

Comfort Night |Antifreeze Timer 2H Chrono

A-COMFORT MODE

The "Comfort mode" keeps the room temperature to a selected
value. To set this operative mode:

-Press [Prog] until the “Comfort” icon appears

-Set the desired temperature using [+] and [-] and wait until the
displayed temperature stops blinking.
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B-NIGHT MODE

In "Night” mode, the temperature is set to a lower value than the
"Comfort mode" temperature.

It is suggested to set this operating mode during the night or when
the room is not used for 2 or more hours.

-Press [Prog] until the " Night" icon appears;

-Set the desired temperature using [+] and [-] and wait until the
displayed temperature stops blinking.

C-ANTIFREEZE MODE

In "Antifreeze” mode the temperature is fixed to 7 °C. The device
activates the heating element when the room temperature goes
below 7 °C. It is suggested to set this mode when the room is not
used for several days. Press [Prog] until the "Antifreeze" icon
appears.

D-TIMER-2H MODE

The "Timer 2h" mode can be used to speed up warming of the room
or towel drying.

-Press [Prog] until the "2h" icon appears.

The device is activated at the maximum power for 2 hours, up to a
maximum temperature of 32 °C. The “Timer-2h mode” is set to
deactivate automatically after 2 hours and return to the operative
mode previously set. If needed, the user can switch to another
operative mode at any time by simply pressing [Prog].

E-CHRONO MODE

This operating mode allows the user to set different temperatures
along the day and also the “Comfort”/“Night” temperatures and their
related time intervals.

-To activate this function, press [Prog] until the “Chrono” icon
appears.

19



Programming the “Chrono” mode

a) Setting day and time

- Enter in “Stand-by” mode and press [-] for at least 3 seconds. On
the upper part of the display the message “Set” will appear;

- To set the day and time press [+] until the message “TED” (time
and date) appears in the bottom part of the display (see picture on
the right);

- Press [Prog] to start the editing mode. The blinking arrow
indicates the day. Set the current day using [+] and [-] and confirm
with [Prog].

Now the display shows the time to set. Use the

[+] and [-] to set the correct hour and confirm -

with [Prog]. Repeat the same steps for SEt
“minutes” and confirm the selected value with |  Lgg4
[Prog].

- At the end of the procedure, the thermostat

returns to the “Stand-by” mode.

b) Setting the program for the “Chrono” mode

- Enter in “Stand-by” mode and press [-] until the message “Set”
appears in the upper part of the display.

- To set the time sequence press [+] until the message “Prog”
appears in the bottom part of the display. Press [Prog] to start the
editing mode. Now a time sequence can be chosen for each day of
the week starting with day 1 (bottom arrow indicates day) and hour
00:00. The bars around the display indicating

the 24 hours are all black. Starting from 00:00, s

for each hour, mode must be selected: press[+] / GFE

for “Comfort”, and [-] for “Night”. In “Comfort”
mode the bar corresponding to the hour remains Pro3

black, while in “Night” mode it becomes blank.

When pressing [+] or [-], the hour switches

automatically to the following one. Select desired mode for all 24

hours. Press [Prog] to confirm the entered configuration for day 1:

device will switch to the following day suggesting the last
20




configuration chosen (day before). Press [Prog] to validate
suggested configuration or change it following above instructions.
Repeat for all the 7 days.

At the end of the 7th day’s configuration, pressing [Prog] the device
will return automatically to “Standby” mode.

sty

WARNING: In "night" mode the radiator is not completely switched
off, unless "night" temperature is set at the minimum. To be used
in "chrono" mode, the control must be switched on and "chrono"
icon must be displayed.

4) KEY LOCK

It is possible to lock the keys of the device to
avoid accidental modifications of the
settings.

Press [Prog] for 3 seconds to lock all
functions except the [On/Stand-by]. The
key-lock icon appears on the display.

To unlock, press again [Prog] for 3 seconds.
The key-lock icon disappears.

5)“OPEN WINDOW DETECTION”

The “Open Window” function detects when a window is open due
to a sudden decrease of the temperature in the room. In this case,
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the device will turn off for maximum 30 minutes. At the end of the
30 minutes or with an increase of the temperature in the room, the
thermostat will start operating again.

- Enter in “Stand-by” mode.

- Press [+] for 3 seconds.

- Press [+] to activate / deactivate this function

- Press [Prog] to confirm and return to “Stand-by” mode.

GEE CEL

™M an M ofF F
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When this function is activated, the “Open Window” icon is fixed on
the display.

When the device detects that the window is potentially opened, the
icon starts blinking

When the function is deactivated the icon is not shown on the
display.

Note: In some case the device could fail to detect an open window
(i.e. if the thermostat is placed in an isolated area of the room far
from drafts, if it is placed close to a heating source or if the
temperature variation in the room is too slow).

When the symbol " ﬂ "is on, the heating element is active.

5)“RESET THE DEVICE”
To reset the device, it is necessary to unplug it for at least 2 hours.
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TROUBLESHOOTING

roblems
Encountered

What to do

The device does not
heat

- Ensure that the device is correctly supplied.
- Check the air temperature in the room.

The device heats all
the time

- Check that the device is not located in a draft or
that the temperature setting has not been changed.
- There may be a fluctuation in the electricity supply.
If you experience a problem (thermostat locked, ...),
take out the plug for approx. 10 minutes and then
plug it in again.
- If this occurs frequently, have your power supply
checked by your local power supplier.

The surface of the
device is very hot.

It is normal for the device to be hot when it is
operating; the maximum surface temperature is
limited in accordance with the prevailing standard.
If nevertheless you think your device is always too
hot, check that the output is suitable for the size of
your room (we recommend 50W/cubic meter) and
that the device is not located in a draft interfering
with its automatic controls.

The last elements,
top and bottom, are
colder than the rest
of the device. It is
normal.

TOP ELEMENTS are not completely filled to allow
the expansion of the thermodynamic fluid. They
heat up only by conduction.
BOTTOM ELEMENTS channel the returning fluid
after it has transmitted its heat.

The device does not
follow the
programming
instructions

Ensure to have correctly followed all the instructions
(please refer to the User's Manual).

23




USING THE DEVICE

KEEP THIS DOCUMENT IN A SAFE PLACE

The warranty period is two years from the date of purchase according to the
valid articles of the consumer’s regulations.

IN CASE OF MALFUNCTIONE

Contact your supplier who will evaluate if the device can be repaired or must
be completely replaced. In both cases the entire device must be returned to the

retailer and it must never be tampered with, otherwise the warranty will not be
valid.

Make sure you save your proof of purchase
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Model identifier(s): TRI

ltem Symbol Value Unit
Heat output

Nominal heat output P nom 03to 1.0 kw
Minimum heat output

(indicative) P min 0.0 kW
Maximum continuous

heat output P max,c 1.0 kw
Auxiliary electricity consumption

At nominal heat output el max 0.000 kw
At minimum heat output el min 0.000 kw
In standby mode el sb 0.369 kw
Type of heat output/room temperature control

ltem Unit Additional information
Electronic room
temperature control plus yes
week timer
Other control options
Room temperature
control, with presence no
detection
Room temperature
control, with open yes
window detection
With distance control

. yes
option
With adaptive start no
control
With working time
limitation ne
With black bulb sensor no

Contact details

After sales information

26




ATTENTION

é encio,
reca CIOI’]
ICIe

Advertencia, superficie muy caliente: puede

causar quemaduras si se toca.

Se debe tener especial cuidado si hay nifios o adultos vulnerables
presentes.

-Los nifios deben mantenerse alejados de este artefacto, a menos que
sean supervisados constantemente. Los nifios no deben jugar con el ﬂ
aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por
nifos.

- Este dispositivo debe instalarse de manera que el riel calefactado mas
bajo esté al menos a 600 mm por encima del piso, para evitar lesiones
a ninos muy pequefos.

- Este dispositivo solo puede ser enchufado o conectado por una
persona autorizada, de acuerdo con regulaciones y reglas validas.

- Si el cable de alimentacion esta dafiado o es demasiado corto, debe
ser reemplazado por un electricista calificado;

- Para cualquier informacion técnica y / o asistencia, contactese con su
distribuidor / proveedor;

- Un ligero olor, debido a residuos de produccion, puede detectarse
cuando el dispositivo se enciende por primera vez.

- Un sistema de ahorro de energia con reduccion de la carga de energia
puede dafar el termostato.

- No cubra la superficie caliente con telas (toallas, batas, ropa, etc.)
durante mucho tiempo, ya que pueden desvanecerse a altas
temperaturas o transferir color a la superficie del dispositivo y viceversa.
Este tipo de falla no esta cubierto por la garantia. Se recomienda usar
ganchos de albornoces apropiados.

El dispositivo que lleva este simbolo nunca se debe tirar con la basura
E doméstica, sino que se debe recoger por separado para reciclarlo. Al final de
su vida, estos tipos de productos deben ser recolectados y reciclados de

== Jacuerdo con las regulaciones locales.

é Cuando se instala un dispositivo a gran altura, la temperatura de salida del aire
puede aumentar.
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INSTALACION DEL DISPOSITIVO

1)Donde instalar.
- Este dispositivo fue disefiado para ser instalado en locales
residenciales. En cualquier otro caso, contacte a su proveedor.
- La instalacion debe cumplir con los estdndares actualmente vigentes
en el pais de uso.
- Instale el dispositivo a una distancia minima de los obstéculos.

No instale el dispositivo en un calado que pueda afectar su control (es
decir, aire acondicionado, etc.).

No instalar debajo de un enchufe fijo.

No instale estantes encima del dispositivo.
Este dispositivo debe instalarse de manera que el riel calefactado mas
bajo esté al menos a 600 mm por encima del piso, para evitar lesiones
a ninos muy pequefos.

Zona 1 Sin dispositivo
eléctrico

Zona 2 Dispositivo eléctrico
IPX4 (Estandar EN
60335-2-43

: 2003 / A2: 2008)

2) Como conectar
- El dispositivo debe ser suministrado con 230V, 50Hz.

- Lainstalacion debe cumplir con la regulacion nacional local.

- Siel cable de alimentacién est4 dafiado o es demasiado corto,
debe ser reemplazado por un electricista calificado;
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3) Mantenimiento

- Apague el dispositivo antes de cualquier mantenimiento.

-Dos veces al afio desempolva el dispositivo para que siga funcionando
al maximo. No use productos abrasivos.

UTILIZAR EL DISPOSITIVO

El dispositivo tiene cinco modos operativos:
- Modo "Confort": El termostato mantiene la habitacion a la ﬂ
temperatura establecida por el usuario;

- Modo “Nocturno”: La temperatura ambiente se mantiene por debajo
de la temperatura "Confort" establecida por el usuario;

- Modo "Anticongelante": EI control electrénico mantiene la
temperatura ambiente siempre por encima de 7 ° C;

- Modo "Timer-2h": EI control electrénico alimenta el elemento
calefactor por un periodo de 2 horas independientemente de la
temperatura configurada.

Al final de las 2 horas, el dispositivo vuelve al modo operativo anterior.
Por razones de seguridad, durante el modo 2h, la temperatura ambiente
se controla automaticamente para no exceder los 32 ° C;

- Modo "Chrono": El control electronico funciona segun un programa
de dia / semana establecido por el usuario.

- Durante la "Stand-by", el elemento de calentamiento no esta encendido
y todos los iconos estan apagados, sin embargo, el dispositivo todavia
esta funcionando.

Caja de control
IR ) - [+] [ [-]Teclas:
[+]1Boton { temperatura ~ aumentar

s /ﬁl-i-ﬁ\ \ Disminuir.

- Tecla [Prog] :Confort,
Nocturno, Anticongelante,
Temporizador-2h, Crono

Boton[PROG] —

[En / stand-by] —
Boton

[ -] Botdn

- Tecla [On/Stand-by] : encienda el dispositivo o ingrese al modo "Stand-by"
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Indicador de
elemento activo

Barra de confort / noche )
Temperatura configurada

(Modo Crono)
Iconos de modo de K Indicador de 24
funcionamiento: - . horas
- Comodidad \ﬂr{ 1" “—
— Noche -

— Anticongelante Reloj

— Temporizador 2h

— Chrono icono de bloqueo

Funcién :
de teclas

Deteccidn de ventana
abierta Dia de la semana

1) ENCENDIDO / STAND-BY

Presione la tecla para encender el dispositivo o para ingresar al modo
"En espera”. Cuando se activa, la parte inferior de la pantalla muestra
la hora actual, mientras que el modo operativo configurado y la
temperatura se muestran en la parte superior. En el modo "En espera”,
se muestran la hora actual, el dia de la semana y el mensaje "Stb".
NOTA: Cuando el modo "En espera" esta activado, el dispositivo emite
dos pitidos durante 0.5 segundos.

Cuando el dispositivo esta activado, emite un pitido por 1 s.

Example in "Comfort" mode. Example in "Stand-by" mode.
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2)MODOS DE "CONFORT" y "NOCTURNO"

Se pueden establecer dos niveles diferentes de temperatura:

- Temperatura "COMFORT": se usa para los modos "Chrono" y

"Comfort".

- Temperatura "NOCTURNO": se utiliza para los modos "Nocturno" y ﬂ
"Crono".

La temperatura deseada puede ajustarse presionando [+] y [-]. La
temperatura puede ajustarse de 7° Ca 32 °C.

iIMPORTANTE!

La temperatura del "Modo nocturno” siempre es inferior a la
temperatura del "Modo confort". Por esta razon, el rango de
temperatura del modo "Nocturno" puede ir de 7 ° C a medio grado mas
bajo que la temperatura del "Modo Confort".

La temperatura del modo "Confort" puede ajustarse en todo el rango: de
("Nocturno"+0.5°C)a 32 ° C.

3)OPERANDO EL DISPOSITIVO

Presione [Prog] para seleccionar el modo operativo deseado. Un icono
en la pantalla muestra el modo de operacién seleccionado, de acuerdo

o [ C | #® 2h &

Comodidad| Noche |Anticongelante| Temporizador 2H| Chrono

con la siguiente tabla:
A-MODO CONFORT

El "modo Confort" mantiene la temperatura ambiente en un valor
seleccionado. Para establecer este modo operativo:
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-Presione [Prog] hasta que aparezca el icono "Confort"
- Ajuste la temperatura deseada usando [+] y [-] Y espere hasta que la
temperatura visualizada deje de parpadear.

B-MODO NOCTURNO

En el modo "Nocturno”, la temperatura se configura en un valor inferior
al de la temperatura "Modo confort".

Se sugiere configurar este modo de funcionamiento durante la
nocturno o cuando la habitacién no se use durante 2 0 mas horas.
-Presione [Prog] hasta que aparezca el icono "Nocturno";

- Ajuste la temperatura deseada usando [+] y [-] Y espere hasta que la
temperatura visualizada deje de parpadear.

C-MODO ANTICONGELANTE

En el modo "Anticongelante" la temperatura se fija en 7 ° C. El
dispositivo activa el elemento calefactor cuando la temperatura
ambiente es inferior a 7 ° C. Se sugiere configurar este modo cuando la
habitaciéon no se usa durante varios dias. Presione [Prog] hasta que
aparezca el icono "Anticongelante”.

D-MODO TIMER-2H

El modo "Timer 2h" se puede utilizar para acelerar el calentamiento de
la sala o secar con una toalla.

-Presione [Prog] hasta que aparezca el icono "2h".

El dispositivo se activa a la potencia maxima durante 2 horas, hasta una
temperatura maxima de 32 ° C. El "modo Timer-2h" estd configurado
para desactivarse automaticamente después de 2 horas y volver al
modo operativo previamente configurado. Si es necesario, el usuario
puede cambiar a otro modo operativo en cualquier momento
simplemente presionando [Prog].

E-MODO CHRONO
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Este modo de operacion permite al usuario establecer diferentes
temperaturas a lo largo del dia y también las temperaturas "Confort" /
"Noche" y sus intervalos de tiempo relacionados.

-Para activar esta funcion, presione [Prog] hasta que aparezca el icono
"Chrono".

Programando el modo "Chrono™

a) Ajuste de diay hora
-Ingrese en el modo "Stand-by" y presione [-] durante al menos 3

segundos. En la parte superior de la pantalla aparecera el mensaje
"Establecer";
- Para configurar el dia y la hora, presione [+]

hasta que aparezca el mensaje "TED" (hora y -~
fecha) en la parte inferior de la pantalla (vea la Stt
imagen a la derecha); ' LEd

- Presione [Prog] para iniciar el modo de

edicién. La flecha parpadeante indica el dia.

Configure el dia actual usando [+] y [-] y confirme con [Prog].
Ahora la pantalla muestra la hora de configurar. Utilice [+] y [-] para
configurar la hora correcta y confirme con [Prog]. Repita los mismos
pasos para "minutos” y confirme el valor seleccionado con [Prog].

- Al final del procedimiento, el termostato vuelve al modo "Stand-by".

b) Configuracién del programa para el modo "Chrono"

- Ingrese en el modo "Stand-by" y presione [-] hasta que aparezca el
mensaje "Establecer” en la parte superior de la pantalla.

- Para configurar la secuencia de tiempo,

presione [+] hasta que aparezca el mensaje e

"Prog" en la parte inferior de la pantalla. / GFFE

Presione [Prog] para iniciar el modo de edicion. | p
Ahora se puede elegir una secuencia de tiempo ra3

para cada dia de la semana comenzando con el

dia 1 (la flecha inferior indica el dia) y la hora

00:00. Las barras alrededor de la pantalla que indican las 24 horas son
todas negras.
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A patrtir de las 00:00, por cada hora, se debe seleccionar el modo:
presione [+] para "Confort", y [-] para "Nocturo". En el modo "Confort",
la barra correspondiente a la hora permanece en negro, mientras que
en el modo "Nocturo” se queda en blanco. Al presionar [+] o [-], la hora
cambia automaticamente a la siguiente. Seleccione el modo deseado
para las 2_4 horas. R g o Pres_lone [I_D,rog]
para confirmar la Q\?‘"' &1 e} configuracion
. v M 2 O , . . ",
ingresada para el 2 dia 1: el dispositivo
cambiara al dia 7/5 h 2°  siguiente

|- ' -\m - -7

sugiriendo la dltima ®¢- configuracion

elegida (el dia 3 : anterior). Presione
[Prog] para validar > \ o// la configuracion
sugerida o © cambiela siguiendo

las instrucciones anteriores. Repite
para todos los 7 9 g 8 t)) % dias.
Al final de Ia configuracion  del

dia 7, al presionar [Prog] el dispositivo volvera automaticamente al
modo "Stand-by".

ADVERTENCIA: En el modo "noche" el radiador no esta
completamente apagado, a menos que la temperatura
"noche" esté ajustada al minimo. para utilizarlo en modo
"crono", el mando debe estar conectado y debe aparecer el
icono "chrono™.

4) BLOQUEO DE TECLAS

Es posible bloquear las teclas del dispositivo para evitar
modificaciones accidentales de la configuracion.
Presione [Prog] durante 3 segundos para bloquear
todas las funciones excepto [Encendido / Stand-
by]. El icono de bloqueo de teclas aparece en la
pantalla.
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Para desbloquear, presione de nuevo [Prog] durante 3 segundos. El
icono de bloqueo de teclas desaparece.

5)“DETECCION DE VENTANA ABIERTA”

La funcion "Abrir ventana" detecta cuando una ventana esta abierta
debido a una disminucion repentina de la temperatura en la habitacion.

En este caso, el dispositivo se apagara por un maximo de 30 minutos. ﬂ
Al final de los 30 minutos o con un aumento de la temperatura en la
habitacion, el termostato comenzara a funcionar nuevamente.

- Entrar en modo "Stand-by".

- Presione [+] por 3 segundos.

- Presione [+] para activar / desactivar esta funcion

- Presione [Prog] para confirmar y volver al modo "Stand-by".

Cuando esta funcion est4 activada, el icono de "Abrir ventana” se fija en
la pantalla.

GEE GEE
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Nota: En algunos casos, el dispositivo podria no detectar una ventana
abierta (es decir, si el termostato esta ubicado en un area aislada de la
habitacidn, lejos de corrientes de aire, si esta cerca de una fuente de
calefaccion o si la temperatura de la habitacion es demasiado lento).

Cuando el simbolo ﬂ esta activado, el elemento de calentamiento esta
activo.

5)“RESTABLECER EL DISPOSITIVO "

Para restablecer el dispositivo, es necesario desenchufarlo durante al
menos 2 horas.

SOLUCION DE PROBLEMAS
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Problemas

ué hacer
encontrados Q
El dispositivo no | - Asegurese de que el dispositivo esté
calienta correctamente alimentado.

- Verifique la temperatura del aire en la habitacion.

El dispositivo se
calienta todo el
tiempo

- Verifique que el dispositivo no esté ubicado en un
calado o que la configuracion de temperatura no
haya cambiado.

- Puede haber una fluctuacion en el suministro de
electricidad. Si tiene un problema (termostato
blogueado, ...), desconecte el enchufe durante
aprox. 10 minutos y luego vuelva a enchufarlo.

- Si esto ocurre con frecuencia, haga que su
proveedor de energia local revise su fuente de
alimentacion.

La superficie del
dispositivo esta muy
caliente.

Es normal que el dispositivo esté caliente cuando
estd funcionando; la temperatura maxima de la
superficie esta limitada de acuerdo con el estandar
vigente. Si, no obstante, cree que su dispositivo esta
siempre demasiado caliente, verifiqgue que la salida
sea adecuada para el tamafio de su habitacion
(recomendamos 50W / metro cubico) y que el
dispositivo no se encuentra en una corriente de aire
gue interfiera con sus controles automaticos.

Los ultimos
elementos, arriba y
abajo, son mas frios

LOS ELEMENTOS SUPERIORES no estan
completamente llenos para permitir la expansion
del fluido termodinamico. Se calientan solo por

que el resto del | conduccion.

dispositivo. Es | LOS ELEMENTOS INFERIORES canalizan el fluido
normal. gue regresa después de gue ha transmitido su calor.
El dispositivo no | Aseglrese de haber seguido correctamente todas
sigue las | las instrucciones (consulte el Manual del usuario).

instrucciones de

programacion
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CONDICIONES DE GARANTIA
MANTENGA ESTE DOCUMENTO EN UN LUGAR SEGURO

El periodo de garantia es de dos afios a partir de la fecha de compra de
acuerdo con los articulos validos de las regulaciones del consumidor.

EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO

Pdongase en contacto con su proveedor, quien evaluara si el dispositivo
puede repararse o si debe reemplazarse por completo. En ambos casos, el
dispositivo completo debe ser devuelto al minorista y nunca debe ser
alterado, de lo contrario la garantia no sera valida.

Asegurese de guardar su comprobante de compra.
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Identificador (s) del modelo: TRI

it Simbolo Valor Unidad
Salida de calor

Salida de calor nominal P nombre 0.3to 1.0 kw
Salida minima de calor

(indicativo) P min 0.0 kw
Salida maxima de calor continuo P max,c 1.0 kw
Consumo de electricidad auxiliar

En la salida de calor nominal su max 0.000 kw
En la salida de calor minimo su min 0.000 kw
En modo de stand-by susb 0.369 kw

Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente

it Unidad Informacién Adicional
Control de temperatura de la s
sala electrénica mas
temporizador semanal
Otras opciones de control
Control de temperatura no
ambiente, con deteccion de
presencia
Control de temperatura s
ambiente, con deteccion de
ventana abierta
Con la opcién de control de o
distancia
no
Con control de inicio adaptativo
Con limite de tiempo de trabajo no
no

Con sensor de bulbo negro

Detalles de contacto

Informacidén posterior a la venta
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ATENCAO

Aviso, superficie muito quente: pode causar

gueimaduras se tocado.

Deve ser tomado um cuidado especial se criancas ou adultos
vulneraveis estiverem presentes.

- As criancas devem ser mantidas afastadas deste aparelho, a menos
gue sejam constantemente supervisionadas. As criangcas ndo devem
brincar com o aparelho. A limpeza e manutencdo nao devem ser
realizadas por criangas.

- Este dispositivo deve ser instalado de modo que o trilho aquecido
mais baixo seja pelo menos 600 mm acima do chéo, para evitar lesdes
de criangcas muito pequenas.

- Este dispositivo s6 pode ser conectado ou conectado por uma pessoa
autorizada, de acordo com regulamentos e regras validos.

- Se o cabo de alimentacéo estiver danificado ou muito curto, ele deve
ser substituido por um eletricista qualificado;

- Para qualquer informacao técnica e/ou assisténcia, entre em contato
com seu revendedor/fornecedor;

- Um leve cheiro, devido a residuos de producao, pode ser detectado
guando o dispositivo é ligado pela primeira vez.

- Um sistema de economia de energia com reducéo da carga de energia
pode danificar o termostato.

- N&o cubra a superficie quente com tecidos (toalhas, roupdes, roupas,
etc.) por um longo periodo de tempo porque podem desaparecer a altas
temperaturas ou transferir a cor para a superficie do dispositivo e vice-
versa. Este tipo de falha ndo esta coberto pela garantia. Recomenda-
se a utilizacao de ganchos apropriados.

O dispositivo que transporta este simbolo nunca deve ser descartado com

E lixo doméstico, mas deve ser coletado separadamente para reciclagem. No
final de sua vida, esses tipos de produtos devem ser coletados e reciclados
W= |de acordo com as normas locais.

& Quando um dispositivo € instalado em altitudes elevadas, a temperatura de saidg
do ar pode aumentar.
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INSTALANDO O DISPOSITIVO

1) Onde instalar.
- Este dispositivo foi projetado para ser instalado em instalacdes
residenciais. Em qualquer outro caso, entre em contato com seu
fornecedor.
- A instalacéo deve cumprir os padrdes atualmente aplicados no pais de
uso.
- Instale o dispositivo a uma distancia minima de obstaculos

Nao instale o dispositivo em um rascunho que possa afetar seu
controle (isto é. ar condicionado, etc...).

N&o instale sob uma tomada fixa.

N&o instale prateleiras acima do dispositivo.

Este dispositivo deve ser instalado de modo que o trilho aquecido mais
baixo seja pelo menos 600 mm acima do chédo, para evitar lesdes de
criangas muito pequenas.

Area 1 Nenhum dispositivo
elétrico

Area 2 Dispositivo elétrico
IPX4 (Padrdo EN
60335-2-43

: 2003/A2: 2008)

2) Como conectar
- O dispositivo deve ser fornecido com 230V, 50Hz.

- Alinstalacdo deve obedecer a regulamentacéo nacional local.
- Se 0 cabo de alimentacé&o estiver danificado ou muito curto, ele
deve ser substituido por um eletricista qualificado.
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3) Manutencéao

- Desligue o dispositivo antes de qualquer manutencao.

-Duas vezes por ano retire o dispositivo para manté-lo no seu melhor.
N&o use produtos abrasivos.

USANDO O DISPOSITIVO

O dispositivo possui cinco modos operacionais:

- Modo "Conforto": O termostato mantém a sala a temperatura
ajustada pelo usuério;

- Modo " Noite": A temperatura ambiente € mantida inferior a
temperatura "Conforto" definida pelo usuario; '
- Modo "Anticongelante": O controle eletrbnico mantém a
temperatura ambiente sempre acima de 7 °C;

- Modo "Cronémetro-2h": O controle eletronico alimenta o elemento
de aquecimento por um periodo de 2 horas, independentemente da
temperatura ajustada. No final das 2 horas, o dispositivo retorna ao
modo operacional anterior. Por razbes de seguranca, durante o modo
2h, a temperatura ambiente € controlada automaticamente para néo
exceder 32°C;

- Modo "Chrono": O controle eletrdnico opera de acordo com um
programa de dia / semana definido pelo usuario.

- Durante o "Stand-by", o elemento de aquecimento ndo esta ligado e
todos os icones estdo desligados, no entanto, o dispositivo ainda esta
funcionando.

Caixa de controle
- [+] / [-]chaves: aumento / diminuicdo da temperatura.

- [Prog] chave: Conforto, Noite, Anticongelante, Cronémetro-2h,
Chrono
[+] Botio )

Botdo[PROG] — _

- [On/Stand-by]

_ chave: Ligue o
[Ab”fé’;{;;d‘b‘” dispositivo ou entre no
- modo "Espera”

[ -] Botédo
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Indicador do
elemento ativo

Bar de conforto / noite

, Temperatura configurada
(modo Cronémetro) P &

.y
il

Q
l"-l

"li

fcones do Modo de
Operacdo:: \,5-.‘
— Conforto

— Noite

Indicador 24H

tl:uo-

— Anticongelante Relogio

— Temporizador 2h

— Chrono Funco : icone do bloqueio
Deteccdo de janela de teclas
aberta Dia da semana

1) ON/STAND-BY

Pressione a tecla para ligar o dispositivo ou entrar no modo "Stand-by".
Quando ativado, a parte inferior do visor mostra a hora atual, enquanto
o modo operacional configurado e a temperatura sdo mostrados na
parte superior. Quando estiver no modo "Stand-by", a hora atual, o dia
da semana e a mensagem "Stb" séo exibidos.

NOTA: Quando o modo "Stand-by" € ativado, o dispositivo emite um
sinal sonoro duas vezes por 0,5 segundos.

Quando o dispositivo € ativado, emite um bip uma vez por 1 s.

Example in "Comfort" mode. Example in "Stand-by" mode.
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2) MODOS "CONFORTQO" e "NOITE"
Dois niveis diferentes de temperatura podem ser definidos:
usado para os modos "Chrono"

-"CONFORTQO"
"Conforto".

-"NOITE" temperatura: usado para os modos "Noite" e "Chrono".

temperatura:

e

A temperatura desejada pode ser ajustada pressionando [+] e [-]. A

temperatura pode ser ajustadade 7 ° C a 32 ° C.

IMPORTANTE!

A temperatura do "modo Noite" é sempre inferior a temperatura do
"modo Conforto". Por este motivo, a faixa de temperatura do modo

"Noite" pode passar de 7 °C a meio grau inferior & temperatura do "Modo

Conforto".

A temperatura do modo "Conforto” pode ser ajustada em toda a gama:
de (“Noite” + 0.5 °C) a 32°C.

3) OPERACAO DO DISPOSITIVO
Pressione [Prog] para selecionar o modo operacional desejado. Um
icone no visor mostra 0 modo de operacao selecionado, de acordo com

a tabela a seguir:

X

C

&

2h

D

Conforto

Moite

Anticongelante

Temporizador 2H

Chrono

A-MODO CONFORTO

O "modo Conforto" mantém a temperatura ambiente em um valor
selecionado. Para configurar este modo operacional:

- Pressione [Prog] até aparecer o icone "Conforto”

- Ajuste a temperatura desejada usando [+] e [-] e aguarde até que a
temperatura exibida pare de piscar.
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B- MODO NOITE

No modo "Noite", a temperatura € ajustada para

um valor menor do que a temperatura "Modo -
Conforto”. SEt
Sugere-se que configure este modo de operacdo | LEd

durante a noite ou quando a sala n&o for utilizada

por 2 ou mais horas.

- Pressione [Prog] até aparecer o icone "Noite";

- Ajuste a temperatura desejada usando [+] e [-] e aguarde até que a
temperatura exibida pare de piscar.

C- MODO ANTICONGELANTE

No modo "Anticongelante”, a temperatura € fixada a 7 °C. O dispositivo
ativa o elemento de aguecimento quando a temperatura ambiente for
inferior a 7 °C. Sugere-se que configure este modo quando a sala néo
for usada por varios dias. Pressione [Prog] até aparecer o icone
"Anticongelante".

D- MODO CRONOMETRO-2H

O modo "Crondémetro 2h" pode ser usado para acelerar o aguecimento
da sala ou a secagem de toalhas.

- Pressione [Prog] até aparecer o icone "2h".

O dispositivo € ativado com a poténcia maxima de 2 horas, até uma
temperatura maxima de 32 °C. O "modo Cronbmetro-2h" esta
configurado para desativar automaticamente apds 2 horas e retornar ao
modo operacional previamente configurado. Se necessario, o usuario
pode mudar para outro modo operacional a qualguer momento
simplesmente pressionando [Prog].

E- MODO CHRONO
Este modo de operacdo permite ao usuario ajustar diferentes
temperaturas ao longo do dia e também as temperaturas "Conforto" /
"Noite" e seus intervalos de tempo relacionados.
- Para ativar esta funcdo, pressione [Prog] até aparecer o icone
"Chrono".
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Programacao do modo "Chrono"

a) Definicao de dia e hora

- Entre no modo "Stand-by" e pressione [-] durante pelo menos 3
segundos. Na parte superior da tela aparecera a mensagem "Set";

- Para definir o dia e a hora, pressione [+] até que a mensagem "TED"
(hora e data) apareca na parte inferior do visor (veja a imagem a

direita) .
- Pressione [Prog] para iniciar o modo de edi¢cdo. A seta piscando
indica o dia. Defina o dia atual usando [+] e [-] e confirme com [Prog].
Agora, o visor mostra o tempo para configurar. Usar [+] e [-] para definir

a hora correta e confirmar com [Prog]. Repita 0S mesmos passos para
"minutos” e confirme o valor selecionado com [Prog].

- No final do procedimento, o termostato volta ao modo "Stand-by".

b) Configurando o programa para o modo "Chrono"

- Entre no modo "Stand-by" e pressione [-] até que a mensagem "Set"
apareca na parte superior da tela.

- Para definir a seqiiéncia de tempo, pressione [+] até que a mensagem
"Prog" apareca na parte inferior da tela. Pressione [Prog] para iniciar o
modo de edi¢cdo. Agora, uma sequéncia de tempo pode ser escolhida
para cada dia da semana comecando com o dia 1 (a seta inferior indica
0 dia) e a hora 00:00. As barras ao redor do visor

indicando as 24 horas sao todas pretas. A partirdas GE L
00:00, para cada hora, o modo deve ser selecionado:
pressione [+] para "Conforto” e [-] para "Noite". No | Pr oY

modo "Conforto", a barra correspondente a hora
permanece preta, enquanto no modo "Noite" fica em
branco. Ao pressionar [+] ou [-], @ hora muda automatlcamente para o
seguinte. Selecione o modo desejado para todas as 24 horas. Pressione
[Prog] para confirmar a configuracao introduzida no dia 1: o dispositivo
irA mudar para o dia seguinte sugerindo a ultima configurac&o escolhida
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(dia anterior). Pressione [Prog] para validar a configuragéo sugerida ou
altera-la seguindo as instrucfes acima. Repita durante todos os 7 dias.
No final da configuragcdo do 7°
dia, pressionando [Prog], o dispositivo

RRR S o
retornara %&/";ﬂ Iy ﬂo automaticamente ao
modo "Standby". @&ﬁ :h 2°
L] @ -W

AVISO: No e@I"“" modo "noite", o

U I
radiador ndo N\ 2'8':'-1'-!, f’l y esta
@c;'; > R4 %i ©®  completamente
4 10 _.

desligado, a 2 <k menos que a
temperatura © g g B 'ﬂ) "noite" esteja
definida no minimo. Para ser
utilizado no modo "crono”, o comando tem de estar ligado e
o icone "crono" tem de ser apresentado.

4) TRAVA DE CHAVE

E possivel bloquear as chaves do dispositivo para evitar modificaces
acidentais das configuragoes.

Pressione [Prog] por 3 segundos para bloquear todas as funcoes,
exceto o [On / Stand-by]. O icone de bloqueio de tecla aparece no visor.
Para desbloquear, pressione novamente [Prog] por 3 segundos. O
icone de bloqueio de teclas desaparece.

5)“DETECGCAO DE JANELA
ABERTA”

A funcéo "Abrir janela" detecta quando uma janela
estd aberta devido a uma queda subita da
temperatura na sala. Neste caso, o dispositivo
desligara durante 30 minutos no maximo. No final
dos 30 minutos ou com um aumento da
temperatura na sala, o termostato comecara a funcionar novamente.
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- Digite no modo "Stand-by".

- Pressione [+] por 3 segundos.

- Pressione [+] para ativar / desativar esta funcéo

- Pressione [Prog] para confirmar e retornar ao modo "Stand-by".
Quando esta funcéo é ativada, o icone "Abrir janela" € resolvido no visor.

GEE GEE

\man_ _- / ™ ofF F '

—

Quando o dispositivo detecta que a janela esta potencialmente aberta,
0 icone comeca a piscar
Quando a funcéo é desativada, o icone nao é exibido no visor.

Nota: Em alguns casos, o dispositivo pode deixar de detectar uma
janela aberta (ou seja, se o termostato € colocado em uma area
isolada da sala longe dos rascunhos, se for colocado perto de uma
fonte de aquecimento ou se a variagdo de temperatura na sala for
muito devagar).

Quando o simbolo " ==" esté ligado, o elemento de aquecimento esta
ativo.
5)“RESETAR O DISPOSITIVO”

Para reiniciar o dispositivo, € necessario desconecta-lo por pelo menos
2 horas.
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SOLUCAO DE PROBLEMAS

Problemas
encontrados

O que fazer

O dispositivo néo
aquece

- Certifique-se de que o dispositivo esta
corretamente fornecido.
- Verifigue a temperatura do ar na sala.

@] dispositivo
aquece o0 tempo
todo

- Verifique se o dispositivo ndo esta localizado em
um rascunho ou se a configuracdo de temperatura
ndo foi alterada.

- Pode haver uma flutuacdo no fornecimento de
eletricidade. Se vocé tiver um problema (termostato
blogueado, ...), tire a ficha por aprox. 10 minutos e
depois conecte-o novamente.

- Se isso ocorrer com frequéncia, verifique sua
fonte de alimentacdo pelo seu fornecedor de
energia local.

A superficie do | E normal que o dispositivo fique quente quando

dispositivo estd | estiver operando; a temperatura maxima da

muito quente. superficie € limitada de acordo com o padrdo
vigente. Se, no entanto, vocé acha que seu
dispositivo esta sempre quente demais, verifique se
a saida é adequada para o tamanho do seu quarto
(recomendamos 50W / metro cubico) e que o
dispositivo ndo esta localizado em um rascunho
gue interfira com seus controles automaticos.

Os tltimos | Os ELEMENTOS SUPERIORES nédo séo

elementos, superior | completamente preenchidos para permitir a

e inferior, sdo mais | expansdo do fluido termodinamico. Eles se

frios do que o resto
do dispositivo. E
normal.

aguecem apenas por conducéo.
ELEMENTOS INFERIORES canalizam o fluido
retornando depois de ter transmitido seu calor.

O dispositivo nao
segue as instrucdes
de programacéao

Certifique-se de ter seguido corretamente todas as
instrucdes (consulte o Manual do Usuério).

48




CONDICOES DE GARANTIA
GUARDE ESTE DOCUMENTO EM UM LUGAR SEGURO

O periodo de garantia é de dois anos a partir da data de compra de acordo
com os artigos validos dos regulamentos do consumidor.

EM CASO DE MAL FUNCAO

Entre em contato com seu fornecedor, que avaliara se o dispositivo pode ser
reparado ou deve ser completamente substituido. Em ambos os casos, todo o
dispositivo deve ser devolvido ao revendedor e nunca deve ser adulterado,
caso contrario a garantia ndo sera valida.

Certifique-se de salvar sua prova de compra. '

49



Modelo Identificador(es): TRI

Item Simbolo Valor Unidade
Saida de calor

Saida de calor nominal P nom 0.3to 1.0 kW
Saida de calor minima

(indicativa) P min 0.0 kW
Saida de calor continua

maxima P max,c 1.0 kw
Consumo auxiliar de eletricidade

saida em calor nominal el max 0.000 kW
saida no minimo de calor el min 0.000 kW
No modo de standby el sb 0.369 kw
Tipo de saida de calor / controle de temperatura ambiente

Item

Unidade

Informacgdo adicional

Controle eletronico de
temperatura ambiente mais
temporizador de semana

sim

Outras opgoes de controle

Controle de temperatura
ambiente, com detecgdo de
presenca

Controle de temperatura
ambiente, com deteccdo de
janela aberta

sim

Com opgdo de controle de
distancia

sim

Com controle de inicio
adaptativo

Com limite de tempo de
trabalho

Com sensor de bulbo preto

nao

Detalhes do contato

Informacdo pds-venda
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OSTRZEZENIE

Ostrzezenie, bardzo goraca powierzchnia: moze

powodowa¢ oparzenia, jesli sa dotkniete.

Nalezy zachowaC szczegodlng ostroznosc, jesli obecne sg dzieci lub
osoby w podesztym wieku.

- Dzieci muszg by¢ trzymane z dala od tego urzgdzenia, chyba ze sg
stale nadzorowane. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzgdzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny by¢é wykonywane przez dzieci.
- To urzadzenie powinno byC¢ zainstalowane w taki sposob, aby
najnizsza gorgca szyna byta co najmniej 600 mm nad podtogg, aby

zapobiec urazom bardzo matych dzieci

- To urzadzenie moze by¢ podtgczone lub podtgczone tylko przez

upowazniong osobe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami.
- Jesli kabel zasilajgcy jest uszkodzony lub zbyt krotki, nalezy wymienic
go na wykwalifikowanego elektryka;

- W celu uzyskania wszelkich informacji technicznych i / lub pomocy,
skontaktuj sie ze sprzedawcg / dostawca;

- Po pierwszym wtgczeniu urzgdzenia mozna wykry¢ stabego zapachu
spowodowanego pozostatosciami produkcyjnymi.

- System oszczedzania energii z redukcjg tadowania moze spowodowac
uszkodzenie termostatu.

- Nie wolno zakrywac gorgcej powierzchni tkaninami (reczniki, szlafroki,
ubrania itp.) Przez dtuzszy czas, poniewaz mogg znikngé w wysokiej
temperaturze lub przenosi¢ kolor na powierzchnie urzadzenia i
odwrotnie. Ten rodzaj usterki nie jest objety gwarancjg. Zaleca sie
stosowanie odpowiednich haczykdw.

Nie wolno wyrzucac urzadzenia z tym symbolem

E odpaddéw domowych, ale muszg by¢ zbierane oddzielnie do recyklingu. Pod
koniec ich zycia takie produkty muszg byc¢ zbierane i poddawane recyklingowi

== |7godnie z lokalnymi przepisami.

ﬁ Kiedy urzadzenie jest instalowane na duzych wysokosciach, wylot powietrza
temperatura moze wzrosngc.
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INSTALACJA URZADZENIA
1) Gdzie zainstalowaé.

- To wurzadzenie =zostato zaprojektowane do zainstalowania w
pomieszczeniach mieszkalnych.
W kazdym innym przypadku skontaktuj sie z dostawca.
- Instalacja musi by¢ zgodna ze standardami obecnie obowigzujgcymi
w kraju uzytkowania.
- Zainstaluj urzgdzenie w minimalnym odstepie od przeszkod

Nie instaluj urzgdzenia w zanurzeniu, ktéry moze mie¢ wptyw na jego
kontrole (np. Klimatyzator itp.).

Nie instaluj pod statym gniazdem.

Nie instaluj potki nad urzgdzeniem.

To urzgdzenie powinno by¢ zainstalowane w taki sposéb, aby
najnizsza gorgca szyna byta co najmniej 600 mm nad podtogg, aby
zapobiec urazom bardzo matych dziec.

Powierzchni |[Brak urzgdzenia

al elektrycznego

Powierzchni [Elektryczne Urzgdzenie

a2 IPX4 (Standard EN
60335-2-43

: 2003/A2: 2008)

2) Jak sie potlaczyé
- Urzadzenie musi by¢ zasilane napieciem 230 V, 50 Hz.
- Instalacja musi by¢ zgodna z lokalnymi przepisami krajowymi.
- Jesdli kabel zasilajgcy zostanie uszkodzony lub za krétki, nalezy
wymieni¢ go na wykwalifikowanego elektryka;
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3) Konserwacja

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnos$ci konserwacyjnych nalezy
wytaczy¢ urzadzenie.

- Dwa razy w roku odkurzy¢ urzgdzenie, aby utrzymac jg w najlepszym
wydaniu. Nie uzywaj produktoéw sciernych.

UZYCIE URZADZENIA

Urzgdzenie ma piec trybdw pracy:

- "Komfort" tryb: termostat utrzymuje pomieszczenie w temperaturze
ustawionej przez uzytkownika;

- "Noc" tryb: temperatura pomieszczenia jest nizsza niz ustawiona przez
uzytkownika temperatura "Comfort";

- "Plyn niskokrzepnacy" tryb: Elektroniczny sterownik utrzymuje
temperature w pomieszczeniu zawsze powyzej 7 ° C;

- "Regulator -2h" tryb: Elektroniczne sterowanie przytrzymuje element
grzejny przez okres 2 godzin bez wzgledu na ustawiong temperature. Po
uptywie 2 godzin urzgdzenie powraca do poprzedniego trybu pracy. Ze
wzgledow bezpieczenstwa, w trybie 2 h, temperatura w pomieszczeniu
jest regulowana automatycznie, aby nie przekracza¢ 32 ° C;

- "Chrono" tryb: Sterowanie elektroniczne odbywa sie zgodnie z
ustawionym przez uzytkownika programem dziennym / tygodniowym.

- Podczas "Stand-by" element grzewczy nie jest zasilany, a wszystkie
ikony sg wytgczone, jednak urzgdzenie nadal dziata.

Skrzynka kontrolna
- [+] / [-]klawiatura: wzrost / spadek temperatury.

- [Prog] klawiatura: Komfort, noc, Ptyn niskokrzepnacy, Regulator -2h, Chrono

— . - [On/Stand-by]
klawiatura: wigcz
urzgdzenie lub wejdz
w tryb "Stand-by"

[+ ]Przycisk ~—
Przycisk[PROG] ——

[Abrir / stand-by] —
Przycisk

[ - IPrzycisk

—

53



Ikany Trybu Pracy:

— Regulator czasowy 2h
— Chrono

Wskaznik aktywnego
elementu

Pasek Comfort / nocny V% v, confi ot .
(tryb Chrono) onfiguracja temperatury
o
E W\ Wskaznik 24h
2h@ 1 . «—
[

Zegar

Komfort

MNoc

Ptyn przeciw
zamarzaniu

Funkcjonowaé: Ikona klucza

Otwoérz okno wykrywania
Dzien tygodnia

1) ZASILANIE WELACZONE / STAND-BY

Nacisnij klawisz, aby wtgczy¢ urzadzenie lub wejs¢ w tryb "Stand-by".

Po aktywacji dolna czes$¢ wyswietlacza pokazuje aktualny czas, podczas
gdy w gornej czesci przedstawiono gérng czes¢ pracy i temperature. Gdy
w trybie gotowosci wyswietlany jest biezgcy czas, dzien tygodnia i

komunikat "Stb".

UWAGA: Gdy wiaczysz tryb "Stand-by", urzadzenie wydaje sygnat

dzwiekowy dwa razy przez 0,5 sekundy.
Gdy urzgdzenie jest wigczone, sygnat dzwiekowy raz na 1s

Example in "Comfort" mode. Example in "Stand-by" mode.
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2)* KOMFORT” i “NOC” TRYBY

Mozna ustawi¢ dwa rézne poziomy temperatury:

- temperatura "KOMFORT": uzywana w trybach "Chrono" i "Comfort".

- temperatura "NOC": uzywana w trybach "Noc" i "Chrono".

Mozna ustawi¢ zgdang temperature, naciskajgc [+] i [-]. Temperature
mozna ustawi¢ w zakresie od 7 ° C do 32 ° C.

WAZNY!

Temperatura "trybu nocnego" jest zawsze nizsza niz temperatura "trybu
komfortowego". Z tego powodu zakres temperatury "Nocy" moze wynosic
od 7 ° C do podt stopnia nizszy niz temperatura "trybu komfortowego".
"Tryb komfortowy" moze by¢ ustawiony w petnym zakresie: od ("Noc"
+0,5°C)do32°C.

3) URUCHOMIENIE URZADZENIA
Nacisnij [Prog], aby wybra¢ zgdany tryb operacyjny. Ikona na wyswietlaczu
pokazuje wybrany tryb pracy zgodnie z ponizszg tabela:

O | €| % 2h | &

Phyn przeciw Regulator
Zamarzaniu czasowy 2H

Komfort Moc Chrono

A-KOMFORT TRYB

"Tryb komfortowy" utrzymuje temperature w pomieszczeniu na wybrang
wartos¢. Aby ustawic ten tryb operacyjny:

-Nacisnij przycisk [Prog], az pojawi sie ikona "Comfort"

- Ustaw zgdang temperature za pomoca [+] i [-] | poczekaj, az wyswietlona
temperatura przestanie migac.
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B-NOC TRYB

W trybie "Noc" temperatura jest ustawiona na nizszg wartos¢ niz
temperatura "trybu komfortowego".

Zaleca sie ustawienie tego trybu pracy w nocy lub gdy pomieszczenie nie
jest uzywane przez 2 lub wiecej godzin.

-Nacisnij przycisk [Prog], az pojawi sie ikona "Noc";

- Ustaw zgdang temperature za pomocg [+] i [-] | poczekaj, az wyswietlona
temperatura przestanie migac.

C-PLYN NISKOKRZEPNACY TRYB

W trybie "PLYN NISKOKRZEPNACY" temperatura jest ustalona na 7 ° C.
Urzadzenie wigcza element grzewczy, gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie ponizej 7 ° C. Zaleca sie ustawienie tego trybu, gdy
pomieszczenie nie jest uzywane przez kilka dni Nacisnij [ Prog], az pojawi
sie ikona "PLYN NISKOKRZEPNACY"

D- REGULATOR -2H TRYB

Tryb "Timer 2h" mozna wykorzysta¢ do przyspieszenia nagrzewania
pomieszczenia lub suszenia recznikow.

-Nacisnij przycisk [Prog], az pojawi sie ikona "2h".

Urzadzenie jest uruchamiane z maksymalng mocg przez 2 godziny, do
maksymalnej temperatury 32 ° C. Tryb "Timer-2h" zostanie automatycznie
wytgczony po uptywie 2 godzin i powrdét do poprzedniego trybu
operacyjnego. W razie potrzeby uzytkownik moze w kazdej chwili
przetgczyc sie na inny tryb operacyjny, naciskajgc przycisk [Prog].

E-CHRONO TRYB

W tym trybie pracy uzytkownik moze ustawi¢ rozne temperatury w ciggu
dnia, a takze temperature "Comfort" / "Night" i zwigzane z nimi odstepy
czasowe.
- Aby uaktywni¢ te funkcje, nacisnij przycisk [Prog], az pojawi sie ikona
"Chrono".
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Programowanie trybu "Chrono"

a) Ustawianie dnia i godziny

- Wejdz w tryb "Stand-by" i naci$nij przycisk [-] przez co najmniej 3
sekundy. W gornej czesci wyswietlacza pojawi sie komunikat "Set";

- Aby ustawi¢ dzien i czas, nacisnij [+], az w dolnej czesci wyswietlacza
pojawi sie komunikat "TED" (data i godzina) s

(patrz rysunek po prawej); CEL

- Nacisnij przycisk [Prog], aby uruchomi¢ tryb

edycji. Migajgca strzatka wskazuje dzien. Ustaw tEd
biezgcy dziehn uzywajgc [+] i [-] i potwierdz
[Prog].

Teraz wyswietlacz pokazuje czas na ustawienie. Za pomocg
przyciskow [+] i [-] ustaw godzine i potwierdz [Prog]. Powtorz te same
czynnosci co "minuty” i potwierdZz wybrang wartos¢ za pomocg [Prog].
- Po zakonczeniu procedury termostat powraca do trybu "Stand-by".

b) Ustawianie programu w trybie "Chrono"

- Wejdz w tryb "Stand-by" i nacisnij [-], az w gornej czesci wyswietlacza
pojawi sie napis "Set".

- Aby ustawi¢ sekwencje czasowg, nacisnij [+], az w dolnej czesci
wyswietlacza pojawi sie komunikat "Prog". Nacisnij przycisk [Prog], aby
uruchomi¢ tryb edycji. Teraz mozna wybraé B

sekwencje czasowg kazdego dnia tygodnia, e

poczawszy od dnia 1 (strzatka w dot wskazuje / GFE

dzien) i godzine 00:00. Paski wokot |

wyswietlacza wskazujgce na 24 godziny sg Praf

czarne. Poczgwszy od godziny 00:00, dla kazdej - -

godziny, nalezy wybrac tryb: nacisnij przycisk [+] o w

przypadku opcji "Komfort" i [-] dla "Noc". W trybie "Comfort" pasek
odpowiadajgcy godzinie pozostaje czarny, podczas gdy w trybie "Noc"
staje sie pusty. Po nacisnieciu przycisku [+] lub [-] godzina przetgcza sie
automatycznie na nastepng. Wybierz zgdany tryb przez 24 godziny.
Nacisnij [Prog], aby potwierdzi¢ wprowadzong konfiguracje dla pierwszego
dnia: urzadzenie przetgczy sie na nastepny dzien sugerujgc wybrang
ostatnig konfiguracje (dzien wczesniej). Nacisnij [Prog], aby zatwierdzic
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proponowang konfiguracje lub zmieni¢ jg zgodnie z powyzszymi
instrukcjami. Powtarzaj to przez 7 dni.

Po uptywie 7-dniowego ustawienia naciskajgc przycisk [Prog] urzadzenie
powroci automatycznie do trybu

"gotowosci". {%&%’%&f \’@Oﬂe
25T N
(]

O/ I ® S0

o\, 1400, J)%e

@a\ \ 34 u"'? /f%
A

OSTRZEZENIE: W trybie "nocnym" grzejnik nie jest
catkowicie wytgczony, chyba ze temperatura "nocna" jest
ustawiona na minimum. W trybie "chrono" nalezy witgczyc¢
sterowanie i wyswietli¢ ikone "chrono".

4) KLUCZOWE ZABLOKOWANIE

Mozliwe jest zablokowanie kluczy urzadzenia w
celu unikniecia przypadkowych  modyfikacji
ustawien.

Nacisnij [Prog] przez 3 sekundy, aby zablokowac
wszystkie funkcje, z wyjatkiem opcji [Wtgcz / Stand-
by]. Na wyswietlaczu pojawi sie ikona klucza.

Aby odblokowac, nacisnij ponownie przycisk [Prog]
przez 3 sekundy. Ikona z kluczem zanika

5)“OTWARTE DETEKCJA OKIENNA”

Funkcja "Otworz okno" wykrywa, gdy okno jest otwarte z powodu nagtego
obnizenia temperatury w pomieszczeniu. W takim przypadku urzgdzenie
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wytgczy sie maksymalnie 30 minut. Po uptywie 30 minut lub przy wzroscie
temperatury w pomieszczeniu termostat ponownie uruchomi sie.

- Wejdz w tryb "Stand-by".

- Nacisnij przycisk [+] przez 3 sekundy.

- Nacisnij przycisk [+], aby wiaczy¢ / wylgczy¢ te funkcje

- Nacisnij [Prog], aby potwierdzi¢ i wrocic¢ do trybu "Stand-by".

Gdy ta funkcja jest aktywna, na wyswietlaczu zostanie wyswietlona ikona
"Otworz okno".

GEE GEL

\ Mmgn maF F
N

-

Gdy urzgdzenie wykryje, ze okno jest potencjalnie otwarte, ikona zacznie
migac
Gdy funkcja jest wytgczona, ikona nie jest wyswietlana na wyswietlaczu

Uwaga: W niektorych przypadkach urzgdzenie mogto nie wykryc
otwartego okna (tzn. Jesli termostat jest umieszczony w izolowanym
pomieszczeniu z dala od przeciggdw, jesli znajduje sie w poblizu zrédia
ciepta lub jesli zmiana temperatury w pomieszczeniu jest zbyt powolna ).

Kiedy symbol " Z= " jest wtgczony, element grzewczy jest aktywny.
5)“ RESET URZADZENIA”

Aby zresetowaC urzgdzenie, nalezy go odtgczyé co najmniej przez 2
godziny
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Co robié
Problemy napotkane
Urzadzenie nie | - Upewnij sie, Zze urzadzenie jest prawidiowo
nagrzewa sie dostarczone.

- Sprawdzi¢ temperature powietrza w pomieszczeniu.

Urzadzenie nagrzeje
sie przez caty czas

- Sprawdz, czy urzadzenie nie znajduje sie w zanurzeniu
lub czy temperatura nie zostata zmieniona.

- Mogg wystgpi¢ fluktuacje w dostawie energii
elektrycznej. Jesli  wystgpi problem  (termostat
zablokowany, ...), wyjmij wtyczke przez ok. 10 minut, a
nastepnie podtgcz go ponownie.

- Jesli tak sie czesto zdarza, sprawdz, czy zasilacz jest
sprawdzony przez lokalnego dostawce energii.

Powierzchnia

Podczas pracy urzadzenia normalne jest gorgco;

powierzchni maksymalna temperatura powierzchni jest ograniczona

urzadzenie jest | zgodnie z obowigzujgcg normg. Jesli mimo to uwazasz,

bardzo gorace. ze urzgdzenie jest zawsze za gorgco, sprawdz, czy
wyjscie jest odpowiednie dla rozmiaru pomieszczenia
(zalecamy 50W / metr szescienny), a urzadzenie nie
znajduje sie w projekcie zakiécajgcym  jego
automatyczng kontrole.

Ostatnie  elementy, | TOP ELEMENTS nie sg catkowicie wypetnione, aby

gora i doét, sg | umozliwi¢ rozszerzanie sie ptynu termodynamicznego.

chtodniejsze niz | Podgrzewaija sie tylko przez przewodzenie.

reszta urzadzenia. To
normalne.

ELEMENTY BOCZNE zwracajg ptyn po dostarczeniu
ciepta.

Urzadzenie nie
postepuje zgodnie z
instrukcjami

programowania

Upewnij sie, ze wszystkie instrukcje zostaty prawidtowo
przestrzegane (patrz instrukcja uzytkownika).
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WARUNKI GWARANCJI

PRZEPROWADZENIE TEGO DOKUMENTU W BEZPIECZNEJ MIEJSCA
Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty zakupu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa konsumenckiego.

W PRZYPADKU NIEWLASCIWANIA

Skontaktuj sie z dostawcg, ktéry oceni, czy urzgdzenie moze zostaé
naprawione lub musi zosta¢ catkowicie wymienione. W obu przypadkach cate
urzgdzenie musi zosta¢ zwrocone sprzedawcy detalicznemu i nigdy nie wolno
go manipulowa¢, w przeciwnym razie gwarancja nie bedzie wazna.

Upewnij sie, ze zapisz dowdd zakupu.
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Identyfikator modelu: TRI

Pozycja Znak Wartosc Jednostka
Moc cieplna

Nominalna moc cieplna P nom 0.3to 1.0 kW
Minimalna moc cieplna

(orientacyjna) P min 0.0 kW
Maksymalna ciggta moc cieplna P max,c 1.0 kW
Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej

Przy nominalnej mocy cieplnej el max 0.000 kw
Przy minimalnej mocy cieplnej el min 0.000 kW
W trybie gotowosci el sb 0.369 kw
Typ sterowania cieptem / temperaturg pokojowa

Dodatkowe informacje

Pozycja Jednostka Dodatkowe

Elektroniczna kontrola tak

temperatury w pomieszczeniu

plus licznik tygodniowy

Inne opcje sterowania

Kontrola temperatury w Nie

pomieszczeniu z detekcjg

obecnosci

Kontrola temperatury w tak

pomieszczeniu z wykrywaniem

otwartego okna

Z opcja sterowania odlegtoscia tak
Nie

Z adaptacyjna kontrolg startowa

Z ograniczeniem czasu pracy Nie
Nie

Z czarng zaréwka

Szczegoty kontaktu

Informacje po sprzedazy
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AVVISO

Attenzione, superficie molto calda, pericolo di

ustioni.

Occorre prestare particolare attenzione se sono presenti bambini o
adulti con capacita fisiche, sensoriali 0 mentali limitate.

-1 bambini devono essere tenuti lontani da questo apparecchio, a meno
che non siano costantemente sorvegliati. | bambini non devono giocare
con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere
eseguite da bambini.

- Per evitare lesioni ai bambini piu piccoli, questo dispositivo va installato
in modo che la parte inferiore disti almeno 600 mm dal pavimento.

- Questo dispositivo puo essere collegato solo da una persona
autorizzata, in base alle norme vigenti.

-Se il cavo di alimentazione e danneggiato o troppo corto, deve essere
sostituito da un elettricista qualificato; I
- Per qualsiasi informazione tecnica e / o assistenza, contattare il
rivenditore / fornitore;

- Alla prima messa in funzione del dispositivo si potrebbe sentire un
leggero odore, dovuto ad eventuali residui di produzione.

- Un sistema di gestione dell’energia o di riduzione del carico di corrente
non & compatibile con il dispositivo in quanto pud danneggiare il
termostato.

- Non coprire per molto tempo, la superficie calda con tessuti
(asciugamani, abiti, vestiti ecc.) perché a temperature -elevate
potrebbero sbiadire e/o trasferire il colore sul dispositivo, 0 viceversa.
Questo tipo di problema non e coperto dalla garanzia. E’ consigliato
utilizzare appendini appropriati.

Il dispositivo che porta questo simbolo non deve mai essere smaltito con i
E rifiuti domestici, ma deve essere raccolto separatamente per il riciclaggio

secondo le normative locali.
]

é Quando un dispositivo € installato ad altitudini elevate, la temperatura di uscita
dell'aria pud aumentare.
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

1) Dove installarlo.
- Questo dispositivo e stato progettato per essere installato in
ambienti domestici. Per esigenze diverse, contattare il proprio fornitore.
-L'installazione deve essere conforme agli standard attualmente
applicati nel paese d'uso.

-Installare il dispositivo con le distanze minime (vedi istruzioni di
installazione).

Non installare il dispositivo in correnti d’aria che possano influire sul
suo controllo (cioé condizionatore d'aria, ecc ...).
Non installare sotto una presa fissa. Non installare ripiani sopra il
dispositivo.

Per evitare lesioni ai bambini piu piccoli, questo dispositivo va installato
in modo che la parte inferiore disti almeno 600 mm dal pavimento.

Zona 1 Nessun dispositivo
elettrico

Zona 2 Dispositivo elettrico
IPX4 (norma EN
60335-2-43

: 2003/ A2: 2008)

2) Come collegarlo

- Il dispositivo deve essere alimentato con 230V, 50Hz.

- L'impianto deve essere conforme alla normativa nazionale
locale.

- Se il cavo di alimentazione e danneggiato o troppo corto, deve
essere sostituito da un elettricista qualificato;
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3) Manutenzione

- Spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi manutenzione.

- Almeno due volte all'anno,rimuovere la polvere dall'apparecchio per
farlo funzionare al meglio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo ha 5 modalita di funzionamento:

- Modalita "Comfort": Il termostato mantiene la stanza alla temperatura
impostata dall'utente;

- Modalita "Notte": la temperatura ambiente viene mantenuta inferiore
alla temperatura "Comfort" impostata dall'utente;

- Modalita "Antigelo": Il controllo elettronico mantiene la temperatura
ambiente sempre soprai 7 ° C;

- Modalita " Timer-2h": Il controllo elettronico alimenta I'elemento
riscaldante per un periodo di 2 ore indipendentemente dalla
temperatura impostata. Al termine delle 2 ore, il dispositivo ritorna alla
modalita operativa precedentemente impostata. Per motivi di sicurezza.
durante la modalita 2h la temperatura ambiente viene controllata
automaticamente per non superare i 32 ° C;

- Modalita "Crono": Il controllo elettronico funziona secondo un
programma giornaliero/settimanale impostato dall'utente.

- In "stand-by" I'elemento riscaldante non é alimentato e tutte le icone
sSono spente, tuttavia il dispositivo & ancora funzionante.

Termostato di controllo

- Tasti [+] / [-]: aumento / diminuzione della temperatura.
- Tasto [Prog]: Comfort, Notte, Antigelo, Timer-2h, Crono
- Tasto [On/Stand-by]: accendere il dispositivo o immettere la

modalita "Stand-by"
- IR: ricevitore ad infrarossi per telecomando (Opzionale)

[ +] pulsante {

Pulsante[PROG] —

[Aperto / stand-by] ——
Pulsante

[ - ] Pulsante B

65



Resistenza attiva

Barra Comfort/Notte
(Modalita crono) Temperatura
Icone: imstctjatat 24h
ndicator
- Comfort e
- Notte
- Antigelo
- Timer 2h Crologle
- Crono ) )
Rilevamento finestra lcona blocco
aperta tasti
Giorno della
settimana

1) ACCENSIONE / STAND-BY

Premere il tasto per accendere il dispositivo o per accedere alla
modalita "Stand-by". Quando é attivo, la parte inferiore del display
mostra l'ora corrente, mentre la modalita operativa impostata e la
temperatura sono mostrati nella parte superiore. In modalita "Stand-
by" vengono visualizzati I'ora corrente, il giorno della settimana e il
messaggio "Stb".

NOTA: Quando si attiva la modalita "Stand-by", il dispositivo emette
un segnale acustico due volte per 0,5 secondi.

Quando il dispositivo e attivo, emette un segnale acustico una volta
per 1s.

Esempio in modalita "comfort” Esempio in modalita "stand-by
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2) Modalita "COMFORT" e "NOTTE"

Possono essere impostati due diversi livelli di temperatura:

- Temperatura "Comfort": utilizzata per le modalita "Crono" e
"Comfort".

- Temperatura " Notte": utilizzata per le modalita "Notte" e "Crono". La
temperatura desiderata puo essere impostata premendo [+] e [-].

La temperatura puo essere impostatada 7 ° C a 32 ° C.

IMPORTANTE!

La temperatura "Notte" e sempre inferiore alla temperatura "Comfort".
Per questo motivo la temperatura di funzionamento "Notte" puo andare
da 7 ° C a mezzo grado meno della temperatura "Comfort".

La temperatura della modalita "Comfort" puo essere impostata
nell'intera gamma: da ("Notte" + 0,5°C)a 32 ° C.

3) FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Premere [Prog] per selezionare la modalita operativa
desiderata. Un'icona sul display mostra la modalita operativa
selezionata, secondo la seguente tabella:

 C % 2h &

Comfort Notte | Antigelo Timer 2H Crono

A-MODALITA COMFORT

La modalita "Comfort" mantiene la temperatura ambiente a un valore
selezionato. Per impostare questa modalita operativa:

- Premere [Prog] fino a quando appare l'icona “Comfort”

- Impostare la temperatura desiderata utilizzando [+] e [-] e attendere
che la temperatura visualizzata finisca di lampeggiare.
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B- MODALITA NOTTE

Nella modalita "Notte", la temperatura e impostata su un valore
inferiore alla temperatura "Comfort".

Si consiglia di impostare questa modalita di funzionamento durante la
notte o quando la stanza non viene utilizzata per 2 o piu ore.

- Premere [Prog] fino a quando appare l'icona “Notte”.

- Impostare la temperatura desiderata utilizzando [+] e [-] e attendere
che la temperatura visualizzata finisca di lampeggiare.

C- MODALITA ANTIGELO

In modalita "Antigelo" la temperatura viene fissata a 7 ° C. |l
dispositivo attiva la resistenza quando la temperatura ambiente scende
al di sotto di 7 ° C. Si consiglia di impostare questa modalita
guando la stanza non viene utilizzata per diversi giorni. Premere
[Prog] fino a quando appare l'icona “Antigelo”.

D- MODALITA TIMER-2H

La modalita "Timer 2h" pu0 essere utilizzata per accelerare

il riscaldamento della stanza o asciugare gli asciugamani.

- Premere [Prog] fino a quando appare l'icona “2h”.

Il dispositivo viene attivato alla massima potenza per 2 ore, fino a
una temperatura massima di 32 ° C. La modalita "Timer-2h" e
impostata per disattivarsi automaticamente dopo 2 ore e ritornare
alla modalita operativa precedentemente impostata. Se
necessario, l'utente puo passare ad un‘altra modalita operativa in
gualsiasi momento premendo semplicemente [Prog].

E-MODALITA CRONO

Questa modalita di funzionamento consente all'utente di impostare
temperature diverse durante il giorno e anche le temperature
"Comfort" / "Notte" e i relativi intervalli di tempo.
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- Per attivare questa funzione, premere [Prog] fino a quando
appare l'icona “Crono”.

Programmazione della modalita "Crono"

a) Impostazione del giorno e dell'ora -
- Entrare in modalita "Stand-by" e premere [-] per SEt
almeno 3 secondi. Nella parte superiore del display LE4

compare il messaggio "Set";

- Per impostare il giorno e l'ora premere [+] finché |l
messaggio "TED" (ora e data) appare nella parte
inferiore del display (vedere I'immagine a destra);

- Premere [Prog] per avviare la modalita di modifica. La freccia
lampeggiante indica il giorno. Impostare il giorno corrente usando [+] e
[-] e confermare con [Prog].

Ora il display mostra l'ora da impostare. Usare [+] e [-] per impostare
I'ora corretta e confermare con [Prog]. Ripetere gli stessi passaggi per
i minuti" e confermare il valore selezionato con il tasto [Prog]. I

- Al termine della procedura, il termostato torna alla modalita "Stand-
b) Impostazione del programma per la modalita "Crono"

by".

- Entrare in modalita "Stand-by" e premere [-] fino a quando il
messaggio “Set” appare nella parte superiore del display.

- Per impostare gli intervalli di tempo premere [+] finché il messaggio
"Prog" appare nella parte inferiore del display. -
Premere [Prog] per avviare la modalita di modifica.

Ora & possibile scegliere un intervallo di tempo L

per ogni giorno della settimana a partire dal giorno

1 (la freccia in basso indica il giorno) e I'ora 00:00. Pra3
Le barre attorno al display che indicano le 24 ore
sono tutte nere. A partire da 00:00, per ogni ora, deve
essere selezionata la modalita: premere [+] per "Comfort" e [-] per
"Notte". In modalita "Comfort" la barra corrispondente all'ora rimane
nera, mentre in modalita "Notte" diventa bianca. Premendo [+] o] si
passa automaticamente all'ora seguente.
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Selezionare la modalitadesiderata per tutte le 24 ore. Premere [Prog]
per confermare la configurazione immessa per il giorno 1: il dispositivo
passera al giorno successivo suggerendo l'ultima configurazione
scelta per il giorno prima. Premere [Prog] per convalidare la
configurazione suggerita o modificarla seguendo le istruzioni di cui
sopra. Ripetere le stesse oper