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Tabella Distinta materiali

N. CODICE DESCRIZIONE Q.

1 SLFA0790D25B4C.00 FONDO Ø790 D H240 BORDATO CIECO FASCIA 2033x98 1

2 LAMNR24751500.25 LAMIERA NERA RIFILATA 2475x1500x2,5 S235JR 1

3 SLFA0790D25B4F.06 FONDO Ø790 D H240 BORDATO 1"1/2x50 1

4 SLS650.670.30.00 SERPENTINA INFERIORE 1000LT ACCUMULI COMBINATI 1

5 SLS650.540.24.00 SERPENTINA SUPERIORE 1000LT ACCUMULI COMBINATI 1

6 MAN1P1_2100.01 MANICOTTO 1"1/2x100 De56,5 9

7 MAN1P100.01 MANICOTTO 1"x100 De40 4

8 MAN1_2P100.01 MANICOTTO 1/2"x100 De26,4 5

9 (TUBL0150153.00) PROFILO ANGOLARE 15x15 SP.3mm 5

10 SCADIFF.01 SCATOLA DIFFUSORE LAM 1

11 ROMPIFLUSSO 7

12 SLTEL1000.00 TELAIO MODELLO GAMMA 1000LT 1

226.19 KgP max P test T max T min3 bar 4.5 bar 95 °C --- Peso
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