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1. AVERTISSEMENTS

A ATTENTION :

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’'expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par I'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d’instructions préalables concernant |'utilisation de I'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec |'appareil.

ATTENTION, LES VALEURS AFFICHEES SUR LES ILLUSTRATIONS SONT DONNEES A TITRE
D'EXEMPLE.

2. DESCRIPTION

2.1. Généralités

Ventilation double flux haut rendement pour maison individuelle du T2 au T5 et plus (voir tableau de domaine
d'emploi p32).

La ventilation double flux permet d'insuffler de I'air neuf dans les piéces de vie (chambres, salon, séjour) et
d’extraire |'air vicié dans les pieces humides (cuisine, salles de bain, WC).

Un réseau de gaines permet la distribution et |'aspiration de I'air dans la maison.

L'air neuf extérieur est filtré et préchauffé en passant a travers un échangeur de chaleur a haute efficacité. Cet
échangeur permet de récupérer I'énergie sur I'air extrait, sans étre mélangé a I'air neuf.

e Produit piloté par une télécommande.

Efficacité thermique : 91%

Moteurs basse consommation.

By-pass total sur air neuf permettant un rafraichissement naturel optimum en été.

Evacuation des condensats par siphon intégré, auto remplissable.

Fonction BOOST (Surventilation) : Débits augmentés pour un meilleur rafraichissement.
Possibilité de gérer un puits canadien. Nombreuses interfaces possibles.

Ce produit integre deux ventilateurs. Prendre des précautions quant a la bonne installation du produit et de son
réseau afin d'éviter tout désagrément acoustique.

2.2. Composition

Accessoires livrés non montés : F

{ = o
g — N . ) ‘@
® .S . »
1 collier de serrage 1 tuyau d'évacuation =

1 raccord 32/20 pour les condensats 1 notice

@ 1,20 m environ d’utilisation
g @ '%‘ o =
e ‘%%‘ 1 télécommande

2 vis pour /\

tole siphon 2 piles AA LR6
pour la télécommande
1 Piege a son
2160

1 réglette de fixétion : :
9 1 t6le de protection siphon
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2.3. Spécifications techniques
Débit maxi 300 m3h sous 100 Pa.

Caractéristiques électriques :

e Puissance électrique : 21,8 a 67,8 W-Th-C.
e Puissance maxi : 200 W pour les 2 ventilateurs (Intensité maxi = 1A)
* Dans le cas de cablage de la sortie optionnelle BET : puissance maxi totale 800 W (Intensité maxi = 3,5 A)

3. INSTALLATION / MONTAGE DU PRODUIT

3.1. Lieu d’installation

La centrale doit étre installée verticalement dans le volume habitable du logement et non dans les combles. Les
réseaux doivent étre installés si possible dans le volume chauffé. Si ce nest pas le cas, ils doivent étre isolés avec
50 mm de laine de verre minimum. Le non respect de ces conditions conduit a une dégradation des performances
de la centrale double flux, notamment du rendement thermique.

Encasd’installation aun autre niveau que latélécommande avecune dalle équipée d’un film réfléchissant
les ondes radio type aluminium (plancher chauffant etc...), des problemes de communication sont
possibles entre la VMC et la télécommande. Dans ces cas |3, I'installation de la télécommande et la
centrale au méme niveau est préférable.

3.2. Montage sur paroi verticale

Privilégier une fixation sur paroi béton ou cloison renforcée (charge supportant + 200kg), risque de bruit dans le
cas contraire.

Fixer la réglette au mur en s'assurant de son horizontalité et s'en servir de gabarit. Si le produit est monté sur
une paroi non verticale ou la réglette non horizontale, il y a un risque de mauvais écoulement des condensats.
Chaque trou de fixation de la réglette de suspension devra étre équipé d'une cheville de facon a ce que la charge
admissible puisse atteindre au total 200 kg.

Accrocher le produit sur la réglette.
Fixer la réglette de suspension et suspendre le caisson 5X === = 5 [ &

Placement des percages du profilé de suspension
(Il est préférable de l'utiliser comme gabarit)

, 6,5 187 200 200 100
Réglette de

fixation
Les dimensions sont en mm

]

uBubclindclskel

D
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3.3. Raccordement aéraulique & terminaux associés

Favoriser l'installation du réseau dans le volume habitable. Veiller a utiliser des conduits calorifugés d'une
épaisseur de 50 mm de laine de verre pour les flux d'air froid :
- Entrée Air Neuf

- Rejet Air Vicié
. 1 12 e 161 e 206 . 161 , Piquage
Sortie d" air
/ neuf
b __‘_lr P ]I 1
© ~ Iquage ©
~_ Entrée d' air

144 148

* neuf

143 138
(0]
Piquage o Piquage
Rejet air Prévoir un Entrée d' air
vicié dégagement vicié
de 300 mm
Plaque firme

La plaque firme sur I'appareil doit pouvoir étre clairement accessible de I'extérieur, prévoir
un espace suffisant pour y avoir accés et transmettre les données aux techniciens en cas de
probléme, reporter sur la notice utilisateur les données.

Le carton de calage peut servir de gabarit pour percer les arrivées des conduits au plafond.

1 MUR

Positionner les écritures du @ @
gabarit sur le plafond @ @

ﬁ— BARIT
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Exemples de réseaux types

Chapeau de toiture

o CPR 160
Emplacement du régulateur de débit cuisine

GB 125 NP avec
accessoire régulation cuisine

» O]

BN 30 ou
BN 15 ) —

s » »
ME INOX 160 '
o

Centrale
OPTIMOCOSY HR

Réglage du régulateur cuisine (non fourni)

Configurations pour le réglage des curseurs cuisine

Nombre de sanitaires

1-2 3 (couper le curseur 2)
3 4 (couper les curseurs 2 et 3)
4 Couper les curseurs 2, 3 et 4

Exemple : pour régler le débit cuisine dans une configuration 4 sanitaires,
2 SdbB et 2 WC, couper les languettes portant les numéros 2, 3 et 4 pour
ne laisser que le curseur non numéroté comme indiqué dans le tableau des
configurations pour réglage curseur cuisine (voir schéma ci-dessus).

Recommandations concernant la mise en oeuvre :
« Chaque piéce principale doit comporter une bouche de soufflage pour respecter le principe de ventilation par

Réglage curseur cuisine

CU 160/
2x125

A

Réseau linéaire

ONDEA 125

| T S —
. \ . Té.W75/1.75I‘\

@125

Bouchon

/BMFQS
.]:.. .I:._ 1\

NEOCD
80 5/160

} «<— 7380

ONDEA 80

Réseau pieuvre

balayage. L'équilibrage du réseau sera réalisé par dimensionnement.

o Le couplage du groupe de ventilation avec un puits canadien nécessite au préalable une étude de

dimensionnement.

o Pour garantir un confort acoustique total dans les pieces de vie (séjour, chambres), le piege a son & 160

(fournit) doit étre installé en Sortie Air Neuf.

o Vérifier le bon dimensionnement du réseau aéraulique pour I'utilisation de la centrale. Un réseau non adapté

peut étre la cause de géne acoustique.
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3.4. Raccordement des condensats

Installer le tuyau d'évacuation des condensats (fourni) sous le produit (voir schémas ci-dessous).

Collier de serrage

Passer le collier de
serrage autour du
tuyau

Passer le tuyau dans le trou
de la t6le de protection

Ol

“Fixer la tole a I'aide des 2 vis fournies
Emboiter le tuyau sur le raccord
condensats et fixer le collier de
serrage.

Exemple de raccordement a I'égout :

Pour raccorder I'écoulement des condensats au réseau des eaux usées, I'utilisation d'un siphon n’est pas obligatoire,
car intégré au produit.

Tuyau d'évacuation
des condensats

| \

Insérer le raccord 32/20

Tuyau du réseau
des eaux usées

AN

i Le tuyau d'évacuation des

"""""" condensats ne doit jamais
remonter au dessus du niveau
du raccord de |'appareil
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4. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S’ASSURER QUE
L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Ce matériel doit étre installé par des personnes ayant une qualification appropriée.
L'installation doit répondre a la norme NF C 15-100 et aux regles de I'art. Chaque produit ou
composant entrant dans cette installation doit également étre conforme aux normes qui lui sont
applicables.

Pour raccorder électriquement le produit a I'alimentation électrique 230 VAC, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le
produit. L'OPTIMOCOSY est un appareil de classe | et doit étre raccordé a la terre.

Prévoir une protection par disjoncteur 2A (non fourni), ATTENTION si I'option BT 160 MO.6 (batterie
électrique) est installée prévoir une protection par disjoncteur 4A minimum a 10A maximum (non
fourni).

Cable fourni d'une longueur de 1 metre environ. Brancher a l'aide d’une boite de dérivation étanche (non
fournie).

Alimentation avec du cable double isolation 3G1.5mm?2 de type HO7RN-F au minimum. Diamétre extérieur maxi
du cable : 13mm.

Dénudage des conducteurs de 5 a 8mm de maniere a ne pas risquer d’entrer en contact avec d'autres fils ou des
parties métalliques. Les fils ne devront pas étre serrés sur l'isolant.

Les moteurs de I'appareil sont équipés d'une protection électronique. En cas de dysfonctionnement couper
I'alimentation électrique durant une quinzaine de minutes environ puis réenclencher.

Si la protection se déclenche a nouveau, contacter le service aprés vente en cas de déclenchements répétés.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son service apres
vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CABLAGE INSTALLATEUR CABLE CAISSON

1
1
PHASE © O I MARRON
i
ALIMENTATION 230V [O} 1
TERRE I VERT/JAUNE
OO J
1
NEUTRE [O} 1 BLEU
OO
1
i
1
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5. DEMARRAGE
5.1. Installation des 2 piles AA LR6

———

e

!

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les

. Insérer les piles dans les logements en
loguets du boitier

respectant la polarité (indiquée dans les
logements)

Fixation au mur

Pour placer la commande au mur, il faut d’abord détacher le support de fixation situé a I'arriere. Fixer ensuite le
support sur le mur a I'aide de vis (non fournies) et de chevilles adaptées a la nature de votre mur.

5.2. Présentation de la télécommande

Pour plus d'économies et de confort, votre OPTIMOCOSY est doté d'une télécommande pour accéder a distance

a toutes les fonctionnalités de |'appareil :

e activation de la surventilation générale de la maison

e diminution des débits de ventilation lors d'absence prolongée

¢ choix du mode de fonctionnement automatique, manuel, surventilation

e affichage des informations relatives au groupe (état des filtres, température d’entrée / sortie, efficacité du
groupe ...).

AN

ATTENTION, LES VALEURS
AFFICHEES SUR LES
ILLUSTRATIONS SONT
DONNEES A TITRE D’EXEMPLE.

Molette de navigation et
bouton de validation

Touche RETOUR
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La portée de la télécommande peut varier selon les obstacles rencontrés (murs, planchers...). Dans la majorité des
cas, la portée est suffisante pour placer la télécommande en tout point de I'habitat.
Cependant quelques recommandations sont a respecter pour le bon fonctionnement de votre VMC.

Recommandations :

e La télécommande ne doit pas étre exposée a une source d’humidité (douche, lavabo...).

e La température ambiante maximale recommandée autour de la télécommande ne doit pas excéder 40°C en
continu.

e Pour assurer un bon fonctionnement, il est déconseillé de placer ou de fixer la télécommande sur un support
métallique.

5.3. Verrouillage déverrouillage de la télécommande

Appuyer 3 secondes sur la touche MENU pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande

5.4. Paramétrages
Lors de la premiere mise en route il vous sera demandé de renseigner les parametres de configuration de votre
logement via une liste de choix préprogrammée.

Rappel de navigation

Validation des données

en appuyant sur le

centre de la molette

5.5 Paramétrage de premiére mise en route

Langue/LanguanerLingua

Choix de la langue

Sélectionner la langue désirée en tournant la molette de la télécommande,

English pour valider votre choix appuyer sur la molette.
[taliano

Wentilation Double Flux

Friant toute utilisation, veuillez
prendre quelgues minutes
pour proceder au

différents réglages. Lire et valider cette étape en appuyant sur la molette.

\Yotre éuipement seraensuite
totalement operationnel.

Caontinuer

Faramétrages -3
Date et Heure

Date et heure

Sélectionner la date et I’heure désirée en tournant la molette de la télécommande pour

a
Mer Jarwier 2015 _ .
g valider votre choix appuyer sur la molette.

o2
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Paramétrages [
Configurationlogemert
PIBCES AVEC AMENER 3 neuf

Pidces pricipales (53M,
salon, chambres ...}

Bouches damenge dair: 1

Paramétrages Y

Cordigurationlogement
Pieces d'extraction air vicié

y 9
Cuisine:“ WCo[

Salles de bain: 0

Autres pidces d'eay 0
(buanderie, cellier...}:

Paramétrages -
Optiors
Puit canadien

b

b

Parametrages -
[Iptions

Batterie électrique antigivrage

.

v

Informations
Bilan des parametrages

01 Jarnier 2014

Pigcesprinc. : 7 Bouches d'&A: 10
Cuis. o1 Wi 5 BdE: 3
Autres pidces d'eau: 2 eb+

Sonde Cual ité d'air : Mon
Fuit canadien : Qui
Batterie élec. ankigivrage: QUi

Termines

Configuration logement / Piéces avec amenée air neuf

Choisissez le nombre de piéces principales de votre logement (salle a manger, salon,
chambres ...). Valider votre choix en appuyant sur la molette.

Sélectionner le nombre de bouches d’amenée d’air de votre logement. Valider votre
choix en appuyant sur la molette.

Nota : ne pas compter les bouches dans les salles de bain, les cuisines les WC et les pieces
d’eau. Ces bouches sont des bouches d’extraction.

Configuration logement / Piéces d'extraction air vicié

Choisissez le nombre de cuisine (1 cuisine maximum), de WC, de salle de bain ou tout
autres pieces d'eau (buanderie, cellier ...). Valider votre choix en appuyant sur la
molette.

Paramétrages option / Puits canadien

Choisissez cette option si vous possédez un puits canadien. Valider vos choix en
appuyant sur la molette.

Pour l'installation d'un puits canadien, voir chapitre 6.6 p24

Paramétrages option /Batterie électrique antigivrage

Choisissez cette option si vous possédez une batterie électrique antigivrage. Valider vos
choix en appuyant sur la molette.

Pour l'installation d’une batterie électrique antigivrage, voir chapitre 6.7 p26

Informations bilan des paramétrages
Cet écran reprend les informations que vous venez de renseigner.

Si vous avez fait une erreur de renseignement il est possible de revenir en arriere en
appuyant sur la touche RETOUR.

Si toutes les données sont correctes, valider en appuyant sur la molette.
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Equipement a présent opérationnel

Votre equipement est

aprésent operatione Cet écran vous informe que votre appareil est a présent prét a fonctionner.

paur e persanmdiser Valider en appuyant sur la molette.

davantage, rendez-vous
dans e MENLL

Dérmarrer

Si vous désirez recommencer le tunnel de paramétrage suite a une erreur voir chapitre XXXpXXX

5.6 Présentation de I’'écran LCD apreés le 1er paramétrage

Date

Heure
\-» -
1201 Tawier 20—

Température entrée AIR NEUF

extérieur Température AIR NEUF insufflé
\ _—dans le logement
T
” @«/
»

¥~ Représentation du débit dans le
~ogement

AT

@ Lancer ung
surventilation

Si installation

) : AN
d’un Puits a P
canadien ce i Lancement rapide de surventilation
symbole apparait Mode actuel

5.7 Réglage date et heure

MENL Paramétrages -3
— Paramétrages
g Surventilation Date ef Heure
[T Absence Dateet heure
58 Modes ventilationnacturne -
petits Mer @ Jarvier 2015
) ; Filtres v
OX Programmation _ .
Ligisonradio

i Informations

om0z

Heure, date, débits ...
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5.8 Activer la télécommande en veille

Lorsque la télécommande n’est plus utilisée pendant 30 secondes elle se met en veille.
Pour la réactiver appuyer sur n‘importe quel bouton.

5.9 Mode ventilation

Cette fonction permet de choisir le mode de ventilation. 3 modes sont proposés :

¢ manuel, la ventilation fonctionnera avec un débit constant permanent.

e programmé, la ventilation fonctionnera suivant un scénario horaire que vous aurez programmé (nuit,
journée, absence).

e automatique, la ventilation est pilotée par le taux de CO, (la qualité d"air intérieur).

5.10 Mode ventilation manuelle

Ce mode permet de réguler en permanence le logement avec un débit constant. Ce débit constant est déterminé
par les données que vous avez renseignées lors de la premiére mise en route. Cette valeur est préprogrammée
selon les débits de la réglementation en vigueur.

Le mode Présence permet d'avoir un débit constant en permanence.

MEMLI
Modes
&8 Surventilation
MANLUEL
[ Absence
g= Modes Présence + Yotre action ahignete
prise encompte

@:x Pragrammation k
i Informations ‘i:é
A~ Paramétrages

v

Occupation normale du logement

Fanctionnement de |aventilation

Le mode Présence + permet d'augmenter le débit de 10% qui permet de renouveler I'air du logement plus
rapidement.

MEML

Modes
& Surventilation

MANLIEL
"D Absence i i
OB Mol ’ Wotre action ahien gte
o8 Modes _

V Présence prise encompte

e:x Prograrnimat i on
i Infarmations % «

A~ Paramétrages

Dccupation normale du logement

Fonctionnement de [a venkilation
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5.11 Mode ventilation programmée

Ce mode permet de paramétrer la ventilation selon votre mode de vie, la journée lorsque vous étes absent ou
moins présent, la nuit lors de votre sommeil.

Pour ce mode il faut configurer un emploi du temps.

MEMLI Programmation
& surventilation
D Absence
OB Modes 1] Emploi dutemps

(4§ Prog. personnalisés
e Programmation k Aide
i Informations

A~ Paramétrages

Permet d"assacier un programme 4
chaque jour de la semaine.

Programmation hebdomadaire

Vous avez le choix entre 5 programmes définis d'usine :

e Journée présence : ce programme est adapté dans le cadre d’une occupation normale du logement.

e Journée présence + : ce programme est adapté pour des journées avec occupation ou activité plus importante
(invités, cuisine, ménage, ...).

e Absence journée : ce programme est adapté lorsque le logement n’est pas occupé en journée de 8h00 a

17h00.

e Absence matin : ce programme est adapté lorsque le logement n’est pas occupé en matinée de 8h00 a
12h00.

e Absence apres midi : ce programme est adapté lorsque le logement n’est pas occupé I'aprés midi de 14h00
a 17h00.

Sélectionner le jour désiré, valider
et choisissez parmi les choix
proposeés et ainsi de suite

Programmation
Enplol du temps

i Prog| Pour créer vos propres

rogrammes Voir Ci-
Mo Prog| progra es voir ci-dessous
k Mer Prog |

Jeu Prog |
WEn Prog |
S Journée Prégence
Ditn Journée Présence

Vous pouvez également créer vos propres programmes (limité a 2).

Vous pouvez choisir pour chaque jour 5 plages horaires maximum avec 3 choix déja définis :
e Présence (voir chapitre mode de ventilation)

e Présence + (voir chapitre mode de ventilation)

e Absence

Programme personnalisé Prog1

'y

w Ahsence
w

16:00 Présence

Exemple : sur cet écran le mode Absence
débute a 9h et bascule en mode Présence a
- 16h00, a 21h00 le mode Présence + (débit
augmenté pour la nuit) débute.

21:00 Présence +

Termine:
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5.12 Surventilation rapide
Cette fonction permet en un clic d’activer une surventilation. Vous avez le choix entre 3 types de surventilation :

Pour accéder a la surventialtion rapide sortez du mode veille de la télécommande.

surventilation cuisine : cette surventilation permet de passer en grande vitesse cuisine tout en respectant le
débit maximum réglementaire, elle a une temporisation de 30 minutes (non réglable).

surventilation logement : cette surventilation permet de passer a un débit supérieur pour tout le logement
toujours en respectant la réglementation. Vous pouvez régler la temporisation de 15 minutes a 10 heures.
surventilation rafraichissement : cette surventilation permet de rafraichir le logement, pour cela I'OPTIMOCOSY
calcule I'écart entre la température extérieure et la température intérieure. Si la température extérieure est

inférieure a la température du logement alors le rafraichissement se lance.

Si la température extérieure est supérieure a la température du logement alors le rafraichissement

n’est pas possible.

Appuyer une fois sur la molette

Une plage de temporisation est
demandée pour Logement ou
Rafraichissement

Surventilation

Logement

g

Reglez |a duree souhaitée

ah
30min

Sélectionner la surventilation
désirée et choisissez votre
temporisation (hors cuisine)

Surventilation

Cuizine

Logement
Rafraichissement

g

Lasurvenkilakion sera ackivée
30rin, en cuising,
pour évacuer les odeurs,

En sortant de veille la
télécommande affiche
le temps restant de
surventilation

12:01 1 Janvier 2014

4

Surventilation|ogement
encours

30minrestantes

Pour arréter la ventilation
avant la fin de la
programmation appuyer
une fois sur la molette

Si sélection

Rafraichissement
Surventilation

Cuigine
Logement

L’air ngud esk insuffled la
temnpératre de l"air exbérieur

AN

Température extérieure, si la
température extérieure est
supérieure a celle du logement
alors la surventialtion ne se
lance pas
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5.13 Réglage de la surventilation rafraichissement auto

En période estivale quand I'air extérieur est plus frais que celui de I'intérieur du logement, le débit de ventilation

peut étre augmenté automatiqguement avec le bypass pour apporter un surplus de rafraichissement.

.

MENL

g Surventilation

7 Absence

Cil
P Modes

& s Programmation

i Informations
A~ Paramétrages

Heure, date, déhits ...

Parametrages Debits
Rafraichissement ALTO

¢

NON

Uil isé paur rafraichir la
logement de maniére automatique.

Sélectionner
soit Débit
recommandé

.

Si Sélection Débit recommandé
choisissez la durée de la surventilation de
rafraichissement de 1 a 10 heures

Si Sélection Débit augmenté choisissez
la durée de la surventilation de
rafraichissement de 1 & 10 heures
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Paramétrages Debits

Rafraichissement ALTO

b
4helres

Reqlez la durée souhaitée

.

Parametranes

Date et heure

Yentilation nocturme

Filtres

.

Ligigon radio

Parametrages Débits
Rafraichissement AUTO

Reglez |e debit souhaite

.
' Déhit recommands

v

Le débit par défauk est le débit
recamiiande pour 1es parameatres
definis lors de 1"instal lation.

Paramétrages Débits
Rafraichissement ALTO

Renlez |3 durée souhaitée

A

.

Soit Débit
augmenté

.

Paramétrages

Dehits

Surventilation logement

Absence

Rafraichissement Auto

Parametrages Debits
Rafraichissement ALTO

Reglez e debit soubaite

\/ Débit augmente

v

Le débit par défaut est le débit
recommands pour les paramétres
définis lorsde I'inskallation.

Le débit augmenté est déja programmé par défaut,
cette valeur s'ajuste par rapport aux données que
VOuS avez renseigné a la premiere mise en route



5.14. Régulation de 'OPTIMOCOSY avec mesure CO2

L'OPTIMOCOSY module le débit en fonction du taux de CO,, moins il y a de CO, plus le débit est bas et I'air a
moins besoin d'étre renouvelé, plus il y a de CO, plus le debit est haut plus I'air a besoin d'étre renouvele.

MENLI Modes Moces
& Surventilation
[ Absence Marel Altomatigue

E— el
I I Automatique Laventilation est & présent k

@: s¢ Proarammation modulée en fonction du
{ Informations AUTO tauy de CO2 du logement.

Paramétrages

Lawentilation seramodulée afin de :
Heure, date, débits .. limiter le tausx de CO2 Terminer

5.15. Qualité d’air et confort
Vous pouvez a tout moment consulter I'historique de la qualité d'air (taux de CO2) et du confort (températures)

Informations sur la qualité d'air
(taux de CO2)

MEMU Infarmations Informations

8§ Surventilation Qualite d'air (ppm de CO2)
"D Ahsence Gualité d'air et confort 500
58 Modes Economies d'énergie

Filtres -

0004,

¢ Programmation o
i [Informations =0

o

A~ Paraméfrages

kB2 27Nz 2z 290

Bilan énergétique ... Continuer
Informations sur les températures Informations sur les températures
en temps réel maximales et minimales atteintes
Informations Informations
Confort Confort
Temperatures mesurees:

Historigue des temperatures

I I i ¢ e I .
air exterieur 9°C28°C

alr souffle 15°C/24°C

Temperature de fagade: 8°C
Continuer: Reéiritializer
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5.16 Economies d’énergies
Vous pouvez consulter les économies de chauffage réalisées sur I'année grace a I'OPTIMOCOSY.

MEMLI Informations Infarmations
a Surventilation Economies sur e chauffage
I Absence (ualité d'air et confort

9= Modes Economies d'énergie 10000 Kwhimois

Filtres
@X Prograrimation II |
dlsllilanl
JFMAM I JASOND

i Informations ! :
A~ Paramétrages | a3 |
Bl an Enerqétioue . Cantinler

Informations
Ecanomies de chauffage
151 Kwih
ont 6té éconamises,

depuisle 5 Decembre 2013
>
Reinitialiser

Vous pouvez réinitialiser pour
comparer différentes années
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5.17 Réglage de la ventilation nocturne

Cette fonction permet de choisir le mode de ventilation pendant la nuit. 3 modes sont proposés :
e ventilation normale, la ventilation nocturne sera identique a la ventilation en journée

e ventilation augmentée, la qualité d'air sera augmentée dans les chambres pendant la nuit

e ventilation réduite, la ventilation sera plus silencieuse pendant la nuit

Pour les modes ventilation réduite et augmentée, une plage horaire sera a programmer.

MEN Parametrages
& Surventilation
] Absence Date et heure

Ventilation nocturne
L

Dehits

& 5 Programmation k Filtres
Ligisonradio

1 Informations

Heure, date, débits ...

Paramétrages Paramétrages P?rEWEtraQES
Wentilation nocturne \entilation nocturne wentilation nocturne
o
m
v

ou ou
Plage nocturne 20000 & 04:00 Plage hocturne 2000 & 0400 Plagenacturne 20:00 & 04:00 k

Lawentilationseraplus
silenciense pendant 1anuit.

Aucune plage horaire
a programmer

Parametrages

Programmation des Yentilation nocturne

plages horaires de 'Y

- XXXXXXXX
fonctionnement < I

Plage nocturne 20:00 & 04:00

de 20h00 a 2h00 de 4h00 a 12h00
par pas de 1h par pas de 1h
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5.18 Mode absence

Vous pouvez programmer votre OPTIMOCOSY lors de vos départs en vacances pour faire des économies

d’'énergies.

Appuyer sur la touche MENU Sélectionner Maintenant ou A date

et sélectionner Absence (sélectionner votre date de départ)
MEMU Absence
& Surventilation Indliquez 1a date de depart -

ET—

E= Morles

@X Programimation k
Mer 01

i Informations

Paramétrages

" Maintenant

#Adate I

Jarwier 2014

Heure, date, débiks ...

Test Lawentilation seraréduite & partir
de ladate indiquée.

Sélectionner Inconnue ou A date
(sélectionner votre date de retour)

Abszence

Indiguez 3 date de retaur

" INCOnnue

Yen 03 Janwier 2014

Adate I

Lawentilationserarétablied la
date indiguée.

Si vous avez sélectionné une date de retour "Inconnu”, I'arrét du mode absence se fait de la facon suivante :

Appuyer une fois sur la molette 1201 1 Jarviier 2014

Arré ]
Modifier ladate de retour

Retour & une date
inconnue

Pour modifier la date de retour, sélectionnez la date désirée et validez

.

Wotre systeéme de ventilation
reprend un fonctionnement
normal.

A tout moment vous pouvez arréter le mode absence en sélectionnant Arréter |'absence.

6. MODE INSTALLATEUR #

Pour paramétrer certaines fonctions vous devez basculer en mode installateur, faire la manipulation suivante :

Restez appuyé sur la touche menu et tourner la
molette dans le sens horaire jusqu’a I'écran :

L

20 @ atlantic

Le mode installateur

est maintenant activé

v

s‘

Des que vous serez en mode
installateur, les écrans spécifiques
afficheront cet icone.



6.1 Réinitialiser le tunnel de démarrage

Si vous désirez recommencer le tunnel de paramétrage suite a une erreur.
Basculer en mode installateur 5

MEHU -3 Parametrages - Parametrages -
Sg Surventilation Reinitialisation
Date et Heure
7 Absence ym—— ;
T8 ks entilation nocturne ATTENTIONII
L] DEbits .
: L'ensemble de vos parametres
G P F?It.res . etréglages seraréinitialise aux k
Ligisonradio :
: Infarmations WAl eLUrs Lsines
1 BuPass
‘aramékrages
A~ Paramétrages Options
Test Reinitialisation Abandonner
Heue, st dits
Tous vos parametres et

réglages ont et réinitialises.

‘Votre produit va redemarrer
dans guelques instants.

6.2 Test de l'installation

Une fois que les parametres nécessaires au fonctionnement de I'OPTIMOCOSY sont rentrés, vous avez la possibilité
de tester votre installation.

Dans ce mode, I'OPTIMOCOSY s'arréte et vous pouvez piloter les éléments 1 par 1.

Exemple pour le Moteur Extraction,
Basculer en mode installateur 5 pour les autres éléments la procédure
est identique

Appuyer sur la touche MENU et Sélectionner Moteur
sélectionner Test Extraction
MENLI $ Test - Test -3
& Surventilation Moteur Extraction
(] Absence i
O Modes i
] Matewr Insufflation Saubaitez vous piloter cet
BlPass glément 7
G Provammatin k Batterie dectrioue k o
i Informations Puit canadien Mon
Paramétrages

Sonde de quialité dair

Test -3 Test -]

Moteur Extraction Moteur Extraction

Cetelément vaétrepilote

Heure, date, débits...
I dans quelques instants L glément est maintenant [JilEltE I

Terminer

Pour arréter le pilotage, il faut appuyer sur Terminer.
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6.3 Réglage du déséquilibre $

Dans un réseau double flux, le débit d'air insufflé doit étre égal au débit d'air extrait. Or dans certains réseaux
cet équilibre n'est pas atteint (fuites, coudes, pertes de charge), il faut alors créer un débit de déséquilibre entre
I'air neuf et |'air extrait.

Au préalable, réalisez une étude des débits dans la maison, en insufflation (piéces de vie) et en extraction
(sanitaires et cuisine). Par exemple, si les débits extraits font un total de 160 m*h et insuflés un total de 170

m?/h, on réalisera un déséquilibrage de + 10 m>h pour équilibrer les réseaux.

Basculer en mode installateur

MENU -] Paramétrages [ Paramétrages @
& Surventilation Debits
I Absence Date et Heure Surventilation lngement
] wentilation nocturne
] Modes Absence
I . _ k Rafraichissement Auto
@X Programmat ion Filtres Présence
- - Liaison radio ——
{ Informations Surventilation cuisine
BlPass T
: Déséquilibre
Test Optians Reinitialisation des débits
Heure, dare, debits . Réinitialisation
ParamétragesDebits i
I Desequilibre
Sélectionner la valeur en positif ou m3h
négatif du déséquilibre voulu en m*/h v
Réglage possible de . .
R Le débik par défaut est le débik
+50 a -50 m3*h par re_cn_mmandépnurIes?ar_amétres
de 5 m¥h i ottt anie s
pas € m responsabilité de I'installateur.
6.4 Réglage du débit d’absence *
Basculer en mode installateur
MENU & Paramétrages -3 Paramétrages @
&8 Surventilation Dot Débits
te et
[T Absence Fe e T Surventilation logement

Test

Heure, date, débits ...

Vous pouvez régler le débit

de 47 m*h a 299 m*h par

pas de 3 m*/h (la valeur par
défaut dépend de votre
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logement)

.

Wentilation nocturne

Reinitialisation

Paramétrages Debits

@

Absence

.

Le débit par défauk est le débit

recommands pour |es ﬂJar_ametres
definis lors de |“installation. Toute
modifjcatjon esk sous (2
responsabilité de I'instal lateur.

.

o o I

. Rafraichissement Auto
i, Programmation — - Pre

© x Proa : Lisisan racio h TS

{ Informations ByFass Surventilation cuisine

A~ Paramétrages Options Deséquilibre

Reinitialisation des débits




6.5 Réglage des parameétres du BY-PASS

Les valeurs par défaut sont celles recommandées par Atlantic. Il est possible de régler les seuils de température
bas et haut pour I'activation du BY-PASS.

Principes de fonctionnement :

T° extérieure
A

i %
: AT Rafraichir I'air extérieur :
! ; L'air neuf se refroidit au contact de I'air extrait.
Echange ! Pan
| AT
: 4T By-pass Bénéficier de I'air frais extérieur :
i mmREREE: Lorsque la température extérieure passe en dessous de
24°C T EEaazin DJ EiEEEEmEeamanuml 24°C, I'air neuf by-pass (évite) I'échangeur et pénétre
NRRdira A naturellement rafraichi.
+ /' CHSH /By-pass 1
OT  By-pass , > EEEEEmEEEE! Réchauffe I'air froid extérieur :
12oc IHE paaaaaagagl EEEmasEEEEEEE L'air neuf se rechauffe au contact de I'air extrait.
|
!
|
: @ Bénéficier de I'air chaud extérieur :
Echange ! Eehange L'air neuf by-pass (évite) I'échangeur.
|
1 |
T i
F . 1
T° intérieure
24°C
2 ",
JourETE - HIVER >
- N \\ I
- Fw,\ Chaud @ Chaud ‘\\ Fraid
3_/_ [ Echange
’ Eheancyo o )
20°C 26°C 20°C 8°C
PRINTEMPS A~
| AUTOMNE ¢ N
d ! ﬂ
Frais Frais Chaud —y
@
By-pass By-prass
18°C 18°C 20°C
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6.6 Cablage et paramétrage d’un Puits canadien

Le puits canadien utilise I'inertie thermique du sous-sol afin de réchauffer I'air neuf en hiver et de le rafraichir en
été. Il sera raccordé a I'entrée d'air neuf de I'OPTIMOCOSY.

Définition des seuils relatifs au puits canadien : L'air neuf entrant dans I'OPTIMOCOSY a auparavant circulé dans
puits canadien composé d'un conduit enterré. Il entre plus chaud I'hiver et augmente I'efficacité du systéme. En
été, il apporte un rafraichissement naturel et gratuit, de jour comme de nuit.

Avec I'OPTIMOCOSY, en mi-saison ou en été, I'air neuf peut étre directement insufflé dans le logement sans passer

par I'échangeur mais tout en étant filtré. Quand I'air neuf circule dans un puits canadien il est naturellement
rafraichit avant de pénétrer dans le logement.

L] N
=
2
8
5|
: ]
POUR ACCEDER A LA CARTE ELECTRONIQUE
VOIR P 29 31 2| 1
TN
Sonde de \
température Servomoteur
extérieure M

puits canadien

Lors de la premiére mise en route de votre OPTIMOCOSY, il vous sera demandé de renseigner les paramétres de
configuration de votre logement, pour le paramétrages du puits canadien suivez les étapes suivantes :

Sélectionner les températures Température basse : température
désirées Basse et Haute extérieure en-dessous de laquelle
Paramétrages i@ Paramétrages i@ le puits canadien est activé (en
Options Optians hiver) pour profiter de la chaleur
Puit canadien Puit canadien

souterraine.

rN
- k Températurebassei°C k Température haute : température
oul

extérieure au-dessus de laquelle

v - . - : -
Températuretiaute: " 77 *C le puits canadien est activé (en
été) pour profiter de la fraicheur
Le puit di Cilisél .
Rt sk cutiv folrg seraen | souterraine.

denars des limites définies.
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Si vous installez un puits canadien apres l'installation de votre OPTIMOCOSY, suivez les étapes suivantes pour le

paramétrage :

Basculer en mode installateur 5

MENU - Paramétrages [ Parametrages &
& Surventilation Options
[] Absence Date et Heure
Wentilation nocturne
9= Modes i
Debits T
: Sonde de qualité d'air
. Filtres T ————
{ Infarmations Bat. élec. antigivrage

BPass

Test Y . . ... |

Reinitialisation

Heure, dats, débits ..

Sélectionner les températures
désirées Basse et Haute
Paramétrages -3

Options

Puit canadien

il
k Température basse :" C k

Température haute: 18 °C

Le puik: canadien sera utilisé [orsgue
latempérature extérieure seraen
dehars des limites définies.
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6.7 Cablage et paramétrage d’une batterie électrique antigivrage

Lorsque la température d'air neuf est basse et que I'air extrait de I"habitation est humide, du givre peut se former

sur les plaques de I'échangeur.
Batterie

antigivrage POUR ACCEDER A LA CARTE ELECTRONIQUE

aYaYa VOIR P 29
v,

Ve jarn of DUOLIED 6860 305

Lors de la premiére mise en route de votre OPTIMOCOSY, il vous sera demandé de renseigner les paramétres de
configuration de votre logmement, pour le paramétrages de la batterie électrique antigivrage suivez les étapes
suivante :

Sélectionner QUI

Paramétrages &
Options

Batterie électrique antigivrage Votreaction abien été

prise en compte

. v

Si vous installez une batterie électrique antigivrage apres l'installation de votre OPTIMOCOSY, suivez les étapes
suivantes pour le paramétrage :

Basculer en mode installateur $

MEML - Paramétrages -3 Paramétrages -3 Paramétrages &
& Surventilation Options Options

D Absence Date E_t He_ure
Wentilation nocturne

Bakberie électrique anbigivrage

Test

Heure, date, débits ...
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II 0
Réinitialisation

B8 Modes -
Deéhits Sonde d lit6 dai
. =Tr— u|.1 e quua ite dair .
@X Programmat on — - Puit canadien oul
: Lizison radin ———— v
i Infarmations Fifass Bat. élec. antigivrage

A~ Paramétrages




7. ENTRETIEN
7.1. Changement des filtres

Le changement est a la charge de la personne responsable de I'entretien de I'installation. Les filtres doivent étre
changés lorsque le message "d’alerte" apparait sur la télécommande.

Alerte sur la télécommande /

1201 1 Janvier 2014

APrévoir de remplacer les ilkres

Il est conseillé de changer
les filtres tous les 12 mois

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprés de votre installateur ou sur des sites de vente en ligne
dont www.boutique-atlantic.fr (Filtres pour OPTIMOCOSY). Vous pouvez accédez directement a la boutique
en flashant le code ci-dessous :

Pour changer les filtres voir schéma ci-dessous :

1A F9 3

J

Ouuvrir la tole d'accés filtres

Oter les 3 filtres

Filtre G4 d’Entrée air vicié

~
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Changement des filtres et réinitialisation

Une fois le remplacement des filtres effectué, réinitialiser le compteur :

MENLI Informations Irformations
& Surventilation Filres
(] Absence Qualité d'air et confort Le remplacement oes filtres
58 Mores Economies dénergje aurait dugtre fait avant|e:
4 Décembre 2013
¢ Programmation k ] k Renseignez-vous auprés de
i Informations wotreinstallateur ousur e site
A~ Paramétrages boutigue-atiantic.fi
Terminer
Bilanénergétique. ..

Informations

Filtres

Leprochainremplacement des
filtres sera programme pour e :
k e Juillet 2014

Abandonner

Reinitialiser

Réglage de la fréquence de remplacement des filtres

MEML Parametrages
Parameétrages -
& Surventilation Filtres
[T Absence Date et heure

9= Modes “entilation nocturne Fréguence de remplacement

G| [ .
Liaisonradio m

v

i Informations

Heurg, date, débits ...

Régler la période désirée
de 12 a 18 mois, par
défaut la fréquence de
changement est réglée
sur 12 mois
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7.2. Nettoyage de I'’échangeur et des mototurbines

Sivous ne possédez pas de contrat d'entretien annuel, contactez tous les 2 ans votre installateur pour un nettoyage
complet (Echangeur, Bac a condensats...). Ce type d’entretien doit étre réalisé par une personne qualifiée.

1 fois par an sortir I'échangeur pour le dépoussiérer. NE PAS UTILISER DE LIQUIDE QUEL QU’IL SOIT, NI EAU
NI DETERGENT.

Nettoyer le bac a condensats et vérifier que I'évacuation n’est pas bouchée.

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S’ASSURER QUE
L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Pour avoir acces a I'échangeur suivez les étapes ci-dessous :
ATLANTIC préconise de retirer les filtres pour plus de facilité de démontage.

-

1 - Retirer les 4 vis (sur le

!-l - 1 schéma les 3 autres vis sont
i cachés)
a1
. - I
J ' o

¥ 2 - Oter la mousse

1 - Accés a I'échangeur

Pour démonter cette tole procédez
de la méme maniére que le schéma
L+ repéré par la lettre A

Carte électroniaue

b

1 - Retirer les 4 vis

2 - Désolidariser la tole R

en faisant un mouvement 1 - Retirer les 4 vis

vers le haut 2 - Désolidariser la facade
5 en faisant un mouvement

vers le haut

1 - Retirer la vis

2 - Désolidariser la tole
en faisant un mouvement
vers le haut et bien a plat

2 - Retirer a I'échangeur

NE PAS UTILISER DE LIQUIDE QUEL
QU’IL SOIT, NI EAU NI DETERGENT.
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3 - Nettoyage des mototurbines

Une fois I'échangeur retiré, les mototurbines sont accessibles. Utiliser un pinceau ou une bombe d‘air sec pour

dépoussiérer les mototurbines.

8 PANNES ET DEFAUTS

Coté gauche

Coté droit

En cas de perte de signal, rapprochez la télécommande de I'OPTIMOCOSY pour rétablir la connexion.
Si I'appairage de la télécommande avec I'OPTIMOCQOSY est perdu, réapparer en suivant les étapes ci-dessous :

MENU

Sf Surventilation

D Absence

9: Modes

& s Programmation

i Informations
A~ Paramétrages

Heure, date, débits ...
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Paramétrages

Date et heure

Wentilation nocturne

Denits

Filtres

Paramétrages  Liaisonradio

WMC double flux

Alcune liaisonnest détectée.
Allez selectionner
laMC double flux

alier.

Terminer

Parametrages
Liaisonradio

WM double Alux X
Options domotigues

L

Restez sur cet écran et laisser
la télécommande a proximité



Faire les manipulations suivantes sur le disjoncteur Attendre d'avoir cet écran
auquel est relié 'OPTIMOCOSY :

e Mettre sur OFF 4 secondes

Paramétrages  Liaisonradio
WM double flux

e mettre sur ON 8 secondes Laliaison a eté
e mettre sur OFF 4 secondes N établie avec suoces
e mettre sur ON Laliaison avec

1A laWMC dauble flux
Reprenez la télécommande. pst établie.

Supprimer |a lizison

v

Défaut sur la télécommande

Code erreur Libellé Solution

1 Changez vos piles Remplacer vos piles, type de pile : AA LR6. Vous devrez régler la date.

Rapprocher la télécommande de I'appareil, vérifier que I'erreur disparait. Si le probleme persiste :
e vérifier que la télécommande et le caisson soient appairés

e vérifier que I'antenne extérieure (sous le capot plastique) soit correctement vissée

13 Erreur liaison radio e . , ; - ) : :
e vérifier que le cable d’antenne soit correctement vissé sur la carte électronique du caisson
(installateur agréé uniguement)
Siles étapes précédentes n'ont pas résolu le probleme contacter le SAV.
14 Une touche est bloquée Débloquer la touche, si le probléme persiste contacter le SAV.
20 Erreur sonde entrée d'air neuf (T°ean)  Les capteurs sont hors plage de fonctionnement, vérifier que les sondes sont comprises entre min
21 Erreur sonde entrée air extrait (T°eae) et max:
22 Erreur sonde insufflation (T°san) T°san : 0°C min et 39°C max
23 Erreur sonde dégivrage (T°sae) Tesae :-9°C min et 39°C max
24 Erreur sonde puits canadien (T° fagade) T°eae : 0°C min et 39°C max
T°ean : -25°C et +50°C max
T° facade : -25°C et +50°C max
40 Erreur perte capteur qualité d'air Capteur CO, : 400 ppm min et 2000 ppm max
(capteurde CO,) Vérifier que les connecteurs ne soient pas déconnectés

Sile probleme persiste, contacter le SAV pour une vérification des branchements

Défaut caisson

Solution

e Vérifier que I'alimentation est connectée a I'OPTIMOCOSY
e  Tester I'installation élément par élément (voir notice 6.2 p21)
Moteurs a I'arrét e Vérifier le paramétrage de dimensionnement dans le tunnel de démarrage
e \/rifier les connectiques de la commande 0-10 V continu qui alimente les moteurs (intérieur caisson)
e Sile probleme persiste contacter le SAV
Vérifier les paramétrages
Réinitialiser le tunnel de démarrage (voir notice 6.1 p21)
Si le probléme persiste contacter le SAV

. L]
Moteurs fonctionnent en .
grande vitesse

Bruits anormaux des : L
e Mototurbines voilées, contacter le SAV

moteurs
Bruits de sifflement e Vérifier que les vis de la facade soient bien serrées
Température de e Vérifier le fonctionnement du By-pass par la télécommande (voir notice 6.2 p21)

soufflage trop froide e Vérifier que le By-pass n’est pas voilé
Eau qui s'écoule du e Vérifier que le tuyau d'évacuation est bien raccordé au siphon
caisson e Nettoyer le siphon et le bac a condensats (voir notice 7.2 p29)

~
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9. ANNEXE : DOMAINE D’EMPLOI

I:zg;g'e]t Salle de bain WC
1 1
T2 1 2
1 1
1 2
T3 1 2
2 2
2 2
1 1ou?2
1 Tou?2
T4 2 1ou?2
2 Tou?2
1 Tou?2
1 1ou?2
TS5et+ 2 Tou?2
2 1ou?2
3 Tou?2

10. GARANTIE

Salled’eau Débit de base Débit de pointe

O -0 -~ 00—~ 00—~ 0—~000O0

60

75

90

105
120
135
150
106
120
135
150
105
120
135
150
165

120
135
150
165
180
195
210
180
195
210
225
195
210
225
240
255

Puissance électrique

21.8
26.1
30.1
35.4
40.9
47.9
56.1
35.8
41.4
48.4
56.6
36.4
42.0
49.0
57.3
67.8

Cet appareil est garanti deux ans a compter de la date d’achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation
et Ventilation assure I'échange ou la fourniture des piéces reconnues défectueuses aprés expertise par son service apres vente. En
aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d’ceuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature
gu’elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus a une installation non conforme a la présente notice, une utilisation impropre
ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de probléme, merci de vous adresser a votre installateur ou, a

défaut, a votre revendeur.

11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de I'union
européenne et les autres pays disposant de systémes de collecte sélective).
Ce logo indigue que ce produit ne doit pas étre traité avec les déchets ménagers. Il doit &tre remis a un point
de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information
supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie

ou le magasin ou vous avez acheté le produit.

Siege social :

Atlantic Climatisation et Ventilation

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 19 45

www.atlantic-pro.fr

ECfolio

Cachet de I'installateur :



