NOTICE D'INSTALLATION

FILTRES NEODF ET
NEODFSRI

Famille 4
N°4084
Indice #
Date 03/2013




DESCRIPTION

Cet emballage contient deux filtres (air neuf et air extrait) d'efficacité G4 démontables
(sans fibres de verre).

Indicateur de performance des filtres

Pollen

Spores et moisissures

Particules fines

Bactéries

XD s
XX
NS s
o X2 X

INSTALLATION

'entretien courant de votre NEODF / NEODF SRI se résume au changement des filtres
au moins une fois par an.

Les filtres air extrait et air neuf se montent dans les grilles prévues a cet effet. Poury
acceder, il suffit d’6ter le capot des 4 vis.

Capot

Caisson
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Filtre air extrait

Filtre air neuf

Retirer les filtres et les remplacer par 1 jeu neuf. Pour changer les filtres, retirer puis
ouvrir le porte filtre en dépliant les picots

ATTENTION

Il est conseillé de manipuler les filtres usagés avec des gants et un masque de
protection respiratoire.
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ENTRETIEN

Le changement est a la charge de la personne responsable de I'entretien de
I"installation.

Si vous ne possédez pas de contrat d’entretien annuel, contactez tous les 2 ans votre
installateur pour un nettoyage plus complet de votre NEODF / NEODF SRI (Echangeur,
Bac a condensats...). Ce type d’entretien doit étre réalisé par une personne qualifiée.

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprés de votre installateur ou sur
des sites de vente en ligne dont www.boutique-atlantic.fr (Filtres pour NEODF /
NEODF SRI, code 422562)

Vous pouvez accédez directement a la boutique en flashant le code ci-dessous ou en
vous rendant sur:  www.boutique-atlantic.fr/vmc/neodf
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