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Tous les modèles d’unités
intérieures sont compatibles 

Mono-split et Multi-split

Multi-split
solutions jusqu’à 
5 connexions
4000 W à 
10 000 W

Mono-split
2 000 w à 
12 500 W

NAGANO 
GAINABLE 

Pompe à chaleur air-air

La solution de confort  
toutes saisons, silencieuse et 

invisible, pour 1 à plusieurs pièces

DESIGN
Solution esthétique :  
pas d’unité intérieure  

apparente

GAMME OPTIMALE
Basse pression :

un soufflage direct
pour traiter une pièce

Moyenne pression :
en combinaison avec une  

solution multizoning pour traiter 
l’ensemble du logement

CONFORT
Réversible : rafraîchissement  

ou chauffage
Silencieux :  

à partir de 26 dB(A)

ÉCONOMIQUE
Performance :  

classe énergétique  
A++ (froid), A (chaud)

Chaud :

Froid :



CARACTÉRISTIQUES 

   Pression disponible 150 Pa : possibilité d’avoir  
un long réseau de gaine

   4 vitesses : adaptation automatique en fonction  
du besoin de chauffage et de refroidissement

   Pompe de relevage intégrée
   Hauteur de refoulement : 600 mm
   Wi-Fi de série

LES ATOUTS POUR  
VOS CLIENTS

Réversible
Rafraîchissement ou chauffage

Plage de fonctionnement 
en mode chaud jusqu’à -15°C 
en mode froid jusqu’à +46°C

Performance : 
classe énergétique  
chaud : A, froid : A++

Silencieux : à partir de 26 dB(A)

Pilotage du gainable 
Moyenne pression
•  Via l’application Intelligent Air  

sans zoning (une température 
identique pour toutes les pièces)

•  Pièce par pièce avec zoning 
(compatibilité avec les solutions 
Airzone) 
www.airzonefrance.fr

Facilité de pose :
•  Pompe de relevage intégrée
•  Pression statique réglable  

de 0 à 150 Pa

Compatible AIRZONE

Faible  
hauteur 
d’encastrement : 
248 mm

Accessoires Nagano gainable 
moyenne pression (sans zoning)

Commande filaire 
Thermor obligatoire 
à la commande
(réf. existante  
875 153)

En cas de zoning, la bride de  
soufflage sera remplacée par  
un plénum de soufflage motorisé

Bride  
de soufflage 
commandable 
chez Thermor

+ + +
OBLIGATOIRE

Bride  
de reprise 
commandable 
chez Thermor

EN OPTION

NAGANO GAINABLE 
MOYENNE PRESSION
La solution de confort en toutes saisons, invisible et silencieuse



(1) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l’entretien annuel dès la 1ère année  
sont réalisés par un professionnel ayant l’attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.
(2) Si intervention sur le circuit frigorifique.

COMPRESSEUR(1)

SERVICES 75 €
RÉPARATION RÉPARATION

150€ (2)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION  
MONO-SPLIT
NAGANO GAINABLE  
MOYENNE PRESSION 3 500 W (12) 5 000 W (18) 7 100 W (24) 9 500 W (36) 12 500 W (48)

Codification modèle UI IG35MP-NG IG50MP-NG IG71MP-NG IG95MP-NG IG125MP-NG

Codification modèle  UE E1U35L-NG E1U52L-NG E1U70LV2-NG E1U90L-NG E1U125L-NG

Référence unité intérieure 873 879 873 880 873 881 873 882 873 883

Référence unité extérieure 872 933 872 934 872 178 872 131 872 033

P. frigorifique nominale (min. / max.) (W) 3 500 
(900 - 4 500)

5 000 
(1 800 - 6 000)

7 100 
(2 000 - 8 200)

9 500 
(2 500 - 10 000)

12 300 
(3 000 - 13 000)

P. calorifique nominale (min. / max.) (W) 4 000 
(1 000 - 4 800)

6 000 
(2 000 - 6 200)

7 500 
(2 500 - 8 500)

10 200 
(3 000 - 10 500)

12 700 
(3 500 - 13 500)

Débit d’air UI (Silence/PV/MV/GV) (m3/h) 450/600/720/840 550/780/900/1020 900/1100/1260/1440 1240/1360/1480/1600 1500/1680/1960/2250

Pression disponible (Pa)
25 (réglage usine)/
37/50/70/90/100/

110/120/130/150

25(réglage usine)/
37/50/70/90/100/

110/120/130/150

25(réglage usine)/
37/50/70/90/100/

110/120/130/150

25/37 
(réglage usine)/

50/70/90/100/110/
120/130/150

25/37 
(réglage usine)/

50/70/90/100/110/
120/130/150

EER / SEER 3,23/6,1 3,23/6,1 3,23/6,1 3,01/6,1 2,67/5,72

COP / SCOP 3,71/3,8 3,71/3,8 3,71/3,8 3,5/3,8 3,23/3,93

Pression acoustique UI (PV/MV/GV) (dB(A)) 26/28/35/41 28/30/37/43 36/39/41/44 37/40/44/47 39/42/45/48

Classe énergétique mode chaud A A A A A

Classe énergétique mode froid A++ A++ A++ A+ A+

Plage de fonctionnement - température 
extérieure en mode chaud (°C) -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24

Plage de fonctionnement - température 
extérieure en mode froid (°C) -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46

Dimensions (H x L x P) UI (mm) 248 x 700 x 700 248 x 1 100 x 700 248 x 1 100 x 700 248 x 1 500 x 700 248 x 1 500 x 700

Longueur min./max. (m) 5/15 5/25 5/50 5/50 5/50

Dénivelé max. 10 15 30 30 30

Type de réfrigérant 
(Potentiel de Réchauffement Global) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

COMPATIBLE SYSTÈME 
MULTIZONING
Dispositif de régulation pièce par pièce
Le système de registres motorisés Airzone 
s’adapte directement sur les gainables 
Nagano et permet ainsi de piloter jusqu’à 
8 zones, via un thermostat centralisé et 
des thermostats individuels installés dans 
chaque pièce.

LES POINTS FORTS  
DE LA SOLUTION
   Facilité d’installation et de montage  
grâce à la solution packagée Airzone.

   Niveau de confort optimisé : chaque  
zone est contrôlée individuellement  
en chauffage ou en climatisation.

   Idéal pour les applications résidentielles 
ou petit tertiare.

 
 
 
 
 

Plus d’informations sur www.airzonecontrol.com
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Données préliminaires



N
ov

em
b

re
 2

0
22

 -
 S

C
G

A
 r

és
ea

u 
T

H
E

R
M

O
R

 –
 S

A
S

 a
u 

ca
p

it
al

 d
e 

15
0

0
0

0
€

, l
o

ca
ta

ir
e 

g
ér

an
t,

 R
C

S
 L

a 
R

o
ch

e-
S

ur
-Y

o
n 

n°
53

8
 4

8
5 

38
4

 -
 E

FI
L 

W
W

W
.E

F
IL

.F
R

 /
 2

0
22

0
9

0
9

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET 
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

NAGANO GAINABLE 
BASSE PRESSION
La solution de confort en toutes saisons, invisible et silencieuse

LES ATOUTS POUR  
VOS CLIENTS

CARACTÉRISTIQUES 

Réversible
Rafraîchissement ou chauffage

Plage de fonctionnement 
en mode chaud jusqu’à -15°C 
en mode froid jusqu’à +46°C

Silencieux : à partir de 25 dB(A)

Extra-plat 
185 mm

NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION 2 500 W (9) 3 500 W (12) 5 000 W (18)

Codification modèle UI IG25BP-NG IG35BP-NG IG50BP-NG

Codification ensemble reprise et soufflage G890-NG G890-NG G1210-NG

Codification modèle  UE Compatible Multi E1U35L-NG E1U52L-NG

Référence unité intérieure 873 875 873 876 873 877

Référence ensemble reprise et soufflage 232 015 232 015 232 016

Référence unité extérieure 872 933 872934

P. frigorifique nominale (min. / max.) (W) 2 500 3 500 (900 - 4 500) 5 000 (1 800 - 6 000)

P. calorifique nominale (min. / max.) (W) 3 000 4 000 (1 000 - 4 800) 5 500 (2 000 - 6 200)

Débit d’air UI (PV/MV/GV) (m3/h) 390/460/530 420/480/600 600/750/900

Pression disponible (Pa) 0/10/20/40 0/10/20/40 0/10/20/40

EER / SEER Compatible Multi 3,3/6,1 3,26/6,1

COP / SCOP Compatible Multi 3,73/3,8 3,73/3,8

Pression acoustique UI (PV/MV/GV) (dB(A)) 25/28/29 25/28/33 32/34/36

Classe énergétique mode chaud Compatible Multi A A

Classe énergétique mode froid Compatible Multi A++ A++

Plage de fonctionnement - température extérieure en mode chaud (°C) Compatible Multi -15 à +24 -15 à +24

Plage de fonctionnement - température extérieure en mode froid (°C) Compatible Multi -10 à +46 -10 à +46

Dimensions (H x L x P) UI (mm) 185 x 850 x 420 185 x 850 x 420 185 x 1 170 x 420

Longueur min./max. (m) Compatible Multi 3/15 3/15

Dénivelé max. Compatible Multi 10 15

Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Commande infrarouge 
livrée de série

Performance : classe énergétique  
chaud : A, froid : A++

   Grille de soufflage motorisée  
et pilotée par télécommande IR 
- affichage digital de la consigne 
- balayage horizontal et vertical motorisés

   Grille de reprise avec filtre intégré et facile à nettoyer
   Pompe de relevage intégrée
   Wi-Fi de série Intelligent Air Intelligent Air

Données préliminaires


