
RUBIS EVO
GAMMA SWW-BEREIDERS
PLATENWARMTEWISSELAARS 
Van 33 tot 1108 kW
• Eenvoudig
• Efficiënt
• Performant

ygnis.com



ECS

 

ANTI
LÉGIONELLOSE

+60°C
    Attestation de 

Conformité Sanitaire

ACS

Kan worden gekoppeld met…

 Corsolo Corprimo Cortek Corhydro Corsi

Inhoud (L) 500 tot 2000 500 tot 5000 300 500 tot 3000 300 tot 1000

Bekleding Staal Staal Sécur'émail Sécur'émail Inox

PRIMAIR BUFFERVAT:
•	minder risico op legionella
•	lagere onderhoudskosten

SANITAIR BUFFERVAT:
•	lager ketelvermogen
•	lagere investering 

GAMMA SWW-BEREIDERS
PLATENWARMTEWISSELAARS
31 modellen van 33 tot 1108 kW
• Versie I en SI
• Met een of twee circulatiepompen
• Werkdruk: 10 bar

RUBIS EVO

→ Eenvoudig
•	Ergonomische regeling
•	Getest en reeds ingeregeld in de fabriek

→ �Betrouwbaar
•	Diagnosefuncties
•	Historiek/Registratie van gegevens 
•	Legionellacontrole

→ �Connected
•	Functie Besparingen en Prestaties 
•	‘Auto-Adapt’-functie
•	Functie Service Monitoring

Garantie: Frame: 3 jaar / Elektrische uitrusting: 2 jaar 

DE +PUNTEN



EFFICIËNT

 �Diagnosefuncties: overzicht van 
de systeemstatus

 �Werkingshistoriek dankzij 
dataregistratie, mogelijk voor 
onbeperkte duur met micro 
SD-kaart

 �Snelle vaststelling van storingen 

 �Snelle controle van het comfort 
voor de klant

 �Bediening en toegang op afstand 
(GBS)

 Voordelen NIEUW 
Communicatie verwarmingstoestel / wisselaar
Communicatieverbinding tussen de Atlantic 
verwarmingsketel en Rubis Evo

• �Functie ‘Auto-Adapt', automatische 
aanpassing van het instelpunt van 
de primaire temperatuur volgens 
de warmwaterbehoefte: lager 
gasverbruik.

• �Uitschakeldetectie van de 
verwarmingsketel: in geval 
van uitschakeling van de ketel 
onderbreekt Rubis Evo zijn werking 
en stopt de circulatiepompen: 
geen onnodig stroomverbruik.

N I E U W

Import / export 
van de 

configuratie 
dankzij de micro 

SD-kaart

Talrijke 
programmeerbare 
in- en uitgangen 
met foutmelding

Modbus IP of 
RS485 met 

toegang tot alle 
functies en 
statussen

FO
C
U
S

Data  
kopiëren
Naast het opslaan van gegevens kan de 
micro SD-kaart worden gebruikt om een 
back-up van de configuratie te maken en 
deze te kopiëren naar een andere installatie

 �De configuratie van een Rubis opslaan 
op de micro SD-kaart

 �De instellingen op de micro SD-kaart 
kopiëren

microSD

RE
GISTRATIE

HISTORIEK

VERZORGD EN 
DUURZAAM ONTWERP 

 �Demonteerbare platen in rvs 316 

 �Uitbreidbaar in vermogen

 �Gemotoriseerde driewegklep Siemens

 �Afneembare steun bedieningsbord: gemakkelijker te 
onderhouden (1)

 �Opbergruimte voor de handleiding op het bedieningsbord 
(2)

 �Isolerende behuizing Euroklasse E (M4) (plaatstalen 
isolerende behuizing Euroklasse Bs3d0 optioneel 
verkrijgbaar) (3)

 �Primaire circulatiepompen met hoog rendement, met 
toerentalregeling (4)

 �Secundaire circulatiepompen met natte rotor in rvs of met 
droge rotor in staal (afhankelijk van het model)
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EENVOUDIG

Intuïtief navigatie-
menu 
• �Eenvoudige boomstructuur, 

gemakkelijke toegang tot de 
functies

• �Tekstmenu's met duidelijke uitleg
• Geen opleiding nodig

Instellingen, alarmen, 
voornaamste info 
• �Direct te gebruiken, intuïtieve 

interface 
• Tijdbesparende instelling 

24-uurs monitoring-
curves
• �Onmiddellijk overzicht van de 

installatiestatus
• �Snelle aflezing van de 

belangrijkste parameters

Gemakkelijk navigeren tussen de 
verschillende schermen

N I E U W

Nieuwe ergonomische   
regeling W3100
Gebruikersinterface 
 �Groot kleurenscherm: pictogrammen, 
grafieken, diagrammen, instellingen

 �Gekanteld bedieningspaneel voor een betere 
ergonomie 

 �Getest en reeds ingeregeld in de fabriek

Statuslampjes: 
In werking, blokkerende storing, 
niet-blokkerende storing

Kleurenscherm:
Weergave van de 
werkingsdetails in het 
startscherm en 
instellingsmenu’s 

Navigatietoetsen: 
Toegang tot de menu’s, 
navigatie tussen 
startschermen, navigatie door 
de menu’s en bevestiging / 
retour 



PERFORMANT

Met de service monitoring kit kan 
worden geanticipeerd op storingen 
door analyse van de SWW-
aanvoertemperatuur en de primaire 
ingangstemperatuur.

Preventief onderhoud waardoor ongemak voor de gebruiker wordt 
beperkt 
Vermindering van het risico op onderbreking van de SWW-productie 

Service monitoring

 Besparingen

Functie “besparingen en 
prestatie”: toevoeging van 2 
voelers om de opslag van warm 
water of energie te optimaliseren 
(type Hygiatherm door 
aanpassing van het hydraulisch 
schema) waardoor de pompen 
kunnen worden uitgeschakeld 
en de temperatuur van de 
verwarmingsketel kan worden 
gewijzigd om de condensatie te 
bevorderen.

Elektriciteitsbesparing door het uitschakelen van de circulatiepompen, behalve bij pieken in de SWW-vraag 
(programmeerbare tijdslots)
Brandstofbesparing: overschakeling op verwarmingsmodus, beter rendement
Langere levensduur van de ketel (minder aan/uit cycli)

70 °C
(hoge
temperatuur)

SWW-
MODUS

KOUDWATERINLAAT

Semi-accumulé

ON ON

LAADFASE BUFFERTANK
40 °C
(lage
temperatuur)

70 °C

VERWARMINGS-
MODUS

OFF OFF

KOUDWATERINLAAT

Semi-accumulé

INSCHAKELING VOORRANG 
VERWARMING 

SWW-
MODUS

40 °C

70 °C
(hoge 
temperatuur)

KOUDWATERINLAAT

ON ON

Semi-accumulé

INSCHAKELING SWW-VOORRANG 

Monitoring 
terugvoerkring 
Kit temperatuurcontrole: Meet 
en registreert de historiek van de 
temperatuur van de terugvoerkring.  
Niet-blokkerend alarm – geen 
corrigerende ingreep in 
afwachting van reactie van de 
exploitant.

Legionellacontrole 



Rubis Evo  
instant

Rubis Evo  
semi-instant /  
semi-opslag

31 modellen van 33 tot 1108 kW* 31 modellen van 33 tot 1108 kW*

Met een of twee  
primaire pompen 

Met een of twee pompen in primaire 
en secundaire kring

AFMETINGEN (IN MM)
RUBIS EVO INSTANT

GAMMA P L H A B LEEG GEWICHT 
in kg

000 700 335 990 112 470 35
100 700 356 1235 145 700 90
400 900 476 1340 255 810 90
2200 1110 647 1360 214 806 170

RUBIS EVO SEMI-INSTANT / SEMI-OPSLAG

GAMMA P L H A B LEEG GEWICHT 
in kg

200 700 335 990 112 470 40
600 700 378 1235 145 700 100
800 900 544 1340 255 810 105
2400 1110 647 1360 214 806 190

Rubis instant en semi-instant 

Zijaanzicht

H

L P

A
B

Achteraanzicht

H

L P

A
B

Zijaanzicht

H

L P

A
B

Vooraanzicht

H

L P

A
B

Vermogen opgegeven voor een primair temperatuurregime van 80°C en een secundair regime van 10 - 60°C

TECHNISCHE GEGEVENS



OF

Circulatiepomp

Corprimo

Rubis Evo I* 

Rubis Evo Duplex I

Terugvoerkring SWW

Laadpomp

Aanvoer SWW

S1(2)

S5(2)

S2(2)

Primaire buffertank Minimumlevering Wisselaar Rubis Evo 
Instant 

Koudwatertoevoer

VOORDELEN
 �Geen SWW-opslag: bespaart tijd 
en geld op onderhoud, vermindert 
het risico op legionella
 �Primaire opslag van energie: 
lagere investering door het lagere 
instant vermogen dat van de 
ketel wordt gevraagd 

Hygiatherm anti-legionellaoplossing

(1) Sturing laadpomp ook mogelijk door de Navistem W3100 van de Rubis Evo 
(2) Voelers: S1 in het midden van de tank*  S2 onderaan de tank*  S5 SWW-aanvoer 
*Kit voelers “besparingen en prestaties” optioneel

Het geheel bestaat uit: 
- �Een SWW-bereider 

Rubis Evo I of Rubis Evo 
Duplex I

- �Een primaire buffertank 
Corprimo

- �Een laadpomp met hoog 
rendement 

Rubis Evo Duplex

• Bij normaal bedrijf werkt slechts één 
wisselaar.

• Wanneer de eerste wisselaar een storing 
vertoont en ontoereikend is, wordt de 
tweede automatisch in werking gesteld, 
zonder menselijke tussenkomst en zonder 
onderbreking van de dienst.

• Dubbele rege l ing,  wisse laar en 
circulatiepompen: volkomen dubbele 
warmwaterproductiefunctie.

• Aansluiting in serie: permanente irrigatie 
van de twee kringen, waardoor het ontstaan 
van «dode zones», die de ontwikkeling van 
legionella bevorderen, wordt vermeden.

VOORDELEN
 �Continue werking te a l len t i jde 
gegarandeerd, ook bij storing, vervuiling 
of onderhoud.
 �Bijzonder geschikt voor gebouwen in de 
gezondheidszorg (ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen...)…).



GROUPE ATLANTIC ONTWERPT EN  
PRODUCEERT IN FRANKRIJK EN IN BELGIË.
5 geavanceerde bedrijfssites voor verwarming  
en collectief sanitair warm water.

1.	�Cauroir (59) 
Overdrukketels en collectieve buffertanks

2.	�Pont-de-Vaux (01) & Boz (01) 
Collectieve gasketels

3.	�Seneffe 	   
Gasketels en collectieve buffertanks ACV

4.	�Aulnay-sous-bois (93) 	   
SWW-bereiders, uitrustingsgamma stookruimte

5.	�Trappes (77) 	   
Hydraulische module

Technische dienst en after-sales
Hebt u technische bijstand nodig of moet er een 
storing worden verholpen?
services.be@groupe-atlantic.com

Openingsuren
Van maandag tot donderdag: van 8u tot 12u en van 
12u30 tot 16u30
Vrijdag: van 8u tot 12u en van 12u30 tot 15u15

Producten bestellen
U wenst een afgewerkt product of toebehoren te 
bestellen?
orders.be@groupe-atlantic.com

Reserveonderdelen bestellen
•  Ygnis: services.be@groupe-atlantic.com
•  ACV: orders.be@groupe-atlantic.com

Contact
GROUPE ATLANTIC BELGIUM N.V. 
Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp – +32(0)2 357 28 28
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