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1 Hot water exit 1 Agua caliente sanitaria ACS 1 Uscita acqua calda

2 Coil entry 2 Entrada intercambiador 2 Ingresso scambiatone F 3/4
3 3 Coil exit 3 Salida intercambiador . .

4 4 Cold water entry 4 Agua fria sanitaria AFS 3 Usila scantiatdre £ 3

5 Echangeur émaillé 5 Enamelled coil 5 Intercambiador esmaltado 4 Ingresso acua fredda

6 Jaquette tole laquée blanche 6 White steel jacket 6 Envolvente exterior de chapa blanca lacada | 5 Bolicre small actowal wole di
T 7 7 fitengo
8 8 8
9 9 9
1 1

F

1 Sortie d’eau chaude

2 Entrée échangeur F 3/4
Sortie échangeur F 3/4
Entrée d’eau froide

Revétement intérieur émaillé Enamelled tank Cuba interior esmaltada
Capo de proteccion 6 Rivestimento in lamiera
Anodo de magnesio
10 Aislamiento madiante espuma de CFC

Capot de protection
Anode de magnésium
0 Isolation polyuréthane 0% CFC

Protection cap
Magnesium anode

0 CFC-free polyurethane foam dacchiosmalto

7 Riverimento intemo
smaltano

P PL RU 8 Coperchi di protezione
1 Agua quente sanitaria AQS 1 wyjscie cieplej wody 1 Buxoa ropaven sogn 9 Ano di magnesio
2 Entrada permutador 2 wejscie do wezownicy 2 Bxop rennooBmessmka 10 Isclazione in poliuretano
3 Saida permutador 3 wyjscie z wezownicy 3 Buxoa rennocGmeHHUKa 0%CFC
4 Agua fria sanitaria AFS 4 wejscie zimnej wody 4 MMopasa XONOAHOM BOALI
5 Permutador esmaltado 5 wezownica emaliowana 5 TennooBmeHHNK CO CTeRNOKEpaMMECcIm
6 Sobrecapa de chapa lacada branca |6 pokrywa zewnetrzna NOKPHITHEM
7 Revestimento interior de esmalte |7 emalia ceramiczna 6 Benoii CTansHoR Kopnyc
8 Tampa de proteccao 8 pokrywa ochronna 7 BuyTpeHHwh Bax cO CTEXNOKEPAMUYECKAM
9 Anodo de magnesio 9 anoda magnezowa MOKPLTHEM
10 Isolamento em poliuretano 10 izolacja termiczna B JawMTHaR NNACTWKOBAR KPHILKA
9 Marnuesuii anog
10 3HONOrYMECKM YNCTAR MONUYPETAHOBAR
m3aonaumA (0% CFC)
F GB SP P PL RU 1

1- Sortie eau chaude

2- Groupe de sécurité

3- Entonnoir-siphon

4- Réducteur pour pression
supérieur & Sbars /0.5MPa
5- Robinet d'arrét

6- Vidange

7- Conduite eau froide

8- Raccord diéléctrique

1- Hot water tube

2- Safety relief valve

3- Funnel

4- Pressure reducing valve
(recommanded if pressure >S bar /0.5MPa)
5- Stop valve

6- Drain to sewage

7- Cold water tube

8- Diclectric union

1- Salida de agua caliente

2- Grupo o vélvuld de
seguridad

3- Embudo - Sifénico

4- Reductor para presién
superior a Sbares /0.5MPa
5- Véilvula de corte

6- Vaciado - Desagiie

7- Conducto de agua frid
8- Manguito dieléctrico

1- Saida de dgua quente
2- Grupo de seguranga
3- Sifio

4- Redutor de pressio
superior a Sbar /0.5MPa
5- Torneira de seguranga
6- Torneira de purga

7- Conduta de dgua fria
8- Junta isoladora

1 - wyjScie cieplej wody

2 - zespdt zaworow
bezpieczenistwa

3 - lejek-syfon

4 - reduktor cisnienia

wigkszego niz Sbara /0.5
MPa

5 - zawdr zatrzymania

6 - oproznianie

7 - przewéd zimnej wody
8 - zlaczka dielektryczna

1. UarpyBox Brixox B ropasei Bozet

2. lpexoxpammonsiii KTanan

3. Cudonss i  soposol
(pexoven s

4. Knanan peayKumm Zapicims.
YerauapTeactcs nph Jscimt
caniie § Gap b eierene 05 wna

5. Sanopest spes

6. Beixox B kanant

7. IpyGa nozewms otomoft 5ozt

§. Hsompyoms wyérs
(wiex piseckas)

1 - Uscita acqua caida

2 - Valcoladi sicurea

3 - Scanico a imluto per
valvola sicurezza

4 - Ridattore per pressioni
superion a 5bar 0.5 MP
5 - Rubinetto d'interotazion
6 - Scanico

7 -Ingersso acqua freda

8 - Raccendo dieletinco




b) Apparecchi con I'anodo di magnesio, cambiare come minimo ogni due anni , o quando il diametro é inferiore a 10 mm. Il cambiamento di una resistenza blindata
o dell’anodo necessita lo svuotamento del bollitore e la sostituzione della guarnizione. Togliere corrente e chiudere 'acqua fredda , aprire il rubinetto dell’acqua calda
per svuotare il bollitore, prima di iniziare a sostituire i pezzi . Rimontare il pezzo da sostituire ( resistenza o anodo in magnesio ), inserire la guarnizione nuova ,
fermare i bulloni della flangia a croce , controllare la tenuta della flangia

Se il cavo di alimentazione é danneggiato, deve essere sostituito con un cavo apposito fornito dal costruttore o da un rivenditore autorizzato

PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUIBILI: Il termostato , le guarnizioni, la resistenza elettrica, le spie luminose, I'anodo di magnesio, i cavi di raccordo e l'interruttore. La
garanzia é condizionata da un corretto uso dei pezzi originali del costruttore.

CONSIGLI PER L’'USO _Per un’acqua con valori di durezza superiori a 20 °f é vivamente raccomandato l'installazione di un addolcitore , la durezza
dell’acqua deve rimanere intorno ai 15 °f.

Per il cambiamento estate/ inverno seguire le istruzioni descritte antecedentemente , ovvero , chiudere il circuito primario tramite le valvole d'intercettazione installate
sul circuito primario. Il funzionamento in inverno implica l'interruzione dell’alimentazione alla resistenza elettrica ( sempre se il bollitore ne e prowvisto ). Nel caso di
una prolungata assenza e maggiormente di pit in inverno, svotare il bollitore seguendo le procedure descritte .

6°) CAMPI D’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

L’apparecchio dovra essere installato , ed utilizzato secondo la regola d’arte, conforme alle norme vigenti nel paese dell’installazione ed alla indicazioni delle nostre
istruzioni di uso montaggio e manutenzione. La garanzia commerciale copre la sostituzione del bollitore e dei suoi componenti se ritenuti difettosi da parte del
nostro servizio dopo vendita, esclusione dei pezzi soggetti a normale auto consumo ( anodo magnesio, guarnizioni ) senza alcuna indennita e possibilita di prologa di
garanzia. La garanzia e considerata solamente sui pezzi, esclude tassativamente la mano d’opera e il trasporto dei pezzi a destinazione, questi servizi ( trasporto e
mano d’opera ) saranno fatturati secondo le nostre tariffe ordinarie. La garanzia inizia tassativamente dalla data della fattura, in mancanza di fattura comprovante la
data d'acquisto la garanzia sara calcolata dalla data di fabbricazione stampigliata sull’apparecchio maggiorata di 6 mesi. Le spese e le trasferte e lavori in genere
per un intervento dovuto a fattori esterni alla responsabilita del costruttore non potranno mai essere imputati al costruttore stesso . In caso di guasto dell’apparecchio
eventualmente con sinistri 'utente dopo aver contattato il centro d’assistenza dovra annunciare il guasto anche a colui il quale ha emesso la fattura di vendita prima
di procedere alla sostituzione in garanzia.

Dopo di che il bollitore guasto rimarra a disposizione del perito dell’assicurazione e del costruttore stesso che stileranno un rapporto sulle cause del guasto.

Le disposizioni della presente condizioni di garanzia non sono esclusivamente a beneficio dell’acquirente, per i danni e guasti dei singoli prodotti fa fede la
normativa giuridica vigente nei singoli paesi ove i prodotti vengono venduti . La sostituzione di un componente non prolunga di fatto la durata di garanzia
dell’apparecchio.

Durata commerciale dell’apparecchio Italia : 2 anni

Per beneficiare della garanzia prendere contatto con Vostro installatore o rivenditore . In caso di guasto completo contattare il numero verde 848 800 929 che vi
indichera il centro assistenza tecnica a Voi piu vicino: la sostituzione in garanzia sara applicata solamente alla fine della perizia del bollitore da parte dei tecnici
Atlantic competenti che ne abbiano rilevato un danno non causato da fattori esterni. E’ imperativo per poter eventualmente beneficiare della garanzia conservare il
prodotto difettato fino alla fine della pratica in corso.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA Materiali di auto consumo : anodo in magnesio , tutti i bollitori installati in posti non accessibili alla manutenzione, gli apparecchi
installati non seguendo la regola d’arte, gli apparecchio installati da persone non abilitate, gli apparecchi montati all’esterno, al gelo, con acqua non trattata, con
acqua aggressiva, non potabile , con correnti vaganti adiacenti, con correnti statiche, con apparecchi che sono sprovvisti dei normali organi di sicurezza ( valvole di
sicurezza , vasi d’espansione ), collegamenti elettrici difettosi o privi della messa a terra , sezioni dei cavi inadeguati , collegamenti elettrici che non rispettano gli
schemi del costruttore, la riparazione con pezzi non originali e difettosi. La sostituzione di un componente non prolunga di fatto la durata di garanzia dell’apparecchio.
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L : Phase/Linia/Fase/ ®asa
S : Sanitaire/ Sanitary / ACS / CWU / 3gpasooxpaHenue /ACS

C: Chauffage / Heating / Calefaccién / Aquacimento/ Ogrzewanie /
Omonnexue /Scambiatore



IAM 080/ CWH 080 /IAM 100 / CWH 100

Sans interrupteur / Without interruptor

Avec interrupeur / with Interruptor

bollitore solare attenzione alle normative locali ( Es. Vietato in Spagna )

4°) MESSA IN SERVIZIO / FUNZIONAMENTO

ATTENTIONE : MAI METTERE IL BOLLITORE SOTTO TENSIONE SENZA ACQUA.

- Riempire imperativamente il circuito secondario. Prima di mettere sotto tensione , aprire i rubinetti acqua calda , scaricare I'aria presente nell'impianto fino al
completo riempimento dellimpianto.

- Riempire il circuito primario ( circuito collegato con il circuito di caldaia ) aprire i rubinetti dell’ acqua , scaricare I'aria presente nell'impianto fino al completo
riempimento. Per una installazione dotata di pompa di carico , metterla in funzione per qualche secondo alfine di accelerare il processo di evacuazione dell’aria.
Verificare che il circuito sia riempito, sia per il carico automatico che eventualmente dal vaso aperto o aprendo il rubinetto di scarico aria situato nel punto piu alto
dell’istallazione .

Verificare dopo l'installazione il corretto funzionamento e che nell’installazione non siano presenti alcune perdite. Mettere I'apparecchio in riscaldamento. Dopo 15
o 30 minuti secondo la capacita del bollitore, I'acqua dovra uscire goccia a goccia attraverso I’orifizio di scarico, non ostruire assolutamente. Questo
fenomeno é normale : é la dilatazione di volume dell’acqua che si va via via riscaldando. Verificare la tenuta dei giunti e dei raccordi. Durante il riscaldamento
la resistenza elettrica del tipo blindata puo emettere dei rumori dovuti a dilatazioni; questi rumori sono normali e non comportano alcuna anomalia
all’apparecchio. Il termostato e regolato in fabbrica (65°C+- 5°C).Controllare che almeno una volta al giorno il bollitore vada a temperatura => di 60 °C per evitare
la creazione della legionella.

IMPORTANTE : Se constatate una fuoriuscita continua di vapore o di acqua bollente per la valvola di scarico o tramite il rubinetto di carico , arrestare
immediatamente la macchina togliendo tensione e chiamare il servizio assistenza .

VOSTRO APPARECCHIO E’ IN FUNZIONE.

AVVERTENZA : Dopo avvenuta accensione si avra eventualmente una nuova accensione solamente dopo 3 minuti

Attenzione: in caso di lungo arresto dell’apparecchio I'acqua potrebbe essere leggermente torbida all’interno del bollitore

IMPORTANTE : Se si e constatato una continua produzione di vapore o di acqua bollente, tramite la valvola di sicurezza o tramite il rubinetto di riempimento,
staccare I'alimentazione elettrica del preparatore o/e della caldaia e chiamare il centro d’assistenza

Vostro apparecchio é in funzione

A) In Inverno : senza Kit elettrico : I'acqua calda sanitaria € scaldata tramite lo scambiatore interno al bollitore. Il termostato guida la pompa di carico in base alla
temperatura impostata , puo essere eventualmente collegata ad un circuito di riscaldamento.

B) In Estate o in mezza stagione : se 'apparecchio é equipaggiato dal kit elettrico, la caldaia puo essere fermata , e I’ ACS sara prodotta tramite la resistenza
elettrica. Staccare la tensione elettrica tramite il termostato della pompa. Invertire l'interruttore del quadro elettrico che alimenta la resistenza elettrica , premere il
pulsante Estate / Inverno posizionato sul coperchio di protezione elettrica del bollitore combi, se il bollitore combi non é provvisto di una resistenza elettrica 'ACS
sara prodotta con lo scambiatore collegato alla caldaia come ad esempio in inverno .

5°) MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di aprire il coperchio di protezione assicurarsi che non vi sia presente tensione elettrica

Manutenzione Domestica : ATTENZIONE: Prima dello smontaggio , assicurarsi che I’alimentazione sia tagliata per evitare tutti i rischi di ferite.

In caso di anomalia nel funzionamento (assenza di acqua calda,...) far riferimento al paragrafo "Funzionamento anomalo/ Soluzioni", che puo permettere
una prima verifica, e come procedere. Il non rispetto di queste semplici regole fara perdere la garanzia e potrebbe deteriorare irrimediabilmente il prodotto. Per una
istallazione dotata di una pompa di carico , a seguito di un arresto prolungato fare girare il rotore seguendo le istruzioni del costruttore della pompa.

Manutenzione da personale qualificato:

a) Eliminare il calcare o i depositi sul fondo del bollitore. Non grattare o rompere il calcare con oggetti estranei, si rovinerebbe irrimediabilmente la smaltatura
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2°) COLLEGAMENTI IDRAULICI

Pulire con una spazzola di ferro i tubi d’ingresso e d’uscita prima di collegarli idraulicamente. Il raccordo d’uscita del’ACS e realizzato con I'aiuto di un manicotto in
fusione di ghisa, acciaio o raccordo dielettrico, alfine d’evitare la corrosione della tubatura (contatto diretto ferro/frame), i raccordi d’ottone sono vietati.

Circuito secondario (fig. 1) Installare obbligatoriamente un organo di sicurezza nuovo, sull’ ingresso del bollitore, che rispecchiera le norme in vigore (in Europa
EN 1487) deve essere installato a una pressione di 9 bar-0,9 Mpa di dimensione 2" Collegare la valvola di sicurezza ad un tubo di scarico in un ambiente privo di
gelo, la pendenza continua verso il basso per l'evacuazione del boiler o I'espansione di acqua per agevolare lo scarico dell'acqua di riscaldamento. Nessun
accessorio idraulico dovra essere installato tra la valvola di sicurezza e l'ingresso dell’acqua fredda del bollitore. Raccordare la valvola di sicurezza a un tubo di
scarico provvisto di imbuto per permettere una connessione a pressione atmosferica permettendo cosi inoltre al bollitore di evacuare I'acqua di scarico, lo scarico
stesso della valvola di sicurezza deve essere protetto dal rischio di gelo, il non rispetto di queste semplici regole idrauliche puo portare il rischi dell’esplosione
del prodotto. Le canalizzazioni utilizzati dovranno sopportare almeno 100 °C e 10 bars-1 MPa. La pressione di rete lato acquedotto &€ generalmente inferiore a 5
bar-0,5 MPa. Nel caso in cui si ritenga necessario ridurre la pressione di rete , installare un riduttore di pressione (non fornito) sull’alimentazione principale, dopo il
conta litri principale.

Circuito primario ( scambiatore ) proteggere contro gli eccessi di pressione dovulti alle dilatazioni dell’acqua che si riscalda , tramite una valvola di sicurezza 3bar-
0,3 MPa , o tramite un vaso aperto ( pressione atmosferica ) o tramite un vaso d’espansione tradizionale a membrana. La pressione di servizio del circuito non dovra
essere > 3 bar-0,3 MPa e la temperatura massima dovra essere inferiore a 100°C

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO CON POMPA DI CARICO: Prevedere una pompa , un termostato( kit opzionale) o eventualmente gia montato di serie , la sua
sonda € posizionata nel pozzetto della sonda del termostato della resistenza elettrica IWH/IAM) . Procedere collegando il termostato e comando della pompa di
carico. Il set point del termostato é fissato a 65 °C ( regolazione di fabbrica) e quella del termostato della resistenza elettrica sulla posizione massima solitamente 65
°C.

Collegamenti in serie : nel caso di un’istallazione con collegamenti in serie di pit apparecchi assicurarsi che gli apparecchi di sicurezza riescano a sopportare
temperature piu elevate.

3°) COLLEGAMENTI ELETTRICI (VEDERE PAGINA TABELLE DEGLI SCHEMI E RAPPORTARSI ALLO SCHEMA CORRISPONDENTE)

L’apparecchio deve essere collegato ad una rete elettrica a corrente 230 V~, 50 Hz le sovratensioni o sotto tensioni rischiano d’alterare il prodotto. Raccordare la
macchina tramite un cavo elettrico omologato con diametro minimo 2,5 mmz2 .Utilizzare una canalizzazione normalizzata (guaina fissa o canaline) fino allingresso
della scatola presente sull’apparecchio. Per gli apparecchi muniti di un cavo ed una spina raccordare direttamente I'apparecchio. Collegare imperativamente il cavo di
terra alla morsettiera con il simbolo © . Questo collegamento é obbligatorio per ragioni di sicurezza . Il filo di terra giallo-verde dovra essere di lunghezza
superiore a quello della fase. L’installazione dovra essere dotata di un interruttore bipolare (apertura contatti minimo 3 mm : fusibile, disgiuntore) conforme alle
vigenti leggi nazionali elettriche.

Nel caso in cui le tubazioni idrauliche saranno in materiale isolante, i circuiti elettrici dovranno essere protetti da un disgiuntore differenziale da 30 mA conforme alle
vigenti norme del paese d’installazione. Adattare i morsetti di collegamento alla tensione di collegamento del paese d’installazione.

Interruzione circuito termico : Tutti i nostri prodotti con resistenza elettrica sono equipaggiati con un termostato di sicurezza a riarmo manuale, che disconnette
I'alimentazione dell’apparecchio in caso di surriscaldamento. Attenzione : In caso di continui interventi da parte del termostato di sicurezza. a) togliere
corrente prima di intervenire materialmente, b) togliere la protezione c) controllare i collegamenti elettrici, d) riarmare il termostato. In caso di continui
distacchi elettrici, procedere alla sostituzione del termostato . Mai cortocircuitare la sicurezza o il termostato . Eseguire unicamente i collegamenti
elettrici attraverso il cavo di alimentazione e la presa collegata alla morsettiera del prodotto.

Raccordi elettrici .- Kit in opzione: per I'installazione e il collegamento elettrico dei kit si deve fare riferimento alle notizie dentro gli imballaggi. Nel caso di un
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EOlenzla Potenza a 90°C, 2m3/h Portata oraria Perdita di carico | Consumo elettrico
otencia + > Caudal horario ordi in kWh/24h
Cudal en 10 mi P
Puissance/ T,%‘;:;’:D: gg"((:: 22,:;:1 Débit ;1 1eg minTFr:uw Babit fgf"ﬁ r;«lourty erdll’d;tged?rga Consumo de
o rate; mi
Dtputy Output 90°/ 2m/h/ rate in 10 min / Przeplyw chargefPressure drop / | [antenimienta
moc/ o Przeplyw 10 min{ i vl Zuzycie energiif
MowHocTs KW MowHocTe 90°/ 2miy YW godzinowy/ Cisnienie robocze/ KWh/24hKBT/ 244
C Py Obbem n::lgT::: BOAb! 33 Oﬁhe: npoToka Nagesue paenexns
IAV 080 / IWWH 080 - 17.5 kW ( kBT) 93 I(n) 431 l/h{ni) 20 mbar (mGap) 1.63
IAV 080 / IWH 080 = 17.5 kW ( kBT) 103 I(n) 431 I/h{ni) 20 mbar (mBap) 2.02
1AM 080 / CWH 080 | 1500 (230 V(B)) 17.5 kW ( kBT) 93 I(n) 431 l/h{ni) 20 mbar (m6ap) 1.83
[AM 100 / CWH 100 | 1500 {230 V(B)) 17.5 kW ( kBT) 103 I(n) 431 I/h{nf) 20 mbar (mbap) 2.02
Poids/Weight/
Woagal Peso
A B c D E F | J (kg)
IAV 080/ IWH 080 | 791 | 433 | 590 | 451 | 165 | 100 to 280 | 240 251 206 22
LAV 100 /IWVH 100 | 948 | 433 | 740 | 451 | 165 | 100 to 280 | 240 251 206 25.5
IAM 080 /CWH080| 791 | 433 | 590 | 451 | 165 | 100t0 280 | 240 | 251 206 22
IAM 100 / CVWH 100| 948 | 433 | 740 | 451 | 165 | 100 to 280 | 240 251 206 255




AVERTISSEMENTS :
Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives a
I'utilisation de I'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer
avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien par 'usager ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION : Produits lourds a manipuler avec précaution:

1/ Installer I'appareil dans un local a I'abri du gel. La destruction de I'appareil par surpression due au blocage de I'organe de sécurité est hors
garantie,

2/ S'assurer que la cloison est capable de supporter le poids de I'appareil rempli d'eau,

3/ Si I'appareil doit étre installé dans un local ou un emplacement dont la température ambiante est en permanence a plus de 35°C, prévoir une
aération de ce local,

4/ Dans une salle de bain ne pas installer ce produit dans les volumes VO, V1 et V2 (voir fig.2). Prévoir un bac de rétention avec écoulement a
I'égout si le chauffe-eau est installé au-dessus d'un local habitable,

5/ Placer I'appareil dans un lieu accessible.

Dans le cas d'utilisation de tuyaux PER, la pose d’un régulateur thermostatique en sortie du préparateur est fortement conseillée. |l sera réglé
en fonction des performances du matériau utilisé.

6 / Fixation d'un chauffe-eau vertical mural : Pour permettre I'échange éventuel de I'élément chauffant, laisser au-dessous des extrémités des
tubes du chauffe-eau un espace libre.

7/ Avant tout démontage du capot, s'assurer que I'alimentation est coupée pour éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.

8/ L'installation électrique doit comporter en amont de I'appareil un dispositif de coupure omnipolaire (disjoncteur, fusible) conformément aux
régles d’installation locales en vigueur.

9/ Si le cable est endommagé, il doit étre remplacé par un cable ou un ensemble spécial disponible auprés du fabricant ou du SAV.

10/ Installer obligatoirement a I'abri du gel un organe de sécurité (ou tout autre dispositif limiteur de pression) neuf sur I'entrée du chauffe-eau,
qui respectera les normes locales en vigueur.

11 / Le dispositif de vidange du limiteur de pression doit étre mis en fonctionnement régulierement afin de retirer les dépbts de tartre et de vérifier
qu’il ne soit pas bloqué.

12/ Aucun accessoire hydraulique ne doit étre situé entre I'organe de sécurité et I'entrée d'eau froide de I'appareil. Un réducteur de pression (non
fourni) est nécessaire lorsque la pression d'alimentation est supérieure a 5 bar (0.5 MPa) qui sera placé sur I'alimentation principale.

13/ Raccorder I'organe de sécurité a un tuyau de vidange, maintenu a l'air libre, dans un environnement hors gel, en pente continue vers le bas
pour I'évacuation de I'eau de dilatation de la chauffe ou I'eau en cas de vidange du chauffe-eau.

14/ La pression de service du circuit ne devra pas dépasser 3 bar - 0,3 MPa, sa température ne devra pas étre supérieure a 100°C.

15/ Vidange : Couper l'alimentation électrique et I'eau froide, et ouvrir les robinets d'eau chaude puis manceuvrer la soupape de vidange de
I'organe de sécurité.

16/ Les produits présentés dans cette notice sont susceptibles d'étre modifiés a tout moment pour répondre a I'évolution des techniques et
normes en vigueur. Appareils conformes aux directives, électromagnétique 2004/108/CEE et basse tension 2006/95/CEE.

17/ Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagéres, mais déposez-le a un endroit assigné a cet effet (point de collecte) ou il pourra

étre recyclé. \E\/ -

Importante : L'installazione del prodotto dovra rispettare le norme vigenti elettriche ed idrauliche nel paese d'installazione . Se ritenete che le Vostre
conoscenze tecniche siano insufficienti per l'installazione del seguente prodotto, e vivamente consigliato di fare eseguire l'installazione a personale abilitato e
competente.

ATTENZIONE: L'unita non puo essere utilizzata da bambini di eta inferiore agli 8 anni e persone che hanno capacita psicofisiche ridotte, o persone senza
esperienza o conoscenze specifiche, senza una supervisione o senza aver preso conoscenza delle istruzioni tecniche e dei rischi possibili. | bambini non
possono giocare con il dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere attuate da bambini senza supervisione.

1°) INSTALLAZIONE Attenzione : Prodotto pesante e consigliato manipolarlo con cautela

1°) Installare I'apparecchio posizionarlo al riparo da gelo diretto . La rottura dell'apparecchio a causa di sovrappressioni dovute al bloccaggio della valvola di
sicurezza non € da considerarsi un danno fuori garanzia.

2°) Assicurarsi che il muro o la soletta riesca a supportare il peso dell’apparecchio con il pieno contenuto d’acqua, che sia stabile e senza vibrazioni.

3°) Se l'apparecchio dovra essere installato all'interno di un locale o una centrale termica dove la temperatura € maggiore di 35°C, prevedere una buona
areazione.

4°) Non installare questo prodotto in un bagno o in una lavanderia V0,V1 e V2 (vedi fig. 2 ). Prevedere un raccoglitore di percolato con scarico se il bollitore
e installato sopra un locale abitato.

5°) Il posizionamento dovra essere scelto tenendo conto del locale , comunque in un posto di facile accesso per l'installazione e la manutenzione.

Nel caso di utilizzo di tubi in materiale sintetico ove non si e certi della temperatura di collaudo, e consigliata l'installazione di un regolatore termostatico in
uscita del bollitore. Sara regolato di conseguenza in base alle prescrizioni del costruttore del tubo.

6°)Collegamento di uno scaldabagno murale: per permettere I'eventuale sostituzione della resistenza elettrica, lasciare sotto le estremita dei tubi uno spazio
libero.

7°)Prima di rimuovere la copertura, assicurarsi che sia stata staccata la corrente per evitare infortuni o folgorazioni.

8°)L'installazione elettrica deve prevedere a monte un dispositivo salvavita (automatico o fusibile) in conformita alle normative locali di installazione in vigore.
9°) Se il cavo e danneggiato, dovra essere sostituito con ricambi originali disponibili nel Servizio Post-Vendita del costruttore.

10°) Installare allingresso dello scaldabagno, in luogo isolato, un dispositivo di sicurezza (o altro dispositivo di riduzione di pressione), nel rispetto delle
normative in vigore.

11°) La valvola di scarico dovra essere utilizzata regolarmente per rimuovere depositi di calcare e per verificare che non sia bloccata.

12°) Nessun attacco idraulico dovra essere installato tra il dispositivo di sicurezza e l'ingresso dellacqua fredda dell'unita. E’ necessario un riduttore di
pressione (non incluso) quando la pressione supera i 5 bar (0.5 MPa) che verra installato sull'interruttore principale.

13°) Collegare la valvola di sicurezza ad un tubo di scarico, mantenuto costantemente vuoto e posto in luogo isolato, in pendenza verso il basso per
permetterne I'evacuazione.

14°) La pressione di servizio del circuito non dovra superare i 3 bar— 0,3 MPa e la temperatura non dovra essere superiore a 100°C.

15°) Scarico : togliere l'alimentazione elettrica e I'acqua fredda, aprire i rubinetti dellacqua calda quindi azionare la valvola di scarico del dispositivo di
sicurezza.

16°) | prodotti descritti in questo manuale sono suscettibili di modifiche in risposta all’evoluzione tecnologica e al recepimento delle normative in vigore. Sono
apparecchi conformi alle direttive elettromagnetiche 2004/108/CE e di bassa tensione 2006/95/CEE. e

17°) Non disperdere il prodotto nellambiente ma consegnatelo ad un centro di raccolta dove potra essere riciclato. g

FISSAGGIO DI UN BOLLITORE COMBI VERTICALE A PARETE. Per permettere successivamente la sostituzione della resistenza elettrica lasciare uno spazio
libero alle due estremita dei tubi del bollitore
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0bpamumbcs K ycmaHO8UWUKY, HauleMy Cep8uCHOMY UeHmPpy unu 8 mo4ky npodaxu npubopa. B npomusHoM criyyae obpamumecs K 3a800y-U320Mmo8umero,
Komopbll npouHcmpykmupyem eac o OanbHeliwux Oelicmeusix. apaHmus 6ydem OelicmeumenbHoU, MONbLKO 8 cnydae ecnu annapam 6ydem ocMompeH u
npu3HaH 0egheKkmusHbIM KoMmnaHuel, omeeyarouell 3a 2apaHmutiHoe obcnyxueaHue. [JaHHas KomnaHus 0o/mkHa umems docmynn K eawemy rnpubopy.
apaHmuiiHomy pemoHmy He nodnexam: demanu, nodsepaarouuecss usHocy (MazHuessbili aHod u m.d.); obopydosaHue, KOmopoe He Moxem bblMb OCMOMPEHO
(3ampydHeHHbIl docmyn K annapamy ¢ Uerbilo peMOoHma, mekyuje2o obCiyxusaHusi unu aKcrnepmussl); obopydosaHue, no08epXeHHoe aHopMalbHbIM YCI08UsIM
OKpyxXaroujeli cpedbl (3aMOpo3Ku, roxas nozoda, CAUWKOM azspeccusHasi eo0a, He coomeemcmsyrowas nNuUMbesbIM KpumepusiM, HecmabusnbHoe
anekmpornumaHue); ycmaHoska obopydosaHusi, He coomeemcmeytowasi delicmsyrouum cmaHlapmam 6 cmpaHe ycmaHosku (omcymemeue unu HernpasuribHasi
ycmaHogka npedoxpaHumerbHbIX ycmpolicms, aHopMalslbHasi KOppOo3usi, 8bl38aHHasi HeNnpasusibHbIM COeOUHEHUEM 800HbIX mMpy6 (KOHMakm xenesa ¢ Mefblo),
HenpaBUNbHOE 3a3eMreHne, HeJOCTaTOYHO LIMPOKoe ceveHue kabens, HecobnogeHue CxXem NOACOEeAMHEHWIA, MPeACTaBreHHbIX B [AAHHOW WHCTPYKUMM); He
crnefoBaHWe JaHHOW MHCTPYKUMKM Mpu oBCnyxuBaHuM oBOpyAOBaHWS; PEMOHT UMW 3aMeHa AeTanei o6opyAoBaHUs, BbINOMHEHHOE 6e3 paspelleHnst KoMMnaHuu,
OTBETCTBEHHOI 32 rapaHTUiHbIA PEMOHT. 3aMeHa AeTanu He BreyeT 3a coboii NpoaneHnst cpoka rapaHTUHOro 06CnyXuBaHus.
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1°) Installation. : Voir la partie Avertissements 1 & 6

2°) Installation hydraulique (fig .1) voir Avertissements 10 a 14

Nécessité de bien nettoyer les tuyauteries d'alimentation avant raccordement hydraulique. Le raccordement sur la sortie eau chaude est a réaliser a l'aide d'un
manchon fonte, acier, ou raccord diélectrique, afin d'éviter la corrosion de la tubulure (contact direct fer/cuivre), raccord laiton interdit.

Circuit secondaire (fig. 1) : Installer obligatoirement un organe de sécurité neuf sur I'entrée du chauffe-eau, qui respectera les normes en vigueur (en Europe EN
1487) de pression 9 bar (0.9 MPa), de dimension 2" .L'organe de sécurité doit étre protégé du gel. Aucun accessoire hydraulique ne doit étre situé entre I'organe de
sécurité et l'entrée d'eau froide de I'appareil. Un réducteur de pression (non fourni) est nécessaire lorsque la pression d'alimentation est supérieure a 5 bar (0.5 MPa)
qui sera placé sur I'alimentation principale, aprés le compteur général. Raccorder I'organe de sécurité a un tuyau de vidange, maintenu a l'air libre, dans un
environnement hors gel, en pente continue vers le bas pour I'évacuation de l'eau de dilatation de la chauffe ou l'eau en cas de vidange du chauffe-eau Les
canalisations utilisées doivent supporter 100°C et 10 bar (1 MPa).

NOTA : I'organe de sécurité lorsqu'il est fourni ne répond pas aux critéres d'installation sur le territoire francais (Métropole, DOM TOM,...), ne pas
l'utiliser.

ATTENTION : A chaque chauffe, un écoulement se produira au niveau du robinet, ne pas obstruer I'écoulement

Circuit primaire (Chauffage) : Protéger contre les excés de pression dus a la dilatation de I'eau lors du chauffage par une soupape 3 bars-0,3 MPa ou par un vase
d’expansion du type ouvert(a la pression atmosphérique) ou par un vase a membrane du type fermé. La pression de service ne devra pas dépasser 3 bars -0,3
MPa ; sa température ne devra pas étre supérieure a 100°C.

Fonctionnement avec pompe de charge : Prévoir une pompe. Procéder au raccordement électrique entre le thermostat (sur modéle équipés) et la commande de
la pompe de charge, pour les modéles sans thermostat chaudiere , prévoir une sonde qui sera placée dans le 2°™ doigt de gant , elle pilotera la pompe de la
chaudiére. Pour les modéles avec résistance électrique (modele IWH ou IAM) voir la partie raccordement électrique.

La consigne du thermostat (sur modele équipés) ou celle du thermostat de la résistance électrique est de 65 +- 5°C.

Branchement en série : Dans le cas d’un branchement en série de plusieurs préparateurs, s’assurer que les organes de sécurité sont prévus pour accepter des
températures élevées

3°) Branchement électrique (se rapporter aux schémas électriques correspondants)

Le chauffe-eau ne peut étre branché et fonctionner que sur un réseau a courant alternatif 230V~ . Raccorder le préparateur par un cable rigide de conducteurs de
section 2,5 mm?. Utiliser pour cela une canalisation normalisée (gaine fixe ou cannelée) jusqu'au logement calibré du capot. Pour les appareils munis d'un cable ou
d'une prise (prise interdite en France), raccorder directement. Raccorder impérativement le conducteur de terre du céble a la terre ou ramener le fil de terre a la

borne prévue repérée par le symbole . Ce raccordement est impératif pour des raisons de sécurité. Le fil de terre vert — jaune doit étre de longueur
supérieure a ceux des phases. L'installation doit comporter en amont du préparateur un dispositif de coupure omnipolaire (ouverture des contacts au minimum de 3
mm : fusible, disjoncteur). Dans le cas ou les canalisations hydrauliques seraient en matériaux isolants, les circuits électriques seront protégés par un disjoncteur
différentiel 30 mA adapté aux normes en vigueur.

Coupe circuit thermique : Tous nos produits sont équipés d'un thermostat avec un coupe circuit thermique a réarmement manuel, qui coupe I'alimentation du
chauffe-eau en cas de surchauffe. En cas de déclenchement de la sécurité : a) couper le courant avant toute opération b) déposer le capot c) vérifier le branchement
électrique d) réarmer la sécurité. En cas de déclenchements répétitifs, procéder au remplacement du thermostat. Ne jamais court-circuiter la sécurité ou le
thermostat. Effectuer le raccordement de I'alimentation uniquement sur le bornier ou I'entrée du thermostat

Kits option : pour l'installation et le raccordement électrique des kits se reporter aux notices jointes dans chaque emballage. Dans le cadre d’un préparateur utilisé en
solaire attention aux Iégislations locales (ex : interdiction en Espagne).

4°) Mise en service / Fonctionnement

- ATTENTION : NE JAMAIS METTRE SOUS-TENSION LE CHAUFFE-EAU SANS EAU. Pour les modéles équipés d’'une résistance électrique, elle serait
automatiquement détériorée. Remplir impérativement le circuit secondaire. Avant la mise sous tension, ouvrir les robinets d'eau chaude, purger les canalisations
jusqu'a l'absence d'air.
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- Remplir le circuit primaire (circuit connecté a la chaudiere). Ouvrir le robinet d’eau, dévisser le purgeur d’air afin d’évacuer I'air introduit par I'opération de
remplissage. Pour une installation avec une pompe de charge, la mettre en marche quelques instants afin d’accélérer I'opération de dégazage. Vérifier que le circuit
est rempli, soit par le contréle du niveau d’eau contenu dans le vase ouvert, soit en ouvrant le purgeur situé au point haut de l'installation

- Vérifier I'étanchéité des tubulures et du joint de la porte sous le capot. En cas de fuite resserrer modérément. Vérifier le fonctionnement des organes hydrauliques
de sécurité et de vidange.

- Mettre I'appareil sous tension. Aprés 15 a 30 minutes, selon la capacité de I'appareil, I'eau doit s'écouler au goutte a goutte par l'orifice de vidange. Ce phénomene
normal est di a la dilation de I'eau. Vérifier I'étanchéité des raccordements et du joint. Pendant la chauffe et suivant les qualités de I'eau, les chauffe-eau blindés
peuvent émettre un bruit de bouillonnement ; ce bruit est normal et ne traduit aucun défaut de I'appareil.

- Le thermostat est réglé d’usine en butée a 65+-5°C.

IMPORTANT : S'il est constaté un dégagement continu de vapeur ou d'eau bouillante par la vidange ou par I'ouverture d'un robinet de puisage, couper
I'alimentation électrique du chauffe-eau et prévenir un professionnel

A) En hiver : Sans kit électrique, I'eau chaude sanitaire est chauffée par le circuit primaire (échange thermique). Le thermostat ou la sonde de chaudiére pilote la
mise en marche de la pompe de charge et autorise la circulation du fluide primaire, il peut également étre raccordé a la pompe du circuit de chauffage selon
équipement fourni.

B) En été ou % Saison : Pour les modéles avec un kit électrique, la chaudiere étant coupée, I'eau chaude sanitaire sera produite par la résistance électrique.
Couper I'alimentation électrique de la pompe de charge, basculer l'interrupteur du tableau électrique alimentant le thermostat a la résistance électrique. Appuyer sur
linterrupteur « été-hiver » situé sur le capot (pour modeles équipés). Pour les modéles sans résistance électrique I'eau chaude sanitaire sera produite comme en
hiver, voir A)

5°) Entretien :

ATTENTION : Avant tout démontage du capot, s'assurer que l'alimentation est coupée pour éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.

Entretien domestique : Manceuvrer 1 fois par mois l'organe de vidange de la sécurité hydraulique pour éviter son entartrage et vérifier qu’il ne soit pas bloqué .Le
non-respect de cet entretien peut entrainer une détérioration, et la perte de la garantie. Pour une installation avec pompe de charge, avant le redémarrage suite a un
arrét prolongé, faire tourner le rotor en respectant les consignes de la notice du fabricant.

Entretien par un personnel qualifié :

1/ Détartrage : enlever le tartre déposé sous forme de boue. Ne pas gratter ou frapper le tartre adhérent aux parois, au risque de détériorer le revétement. Ne pas
oublier de changer le joint d'étanchéité et remonter I'appareil, vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau apres la premiere chauffe.

2/ Appareil avec anode magnésium : Changer I'anode magnésium tous les deux ans, ou dés que son diametre est inférieur a 10 mm

3/ Le changement d'un élément chauffant blindé implique la vidange du chauffe-eau et le changement du joint. Vidange : Couper I'alimentation électrique et I'eau
froide, et ouvrir les robinets d'eau chaude avant d'effectuer ces opérations. Remonter I'élément chauffant en serrant raisonnablement les écrous (serrage croisé),
vérifier qu'il n'y a pas de fuite aprés la premiere chauffe, resserrer si nécessaire. Si le cédble d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par un cable ou un
ensemble spécial disponible auprés du fabricant ou de son service apres-vente.

Piéces remplacables : le thermostat, le joint, I'élément chauffant, I'anode magnésium, le céable de raccordement, le capot, le voyant lumineux, l'interrupteur. La
garantie est conditionnée par I'utilisation de piéces d'origine constructeur.

Conseil a I'usager : Pour une eau présentant des teneurs en TH>20°f, il est recommandé de traiter celle-ci. Dans le cas d'un adoucisseur, la dureté de I'eau doit
rester supérieure a 15°f. Dans le cas d'une absence prolongée et notamment en hiver, vidanger votre appareil, attention de suivre la procédure de remise en marche.

6°) Champs d’application de la garantie :

L'appareil doit étre installé, utilisé et entretenu selon les regles de I'art, conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation et aux indications de cette
notice. La garantie commerciale couvre I'échange gratuit des cuves et composants reconnus défectueux par notre service apres-vente, hors pieces d'usure (anode
magnésium, joint....), et sans indemnité, ni prolongation de garantie. Elle ne couvre pas les frais de main d'ceuvre et de port liés a I'échange de pieces. Dans I'Union
Européenne cet appareil bénéficie de la garantie légale accordée aux consommateurs en application de la directive 1999/44/CE, cette garantie prenant effet a
compter de la délivrance du bien au consommateur, facture d'achat ou d'installation faisant foi. En plus de la garantie légale, certains produits bénéficient d'une
garantie supplémentaire portant uniquement sur I'échange gratuit de la cuve et des composants reconnus défectueux, a l'exclusion des frais de remplacement et
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[ns ycmaHosku ¢ 6ycmepHbIM HacocoMm: rneped eKIYeHUeM ycmaHosku e pabomy nocne OnumesnbHOU OCMaHOo8KU MposepHUme pomop, cnedysl ykasaHusm
UHCMpYKYUU 3ag800a-u320mosumers.

ObcnyxusaHue cneyuanucmom:

a) YOanume Hakunb & bake. He ckpebume u He omkarnbigalime HaKufb, OMIIOXEHHYI0 Ha CMmeHKaX, maK KaK 3mo MOXem rpueecmu K MospexoeHuro
CMeKIIoKepamuyecKo20 MoKpbIMusl.

6) Annapambi ¢ MmazHuesbiM aHoOom: Crnedyem npou3eodumb 3aMeHy MazHuego20 aHola Kaxoble 10-20 mecsiyes & 3asucUMOCTIU OM UHMEHcusHocmu
ucrionb3oeaHusi 8000Hazpesamensi unu kozda e2o duamemp cmaHosumcsi MeHbwe 10-12 Mm. 3ameHa 3aKpblimo20 HazpesamesibHo20 3neMeHma unu aHoda
mpebyem cnusa 800bl u3 6aka so0oHazpesamesnsi U 3ameHbl nPoknadok. OmkoYume numaHue U Xoro0Hyo 800y U omkpolme CriusHble KpaHbl 2opsiyeli 800kl
neped nposedeHuem amux onepayull. YcmaHosume HazpesamesbHbll 3neMeHm, U akkKypamHo 3amsHume 6onmbl (kpecm-Hakpecm). Ha cnedyrowuli 0eHb
y6edumecb 8 omcymcmeuu ymeyku, U 8 ciyyae Heobxodumocmu nodmsiHume 6onmbl. Ecnu wHyp numaHusi nospexoeH, oH OO/mKeH bbimb 3aMeHeH Ha
creyuarnsHaiti WHyp, docmyrnHbIl y npou3sodumerns unu e2o cepelcHO20 azeHma.

SAMEHSAEMBIE HACTU: mepmocmam, npoknadku, maH, kopryc 6olinepa, ceemosgoli UHOUKamop, MazHuesbili aHod, coeduHUmMesbHbIl Kabernb. O6s1I3amenbHbIM
ycnoeuem delicmeusi 2apaHmuu siensiemcsi ucrnonb3oearue demanell 3agoda-u32omoeumerns.

COBETbI [10JIb3OBATEJIKO B cnyyae ecnu xecmkocmb 800kl 6onbwe 20°f, ee cnedyem obpabameieams. [pu ucnons3osaHuu ycmpodlcmea Ol yMsa24yeHus
800bI, HEO6XO0UMO cnedums 3a mem, Ymobbl xecmkocmb 800bl ocmasanack ebiwe 15°f. [ns usbexaHus 3akyrnopusaHusi KranaHa u Opyeux opaaHos, credyem
ycmaHasnusame unbmpbl Ha mpybe cucmemsbi nodaye 800bI 8 NPUGOP (s MEnKUX Unu KpynHbIX Yacmuy, 8 3asUcuMocmu om Kadecmesa 800kl 8 cucmeme)
[pu_nepeknoYyeHUU ¢ 3uMHe20 pexuma Ha jiemHuli u Haobopom, crnedylime 6biWenpueeOeHHbIM yKa3aHusiM, m.e. OCMaHo8US8 UUPKYMSUUID nepeuyHoll
XKUOKOCMU 3aKpbimueM KnanaHa cucmemsi.

DPyHKYUOHUPOBaHUe Npubopa 8 3UMHEM pexume mpebyem OMKITIOYEHUS SNIEKMPUYECKO20 NMUMaHUsi (ecriu y eac eCmb 371EKMPOKOMITIIEKM).

B cnyyae dnumenbHo20 omcymemeusi, 0co6eHHO & 3uMHull nepuod, crnelime eody u3 baka, cnedysi UHCMPYKUUU.

6°) YCNoBUs OENCTBUSI TAPAHTUU

BodoHazpesamenb 0omxeH 6bimb ycmaHOo8/eH, UCMonb308ambsCsi U obcnyx)xusamscsl Hadnexawum obpasom, e coomeememeuu ¢ delicmsyrowumu Hopmamu 8
cmpaHe, e0e OH ycmaHoe/eH, a makxe 8 coomeemcmeuu ¢ Hacmoswel uHcmpykyuel. Kommepyeckas 2apaHmusi npedycmampusaem 6ecrnamHylo 3aMeHy
baka U 31emMmeHmos, npu3HaHHbIX deghekmusHbIMU Hawel cryx6ol 2apaHmulHO20 U nocmeaapaHmulHo20 06Cay)ueaHUs!, 3a UCKITIYeHUeM U3Haluusarouuxcs
yacmel (mazHuesbIl aHOOd, npoknadku u m.0.), 6e3 8o3MeWeHUs UX cmouMmocmu U npodneHusi cpoka Oelicmeusi eapaHmuu. apaHmusi He nokpbieaem pacxookbl,
cesi3aHHble C mpaHcrnopmuposKol annapama unu e2o yacmel C Uerblo 3ameHbl; o 0aHHbIM pacxodam eam 6ydem ebicmasnieH cHem coomeemcmeeHHO Hauum
pacueHkam. [apaHmusi ecmynaem & cuiny 8 0eHb ycmaHoeKu, No0meepxX0eHHbIl YeKOM UU CYEMOM 3a yCmaHoBKY; 8 cry4yae omcymemeusi 0okasamenbcme 3a
Oamy ecmyrnneHus eapaHmuu 8 cuny 6ydem npuHsma Gama u320mos/eHUs], yKa3aHHas Ha wunbde baka, K komopol 6ydem dobasneHo 6 mecayes. Pacxodbl u
nospex0eHUsi, 8bl3eaHHble HenpasusibHoOU ycmaHoskol unu akcnnyamayuel (nodsepxeHHocmb npubopa 3amMoposkam, omcymcmeue omeoda 8 KaHanusayuro,
omcymemeue HarnopHoU eMKocmu, omcymecmaeue Unu HeucrnpasHocmb npedoxpaHumeribHO20 KnanaHa u m.d.) unu omcymemesuem docmyna K npucrnocobreHuto He
nokpbieaemcsi 2apaHmuell. CeedeHusi 0 106oM nospexoeHuu O00mkHbl 6bimb nepedaHbl ducmpubymopy neped eapaHmulHolU 3ameHol annapama uau e2o
yacmel; nospexdeHHbIl annapam ocmaemcsi 8 pacropsikeHuu npedcmasumeneli- ducmpubbomopos KoMnaHuu U crieyuanucmos 3asoda-u320mosumers.
Yenosusi 0aHHOU eapaHmuU 8bIMOHAIOMCS 8 coomeemcmauu ¢ 0elicmeyrouuMuU HopMamu CmpaHsbl.

Cpok kommep4eckol 2apaHmuu: Bak u HazpesamenbHbIi a1emeHm :3 iem /Anekmpuyeckue u opyaue 3fieMeHmsbl : 2 200a

BHumaHue: 3mom npubop nokpbieaemcsi 2apaHmueli MoJibKO 8 CIly4asiX e20 UCMob308aHUs 8 6bImoebIx Hy)dax YacmHbIX TUy.
BameHna omdenibHO20 anemeHma He snedem 3a cobol npodneHusi cpoka eapaHmMuliHo20 obenyxueaHus. [na ocywecmsneHus 2apaHmuliHo2o peMoHma crnedyem
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BHumaHue: B cnyvae cpabambieaHusi 3awums! cnedyem a) npexde e€ce20, OMKIOYUMbL 3nekmponumaHue, 6) CHIMb KPbIWKY, €) npoeepumsb
anekmpuyeckue coedUHeHUsl, 2) Haxamb KHOMKY 603epama mernsiogo2o pacuenumens. B cnyyae cpabamblgéaHusi Mensaogo20 pacyenumersnsi HECKOSIbKO
pa3 nodpsid cnedyem 3ameHums mepmocmam. Hukoz0a He eksoyalime py6unbHUK UNU MepMocmam Ha Kopomkoe 3ambikaHue. [lodwmodalime
3neKmponumaHue moJsibko K KOHMakKMHbLIM 3aXKUMam.

SQJNIEKTPUYECKOE COEAUHEHUE. Komnnekm ¢ HacpeeamesibHbIM 3/1IeMeHMoM nod 3aka3, kpome modesneli cmMewaHHo20 muna. [Jns ycmaHosKku u
Mo0coedUHeHUs 3n1emMeHmos, exo0sILYUX 8 KOMIIIEKM, 0bpamumech K MpUoXeHHOU UHCMPYKUUU (371EKMPOKOMIIEKM C M3HOM, KOMIIIEKM ¢ HacocoM). B crnyyae
ucnonb3oeaHusi 6aka e CosIHe4YHbIX ycmaHoeKkax o6pamume eHUMaHue Ha delicmeyroujue MecmHble HOPMbI.

4°) BBO] B 3KCIITYATALINKO / PABOTA

BHUMAHUE: Hukoz0a He ekntovalime eodoHazpeeamens 6e3 600bl. [ns modenell ¢ 37eKmMpuYecKuM HazpesameribHbIM 371eMEeHMoM, OH 6ydem
asmomamuyecKu YHUYMOXEH MpU 8KIoYyeHUU 6e3 600b!.

BmopuyHblii KoHmyp Oos/mkeH 6bimb 3anonHeH. [leped eknYeHueM 8000Hazpesamernsi omkpolme kpaH ¢ eopsiyell eodol, doxAumechb MonHo2o ebixoda
8030yxa ¢ mpyb u 3anonHume 6ax.

3anonHume nepeuyHbIli KOHMYP (cesizaHHbIU ¢ komsom). Omkpolime KpaH, omkpolime 3aznywky Onsi yoaneHusi eo3dyxa, nocmynuswezo 8 bak 80 8pemsi
3anonHeHusi éodod. [ns ycmaHo8oK, 06opydosaHHbIx ByCmepHbIM HacocoMm, credyem 3anycmumbs Hacoc Ha HECKOITbKO CEKyHO Onsi ycKopeHusi ydaneHusi eo3dyxa.
Ybedumechb 8 mom, Ymo cucmema 3anosiHeHa 8odol, Nposepus yposeHb 800bl 8 OMKPLIMOU HarnopHOU eMKOCMU Unu OMKpbIe 3a2nywKy 8 eepxHel Yacmu baka.
Y6edumecb & eepmemuyHocmu mpy6 u npoknadok KpblwKu. B cnydae ymeyku cneeka nodmsHume 6onmbl. Y6eoumecb 6 npasunbHoli pabome
npedoxpaHumenbHbIX ycmpolicme u OpeHaxa. Bkntoyume npubop. Crnycms 15-30 muHym, e 3asucumocmu om o6bema 6aka, u3 OpeHaXKHo20 omeepcmus
npedoxpaHumesibHO20 KnanaHa OO/KHa Ha4Yamb Kanamb €o0da. dmo HOpMalibHOe siefleHue, siefsiioujeecsi pe3ynbmamoM pacuupeHusi eodbl npu
Hazpeee. [Iposepbme 2epmemuyHocmb coeduHeHull u npoknadok. Bo epems Hazpesa U 8 3agucumocmu om kayecmsa 800bl 8000Hazpesamesnu Moaym usdasams
wym KuneHusi 800bl; 3Mo HOPManbHO U He yka3sblieaem Ha deghekm sodoHazpesamerisi. Bo uzbexaHue rnosisneHusi 6akmepuu 60me3HU neauoHepos ybedumecs
mom, Ymo memnepamypa 600kl exedHesHO docmuzaem 60°C. Tepmocmam HacmpoeH (3agodckasi Hacmpolika) Ha OMK/IKYeHUe Mpu QOCMUXEHUU memiepamypb!
65+-5°C.

BHUMAHUE: B criyyae ecnu U3 CrIUBHO20 KpaHa unu OpeHaXHo20 omeepcmusi KhanaHa MOCMOSIHHO ebixodum nap, Unu Kumswasi eoda, OmKa4ume
8000Hazpesamerib 0m anekmpocemu u obpamumecs K creyuanucmy.

PABOTA BOJOHAIPEBATEIJIsA

A)3UMOM: Bes nodkniodeHusi K snexkmpocemu. Boda Hazpesaemcs nepeudHbIM KOHMypoM (mennoobmer). [lepenyckHoll KnanaH mepmocmama ynpaensem
pabomoti 6ycmepHo20 Hacoca u obecriedusaem YUPKYAYUIO Mnep8uyHoU XUOKOCMU; OH makxe Moxem 6bimb nodcoedUHEH K HacoCy KOHMYypa OMOrIeHUsl.
B)JIETOM U B MEXCE3OHBE: [Mpu nodkmoyeHuu K 3mekmpocemu U OMK/YeHUU Komna Hagpes 600bl 0ns 6bimosbix Hyx0 6ydem npou3sodumscst
3M1eKMPUYECKUM M3HOM, €C/1U M0CciIedHUl yemaHOoB 1eH.

OmknrYume numaHue mepMmocmama, ynpasnsioowezo pabomoli Hacoca. [losepHume 8bikno4amenb, Haxo0swulics Ha anekmponaHenu, numarwul
mepmocmam, MoOKMOYEHHbIU K UCMOYHUKY numaHusi. Haxmume kHonky «Jlemo-3umay, Haxo0swyrcss Ha anekmpuyeckoli naHenu eodoHazpesamens. B cnyqae
omcymemausi 371eKmpPOKOMINIeKma Hazpes 800kl 6y0em ocyulecmensmeCs MnepsuyHbIM KOHMYPOM (KOMIOM) — makxe Kak u 3umodl.

5°) OBCIIYXXUBAHUE

ObcnyxueaHue nons3osamenem: ExemecsyHo npoeepsiiime hyHKYUOHa/IbHOCMb 3aujumHo20 rnpedoxpaHumMesIbHO20 KianaHa (omcymcmeue Hakunu,
cunbHoli meyu u Op. Henonadkos). HecobnodeHue amozo npasuna MOXem Mpueecmu K MospexOeHuUlo annapama u fomepe rnpasa Ha e2apaHmuliHoe
obcnyxusaHue.
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de port. Cette garantie commerciale n'affecte en rien les droits dont vous pourriez bénéficier des suites de I'application de la garantie légale. Elle s'applique dans le
pays d'acquisition du produit, & condition qu'il soit également installé sur ce méme territoire. Tout sinistre devra étre déclaré au dépositaire avant échange sous
garantie, et l'appareil restera a la disposition des experts d'assurance et du constructeur. Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas
exclusives du bénéfice de I'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions légales de chaque
pays.

Durée de garantie France et Belgique : Cuves : 2 ans légal + 1 an commercial / Composant électrique ou autres : 2 ans

Pour bénéficier de la garantie, prendre contact avec votre installateur ou revendeur. A défaut, contacter : ATL International — Tél. : + 33(0)1.46.83.60.00 — Fax :
+33(0)1.46.83.60.01, 58 Avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE (France) ou Tél. 0080038713858 pour la Belgique, qui vous indiquera la marche a
suivre. La garantie ne s'appliquera qu'aux produits expertisés et reconnus défectueux par l'entreprise redevable de la garantie. Il est impératif de conserver les
produits a disposition de cette derniere. Sont exclus de la garantie : Les piéces d'usure : anode magnésium, joint... Les appareils non expertisables (difficilement
accessibles pour réparation, entretien ou expertise). Les appareils exposés a des conditions d'environnement anormales : gel, intempéries, eau présentant des
caractéristiques d'agressivités anormales en dehors des criteres de potabilité, alimentation électrique présentant des surtensions anormales. Les appareils installés
sans respect des normes et réglementations en vigueur dans le pays d'installation : absence ou mauvais montage des organes de sécurité contre la surpression,
corrosion anormale due a un raccordement hydraulique incorrect (contact fer/cuivre), mise a la terre incorrect, section du cable électrique insuffisante, non-respect
des schémas de branchement indiqués dans cette notice. Les appareils non entretenus conformément aux prescriptions de la présente notice. Les réparations ou
remplacements de pieces ou composants de I'appareil non réalisés ou autorisés par l'entreprise redevable de la garantie.




WARNING: This unit can be used by children of not less than 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or without
experience or knowledge if they are properly supervised or if the instructions for using the device safely have been given and if the risks are
taking into account. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance must not be done by children without supervision

Important: Installation of the water heater must comply with national standards in the country of installation. If you are not sure that your

knowledge is sufficient to install this product, we advise you to consult a professional.

1°) INSTALLATION: Warning: Heavy items, to be handled with care

1st) Install the device in premises free from frost. Destruction of the device by overpressure due to blockage of the safety unit is outside the
guarantee.

2nd) Ensure that the wall is capable of supporting the weight of the device when full of water .

3rd) If the device is to be installed in premises or a location whose ambient temperature is permanently above 35°C, provide ventilation of the
premises.

4th) In a bathroom do not install this product in volumes VO; V1 and V2 (see fig. 2). If the water-heater is installed above habitable premises
provide a storage tank with outflow to the drains

5th) Fit the device in an accessible place. If using PER pipes, we strongly recommend that a thermostatic regulator be fitted to the water heater
outlet. It will be set according to the performances of the equipment used.

6th) Vertical wall fixing of the water heater: to allow the potential exchange of the heating element, let a free space above the water heater.

7th) Before removing the cover, ensure that power is disconnected to avoid any risk of injury or electrocution.

8th) The electrical installation must include upstream of the device a pole cut out (circuit breaker or fuse) in accordance with local installation
rules.

9th) If the cable is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or the after sales department.
10th) Mandatory to install a safety device in a frost safety area (or other new pressure relief device) on the input of the water heater, which will
meet the local standards .

11th)The drain of the pressure relief device must be operated periodically to remove scale deposits and verify that it isn't blocked.

12th) No hydraulic accessory shall be located between the safety device and the cold water inlet. A pressure reducer (not included) is necessary
on the main supply when the pressure is greater than 5 bars (0.5 MPa).

13th) Connect the safety device to a drain pipe, in open air, in a frost-free area and with a continuous slope down in order to drain the water in
case of drain of the water heater.

14th) The operating pressure should not exceed 3 bar - 0.3 MPa, the temperature should not exceed 100 °C.

15th) Draining: Disconnect the power supply and cold water inlet, open the hot water taps and operate the drain valve of the safety device.

16th) The products described in this instruction book can change at any time to be in accordance to the new technology and the standards.
Products in accordance with electromagnetic directive 2004/108/EC and Low Voltage directive 2006/95/EC . ,

17th) Do not throw to the garbage your device but hand it in a collection place where it can be recycled. \E\
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YCTAHOBKA BEPTUKAJIbHOI'O HACTEHHOIO BOOOHAIPEBATEJIS. Ymobb! no3eonumes 3aMeHy HaspesamerbHO20 afieMeHma 8 cryyae Heobxo0umocmu,
mpebyemcsi ocmasums ceobodHoe mecmo Ons docmyna K anekmpuyeckoli yacmu. (puc. 1).

2°) NOAKNKYEHUE TMOPABITNMECKUX TPYE

Bce mpy6bl neped nodknoyeHuem 00/mKkHbl 6bimb mujamesnbHO oYuleHbl. [TodcoeduHeHue K 8bix00y eopsiyell 800bl OOMKHO OCYLUECMENSIMbCS npu MOMOWU
yyeayHHoU, cmanbHOU unu nnacmukogol Myghmsl unu nepexoOHuUKa u3 Ousnekmpuyeckux Mamepuanos eo uzbexaHue Kopposuu mpyb (e peaynsmame npsaMozo
KOHMakma xenesa u medu). 3anpeuweHo UucnoibL308ams f1amyHHbIe Mygmbl.

BmopuyHbii koHmyp (puc.1): Hoeoe npedoxpaHumernbsHoe ycmpolicmeo (epynna 6e3onacHocmu unu npedoxpaHumenbHbIl KranaH), omseyaroujee
delicmeytouwjum Hopmam u cmaHdapmam (e Eepone EN 1487), [JaeneHue 9 6ap-0,9 Mfa , pasmep % ” 2 OBSA3ATE/IbHO JOJ/MKHO 6bimb ycmaHo8neHo Ha
8xo0e sodoHazpesamers. 3anpeweHo ycmaHasnueams pasnudHbie Opyaue ycmpolicmea mexdy npedoxpaHumernbHbiM npucrnocobneHuem u nodavel xono0HoOU
800b! 8 npubop. NModcoeduHume npedoxpaHumerbHoe ycmpolicmeo K nampybKy ebixoda eopsiyeli 00kl A5 crusa Mos8SWUXCS MPU Hazpese U3nuwKoe 800kl
(Ounamauyus 800kl npu Hazpese) unu OpeHaxe so0oHazpesamerns. PekomeHdyemcs ycmaHogumb pedykmop usnuwHeao 0aseHusi MagucmparsnbHoU NuHUU nocne
cyemyuka (He nocmaensiemcsi) 6 cry4ae, ecnu OasneHue 800bl 8 cucmeme npesbiuaem 5 6ap-0,5 Mlla. Vicnonb3yemblie mpy6bl OOMKHbI 8bldepxusams
memnepamypy 8 100°C u OasneHue & 10 bap-1 Mlla. Bo3MoxHOCmb ycmaHoeneHuUsi 3aMKHYmo20 koHmypa: Ecnu npubop Haxodumcs e ydaneHuu om
nocnedHell moyku 3abopa 800bl, MOXHO co30amb pacrnpedenumernbHoe Konbyo. Boda 6ydem nepekayusambesi npu noMoUU Hacoca.

IepeuyHbili koHMyp (omonneHue): Om B03HUKHOBEHUS 4Ype3mepHo20 OaserieHus 8 pe3ynbmame paclwupeHusi 800bl Mpu Hazpese 3awjuujaem Knarna,
HacmpoeHHbIl Ha 0asneHue 3 6ap-0,3 Mla, unu pacwupumenbsHbil 6ak OmMKpbIMozo (05 ammocghepHo20 dasneHuUs) muna unu pesepsyap 3akpbimoz2o muna ¢
membpaHoll. Paboyee 0asneHue KoHmypa He OomkHO npesbiwams 3 6ap-0,3 Mla, a e2zo memnepamypa He 6onbwe 100°C.

[PUHLNI PABOTbLI C BYCTEPHbLIM HACOCOM: HeobxoOumbl Hacoc (komnnekm nod 3aka3); mepmocmam (akeacmam) nepeknodamens (Komnnekm nood
3akas), 30H0a Komopoeo cepuliHO ycmaHoeneHa 8 MedHbIl pykag mepMocmama, yrnpasnsiioweao S1eKmMpUYecKUM HagpesamernbHbiM anemeHmom. Heobxodumo
ocywjecmsums 3/1EKMpPUYECKoe coeOuHeHUe mepmocmama u broka ynpasneHus 6ycmepHbiM HacocoMm. Tepmocmam ycmarosneH Ha 65°C (3asodckast
Hacmpolika), @ mpexnomoCHbIl anekmpuyeckuli mepMocmam, ynpasnsowull 3NeKmponumaHuem, Ha MakcumarnsHoe 3HadeHue, m.e. 65°C.IMocnedosamenbHoe
MoOKNYeHuUe: 8 criydae rnocnedosameribHoO20 MOOKIYEHUS HECKONMbKUX annapamoe crnedyem ybedumbscs 8 mom, ymo npedoxpaHumesbHble ycmpolicmea
CMOCObHbI 8bI0EPKamb 8bICOKYIO memnepamypy.

3°)AJIEKTPUYECKOE COEANHEHMUE (CM. CXEMbI HA COOTBETCTBYIOLEN CTPAHULIE)

BodoHazpesamenb moxem 6bimb MOOK/TIOYEH MOMLKO K UCMOYHUKY 00HOgha3Ho2o 230B~ unu mpexgasHozo . [TodcoeduHume 8o0oHazpesamesb npu nomMouu
kabensa ceyeHuem 2,5 mm2 [ns amoeo ucnonb3ylime cmaHOapmHble KaberbHble mpacckl (MOMOK unu mMemarsnnopykas) 00 coomeemcmsyoueso mecma Ha
KpblWwKe annapama. B cnydae ecnu annapam nocmasnsiemcsi ¢ kabenem unu sunkoll (3anpeweHo 8o @paHyuu) npocmo nodkmoyume e2o. Kabenb 3a3emneHust
domkeH 6bimb NOAOCOEOUHEH K 3emne unu K npedycMompeHHOMY O 3mo20 KOHMaKMmHOMY 3axXumy, 0603Ha4yeHHOMY CUMBOSIOM: @ Takoe nodcoeduHeHue
Heob6xo0umo ocywecmeums € yesnsix 6ezonacHocmu. Kabenb 3a3emineHust 3e1eHO-Xenmozo usema O0omkeH bbimb OnuHHee ¢hasHbix npogodos. YcmaHoska
domkHa codepxamb neped eodoHazpesameneM ycmpolcmeo OMKIOYeHUs (KOHmMakmHoe omeepcmue MuHuMyM 3 MM: nnaekul npedoxpaHumerb,
pasbeduHumens). B cnyyae ecnu eo0siHble mpy6bl U320MO8MEHbI U3 U30MSYUOHHO20 Mamepuarna, 371eKmpudyeckue KOHmakmbl G0mKHbI 6bimb 3auuLyeHb!
yempoticmeom ymeyku moka Ha 3emito 8 30 MA 8 coomeemcmeuu ¢ delicmsyrowumu Hopmamu. Cnedyem adanmupogamb cCoOeOUHEHUEe K UCMOYHUKY NUMaHusi .

Tennoeoli pacyenumens: Bce Hawu annapamsi CMeWwaHHO20 muna (MennoobMeHHUK U 3nekmpuyeckull HazpesamenbHbill 3nemeHm) obopydosaHbl
mepmMocmamom ¢ mensosbiM pacuenumenem ¢ py4YHbIM 8bIKIOYameneM, Komopsili OmKIYyaem anekmponumaxue so0oHazpesamerisi 8 Clly4ae nepespesa.
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INSTALLATION OF A VERTICAL WALL MOUNTED WATER HEATER: (fig. 1) to enable change of the heating element, if required; leave space below the ends of
the pipes of the appliance.

2))WATER CONNECTIONS

All water supply pipes must be thoroughly cleaned before connection. The connection to the hot water outlet must be made using a cast iron or steel sleeve or a
dielectric union in order to avoid corrosion of the tubes (due to direct contact between iron and copper). A brass union must not be used.

Secondary Circuit (fig. 1): A new safety device that complies with the applicable standards (in Europe EN 1487) pressure 9 bar -0, 9 MPa and size %" in diameter
MUST be fitted to the water heater inlet. The safety valve must be protected from frost. No water accessory must be installed between the safety device and the
cold water inlet to the appliance. A pressure reducing valve (not supplied) is recommended when water supply pressure exceeds 5 bar (0, 5 MPa). Connect the safety
device to an unpressurised outlet pipe in a frost free environment, with a continuous slope for the evacuation of the water during heating up or draining the water
heater. Pipes used must be capable of withstanding a temperature of 100 °C and a pressure of 10 bar-1 MPa. Attention: No use the safety valve in this packaging
in France (Métropole and DOM-TOM...)

Primary circuit (heating): Protect from excessive pressure due to expansion of water during heating with a 3 bar -0, 3 MPa valve or a header tank of the open (to
atmospheric pressure) type or a closed type diaphragm tank. The circuit working pressure must not exceed 3 bar-0, 3 MPa; its temperature must not exceed 100°C.)
WORKING PRINCIPLE WITH BOOSTER PUMP: To proceed to the electrical connection enters the thermostat (on model equipped) and the command of the pump,
for the models without thermostat boiler, plan a sensor which will be placed in the 2nd sleeve, it will pilot the pump of the boiler. For the models with electric
resistance (model IWH or IAM) to see the part “electrical connection”. The instruction of the thermostat t (on model equipped) or that of the thermostat of the electric
resistance is 65 + - 5°C.

Connection in series: Where several appliances are connected in series, ensure that the safety device is capable of accepting high temperatures.

3°) ELECTRICAL CONNECTION (SEE THE TABLE OF DIAGRAMS PAGE AND REFER TO THE RELEVANT DIAGRAMS)

The water heater can be connected and powered only by a single-phase 230V~ mains supply. Connect the water heater via a fixed duct with a cross section of 2.5
mma2. For that, use standard channeling (fixed or fluted conduit) to the calibrated receptacle in the cover. For appliances supplied with a cable or a plug (prohibited in
France), connect directly. The earth wire of the cable must be connected to earth or lead the earth wire to the terminal provided indicated by the symbol © . This
connection is absolutely necessary for safety reasons. The green/yellow earth lead must be longer than the two live wires. Installation must include upstream of
the appliance, an all pole cut-out device (contact opening at least 3 mm: fuse, breaker switch). Where the water pipes are made of insulating material, the electrical
contacts must be protected by a 30 mA earth-leakage breaker conforming fo the standards in force.

Thermal circuit breaker: All our mixed products are equipped with a thermostat with thermal circuit breaker with manual resetting which cuts off the power supply to
the water heater in case of overheating. Warning: If the safety trips a) switch off the power before taking any further action, b) remove the cover, c) check the
electrical connections, d) reset the thermal circuit breaker. If the circuit breaker keeps tripping, replace the thermostat. Never short circuit the safety cut
out or the thermostat. Connect the power supply only via the terminal.

ELECTRICAL CONNECTION. - Optional kits: For the installation and electrical connection of the kits refer to the instruction included with each package. When
using a tank for a solar system takes not of local legislation. (E.g.: prohibited in Spain)

4°)SETUP/OPERATION
WARNING: Never switch on the water heater without water.

- The secondary circuit must be filled. Before switching on, open the hot water taps, vent the pipes of air and fill the appliance.
- Fill the primary circuit (circuit connected to the boiler) Open the water tap, unscrew the air vent to purge air introduced by the filing operation. For an installation
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