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SEZIONE B-B

1"x47

1"x47
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1.2 m²

1.8 m²

DN32x18 - 1" - 4 m²

SEZIONE C-C
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½"x50

½"x50
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Tabella Distinta materiali

N. CODICE DESCRIZIONE Q

1 SLF0650D20B4I.00 FONDO Ø650 D 20/10 BORDATO + 1/2"x15 CIECO + FASCIA 1880x95 1

2 LAMNS20331250.20 LAMIERA NERA SPIANATA 2033x1250x2 S235JR 1

3 SLF0650D20B4S.00 FONDO Ø650 D 20/10 BORDATO + 1"1/2x50 1

4 SLS500.510.18.00 SERPENTINA INFERIORE 500LT ACCUMULI COMBINATI 1

5 SLS500.400.12.00 SERPENTINA SUPERIORE 500LT ACCUMULI COMBINATI 1

6 MAN1P1_2050.01 MANICOTTO 1"1/2x50 De56,5 9

7 MAN1P047.03 MANICOTTO 1"x47 De40 LUNG.FILETTO 20 4

8 MAN1_2P050.01 MANICOTTO 1/2"x50 De26,4 5

9 SCADIFF.01 SCATOLA DIFFUSORE LAM 1

10 ROMPIFLUSSO 6

11 SLTEL0500.00 TELAIO MODELLO GAMMA 500LT 1

119.74 KgP max P test T max T min3 bar 4.5 bar 95 °C --- Peso
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